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 HIGHLIGHTS

Sonderaktion Fluke 5520A! Sparen Sie jetzt 25% vom Listenpreis!

VorfŸhrgerŠte und GebrauchtgerŠte zu attraktiven Preisen!

Neu! Fluke A40B Strom Shunts

Fluke 5320A, der Kalibrator fŸr VDE Tester

Jetzt mit neuen Optionen
MI 9331G/x Widerstandsnormale von 100M! bis 100T!

Hohe Präzision und Stabilität
Fluke 9640A LNP, der prŠzise Signalgenerator/-Kalibrator

Vereinfacht und erleichtert die Kalibrierung von Spektrumanalysatoren
Burster Digistant 4462, der DC Kalibrator fŸr Strom und Spannung

zusätzlich mit präziser Simulation für Thermoelemente
Hart/Fluke 9140 Serie, prŠzise Blockkalibratoren fŸr den Einsatz vor Ort

Temperaturbereiche von -25°C bis 660°C
Hart/Fluke 4180 Serie, die Kalibratoren fŸr Infrarot-Thermometer und WŠrmebildkameras

Temperaturbereiche von -15°C bis 500°C
Hart/Fluke 1523/1524, die neuen portablen TemperaturmessgerŠte

Vielseitig und genau
Fluke 719, der mobile Druckkalibrator mit elektronischer Pumpe

Gibt und misst Drücke von -850 mbar bis 2,4 bzw. 8 bar
Der neue Katalog von Hart Scientific/Fluke ist jetzt verfŸgbar

Bitte fordern Sie Ihr persönliches Exemplar an!
MET/Cal Seminare! Es gibt noch freie PlŠtze

Bitte hier anmelden!
Calibration Anwender-Seminar am 03.11.2009 in Berlin

Weitere Informationen und Anmeldung!

 NEU! FLUKE A40B STROM SHUNTS

Diese neue Serie besteht aus 14 verschiedenen Shunts und deckt den Bereich von 1 mA bis 100A ab.
Der Frequenzbereich reicht von DC bis 100 kHz. Das neue radiale Design und die physikalische
Konstruktion der koaxialen Shunts ermšglichen hoch prŠzise Messungen, die einen komplexen AC/DC
Transfer ŸberflŸssig machen. Die StabilitŠt ist typischerweise besser als ± 5 !"/" fŸr 1 Jahr und der
Winkelfehler ist besser als ± 0,003¡C bei 1kHz.

Mehr Informationen

 



 FLUKE 5320A, DER KALIBRATOR FÜR VDE TESTER

Seit der MarkteinfŸhrung im Jahre 2006, ist der Fluke 5320A inzwischen bei vielen unserer Kunden
erfolgreich im Einsatz. Das GerŠt beinhaltet alle notwendigen Funktionen zur Kalibrierung von
Installationstester, GerŠtetester (auch fŸr den Medizinbereich), Erdungstester, Isolationstester und
Hochspannungstester. Dadurch ergibt sich eine wesentlich einfachere Messunsicherheitsberechnung,
im Gegensatz zu Kalibrierverfahren, die verschiedene Einzelkomponenten benutzen.
†ber die Einbindung in MET/CAL kann der Kalibriervorgang automatisiert werden. Jetzt gibt es zwei
neue Erweiterungen, die die LeistungsfŠhigkeit noch weiter erhšhen.

Der High Voltage Load Adapter  vereinfacht die Kalibrierung von Hochspannungs-TestgerŠten. Es werden 8 LeistungswiderstŠnde im
Bereich von 10 k" bis 5M" zur VerfŸgung gestellt, die fŸr Spannungen bis zu 5,5 kV ausgelegt sind. Ei ne angelegte Testspannung
und der daraus resultierende Leckstrom werden vom Kalibrator vermessen und mit den Werten des Hochspannungstesters verglichen.

FŸr die Kalibrierung von ErdungsmessgerŠten gibt es jetzt die neue Funktion Transfer Ground Bond .
In Verbindung mit dem Transfer Load Adapter , wird der ungewŸnschte Einfluss der Messleitungen minimiert und gewŠhrleistet
hšchste Genauigkeit bei der Kalibrierung von kleinen ErdungswiderstŠnden bei Teststršmen von 3A bis 30A.

Mehr Informationen

 MI 9331G/X WIDERSTANDSNORMALE VON 100MΩ BIS 100TΩ

Measurement International 9331G

Die neuen HochprŠzisionswiderstŠnde von Measurement International gibt es von 100M bis 100T
Ohm. Das hermetisch versiegelte GehŠuse in ãsplit Guard TechnikÒ hat einen Thermistor direkt am
Messwiderstand montiert, um die Temperatur genau zu bestimmen.
Die WiderstŠnde haben eine hohe StabilitŠt und erreichen ihre hohe Genauigkeit im Bereich von 18¡C
bis 28¡C auch ohne …lbad oder konstante Lufttemperatur.

Mehr Informationen

 FLUKE 9640A LNP, DER PRÄZISE SIGNALGENERATOR/-KALIBRATOR

Nach 'RF' folgt nun die 'LPN' Version des etablierten RF-Kalibrators, in dem PegelprŠzision,
dynamischer Bereich und Frequenzbereich in einem einzigen GerŠt vereint wurden.
Mit dem neuen Modell wurde besonders die StŠrke des Phasenrauschens verbessert um selbst die
anspruchsvollsten Spektrumanalysatoren, wie die PSA-Serie von Agilent oder die FSU-Serie von
Rohde & Schwarz ŸberprŸfen zu kšnnen. FrŸhere Systeme mit ungenŸgendem
TestgenauigkeitsverhŠltnis, die Ÿblicherweise zwei oder mehr Signalgeneratoren verwendeten, kšnnen
nun ersetzt werden. Der Fluke 9640A-LPN erzielt die gleichen oder noch bessere Werte im Bereich
Phasenrauschen als die Synthesizer HP 8662A oder HP 8663A. Typisches Phasenrauschen bei 1 GHz
ist 10 kHz Offset -138 dBc/Hz, 1 MHz Offset -152 dBc/Hz.
Der Fluke 9640A-LPN bietet eine integrierte Signalnivellierung und -dŠmpfung innerhalb des PrŠzisions-Nivellierkopfes, wodurch keine
zeitaufwŠndige und schwierig zu automatisierende Charakterisierung mithilfe eines separaten LeistungsmessgerŠts und
StufendŠmpfungsgliedern benštigt wird. Der Nivellierungskopf liefert Signale direkt an das zu testende GerŠt, sodass SignalprŠzision
und Rauschunempfindlichkeit Ÿber einen dynamischen Bereich von +24 dBm bis -130 dBm gehalten werden. Verluste, Rauschen und
Fehlanpassungen werden dadurch minimiert und die kalibrierte Signalechtheit sichergestellt.
Wie sein kleiner Bruder, der Fluke 9640A-RF, wird auch der Fluke 9640A-LPN von MET/CAL¨ unterstŸtzt, was eine schnelle
Einbindung des Kalibrators in den Laboralltag gewŠhrleistet.

Mehr Informationen



 BURSTER DIGISTANT 4462, DER DC KALIBRATOR FÜR STROM UND SPANNUNG

Der Digistant 4462 kombiniert hšchste PrŠzision, geringe Drift, geringes Rauschen und eine sehr gute
LangzeitstabilitŠt. Wahlweise liefert das GerŠt Spannungen und Stršme von bis zu ±30V/±52mA oder ±
60V/±22 mA. Als Option ist eine prŠzise Simulation fŸr alle gŠngigen Thermoelemente verfŸgbar. Die
Vergleichsstellenkompensation erfolgt intern durch die Eingabe einer entsprechenden Temperatur oder
extern Ÿber einen anschlie§baren kalibrierten PT100 FŸhler. Der Digistand 4462 eignet sich sowohl als
autarkes TischgerŠt als auch zum Einsatz in automatische Testsysteme. Im Lieferumfang ist eine
RS-232 /USB Schnittstelle und als Option ein IEEE Interface verfŸgbar.

Mehr Informationen

 HART 9140 SERIE, PRÄZISE BLOCKKALIBRATOREN FÜR DEN EINSATZ VOR ORT

Diese neue Serie von Blockkalibratoren mit Zweizonen-Regelung ermšglicht es, komplette
KalibriervorgŠnge in der Prozessumgebung inklusive der Dokumentation mit nur einem GerŠt
durchzufŸhren.
Drei verschiedene Modelle decken einen Temperaturbereich von -25¡C bis 660¡C ab.
Sehr kurze Aufheiz- und AbkŸhlzeiten und eine StabilitŠtszustandsanzeige sorgen fŸr effizientes und
sicheres Messen. Die Spezifikationen gelten fŸr Umgebungstemperaturen von 13¡C bis 33¡C, so dass
keine Korrekturfaktoren berŸcksichtigt werden mŸssen.
Die Prozess-Option bietet zusŠtzliche Messmšglichkeiten mit einem Referenzthermometer,
Messungen eines PrŸflings als Thermoelement oder WiderstandfŸhler und einen mA Messeingang
(inkl. 24V Schleifenversorgung).
KalibrierablŠufe und Messergebnisse kšnnen im GerŠt abgespeichert und Ÿber die mitgelieferte
Software ausgelesen und dokumentiert werden. Im Lieferumfang ist au§erdem ein DKD-konformes
Kalibrierzertifikat enthalten. Da der Emissionsfaktor einstellbar ist (mathematische Berechnung), haben Sie au§erdem die Mšglichkeit,
den PrŸfling unter seinen realen Einsatzbedingungen zu kalibrieren.

Mehr Informationen

 HART 4180 SERIE, DIE KALIBRATOREN FÜR INFRAROT-THERMOMETER UND
WÄRMEBILDKAMERAS

Der Markt fŸr InfrarotmessgerŠte und WŠrmebildkameras hat schon seit einigen Jahren ein stetiges
Wachstum.
In vielen Bereichen mŸssen die Messungen im Zweifelsfall ã gerichtsfestÒ sein, so dass der Anwender
nicht umhin kommt seine GerŠte kalibrieren zu lassen.
Zwei neue Infrarot-Kalibratoren von Fluke bieten jetzt die ideale Lšsung fŸr Ihr Kalibrierlabor.
Die Modelle 4180 und 4181 decken einen Temperaturbereich von -15 bis 120¡C bzw. von 35 bis 500¡C
ab.
Die gro§e MessflŠche hat einen Durchmesser von 15 cm und der Emissionsfaktor von 0,95 ist im
Gegensatz zu Konkurrenzmodellen mit 0,5% spezifiziert. Die GerŠte werden au§erdem mit einem von
der PTB bevorzugten Verfahren rŸckfŸhrbar kalibriert und mit einem NVLAP Zertifikat ausgeliefert.

Mehr Informationen



 HART 1523/1524, DIE NEUEN PORTABLEN TEMPERATURMESSGERÄTE

1523/1524 Referenz-Thermometer

Fluke stellt 2 neue tragbare Referenz-Thermometer vor, die mit 3 Sensortypen (RTD, Thermoelement,
Thermistor) messen kšnnen. Hšchste Genauigkeit bis 0,002¡C in Einkanal- und Zweikanalmessungen
sind mšglich. Im internen Speicher kšnnen 15.000 Messungen abgelegt und Ÿber RS232 abgerufen
werden.
Die Kalibrierdaten werden im Info-Con Stecker gespeichert, so dass verschiedene Sensoren mit
verschiedenen GerŠten betrieben werden kšnnen, ohne die Messgenauigkeit einzuschrŠnken.
Der weite Temperatureinsatzbereich lŠsst auch genaue Messungen bei extremen Klimabedingungen
zu.
Die GerŠte werden mit einem akkreditierten Kalibrierzertifikat geliefert und auf Wunsch auch mit
entsprechendem FŸhler.

Mehr Informationen zu Hart 1523 / Hart 1524

 FLUKE 719, DER MOBILE DRUCKKALIBRATOR MIT ELEKTRONISCHER PUMPE

Jetzt kšnnen Sie DruckgerŠte schnell und einfach mit einer Hand kalibrieren und prŸfen und dabei
wertvolle Zeit sparen. Mit der integrierten elektrischen Pumpe bietet der elektrische Druckkalibrator
Fluke 719 Druckkalibrierung mit einer Hand und mit einem Knopfdruck!

Verwenden Sie die programmierbaren Grenzwerte fŸr den Pumpendruck, um ein †berschreiten des
zulŠssigen Drucks zu verhindern und Solldruckwerte einzustellen. Der einzigartige
Reinigungsanschluss verringert PumpenausfŠlle, erleichtert die Wartung des Druckkalibrators Fluke 719
und erhšht seine Standzeit.

Das Fluke 719 gibt es fŸr die Druckbereiche -850mbar bis 2,4 bar oder bis 8 bar.

Mehr Informationen

Weitere Aktionen finden Sie unter http://www.calplus.de/messtechnik/aktionen.

Sie kennen jemanden, der auch gerne vom CalPlus e-Newsletter profitieren mšchte?
Wir freuen uns Ÿber jeden neuen Leser und Abonnenten. Registrieren Sie sich hier.

Sie mšchten den Newsletter von CalPlus zukŸnftig nicht mehr zugeschickt bekommen?
Dann klicken Sie bitte hier.


