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Tektronix Oszilloskope DPO/MSO 2000 Serie

Neu! Gro8e Leistung, kleiner Preis!!! Fordern Sie jetzt ein kostenloses TestgerSt an
Tektronix Oszilloskope/Funktionsgeneratoren

Alt gegen Neu und 15% sparen!

Tektronix DPO/MSO 4000 Serie

Sonderaktion! Kostenlose serielle Bus Trigger-und Dekodier-Option!!!

Fluke Scopemeter 225C/215C

Neu! Jetzt mit Testm3glichkeiten fYr industrielle Bussysteme

Fluke 719

Der mobile Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe

Fluke-Hart Scientific 1523/1524

Die neuen prSzisen TemperaturmessgerSte

Fluke 411D/416D

Neu! Laser Entfernungsmesser, schnell und prSzise

Aktuelle Sonderaktionen

Oszilloskope, Logikanalyzer, WSrmebildkameras, VDE PrYfgerSte

Sparen Sie viel Geld mit dem Kauf von VorfYhrgerSten!

GYnstige Preise, kein Risiko

Achtung!!! Seminar Messunsicherheitsberechnung nach 17015 mit MET/Cal
Es gibt noch freie PIStze

TEKTRONIX OSZILLOSKOPE DPO/MSO 2000 SERIE

Gro8e Leistung, kleiner Preis! Das ist das Motto der neuen Tektronix Serie DSO/MSO 2000. Es
steht eine Auswahl von 100 oder 200MHz Modellen mit 2 oder 4 KanSlen zur VerfYgung. Bei
den MSO Modellen k3nnen zusStzlich 16 digitale KanSle erfasst und dargestellt werden. Trotz
der kompakten Abmessungen der GerSte, gibt das gro§e 7"WVGA Breitbilddisplay
Signaldetails exakt wieder. Die Wave Inspector Suchfunktion ermSglicht auf einfachste Weise
manuell oder anhand benutzerdefinierter Kriterien besondere Ereignisse zu finden und zu
markieren. Durch die patentierte DPO Technologie mit einer Signalerfassungsrate von 5000
Signalen/s, einer Abtastrate von 1GS/s und einer Speichertiefe von 1Megapunkten, werden
selbst komplexe Signale sicher erfasst. Als Optionen sind Serielle Trigger- und Dekodiermodule
und ein Ethernet/VGA Ausgang erhSltlich.

Fordern Sie ein kostenloses TestgerSt an und
erproben Sie es an lhrer persSnlichen Applikation.

Mehr Information erhalten Sie Yber den folgenden Link



TEKTRONIX ALT GEGEN NEU

Ist Ihr altes Oszilloskop oder Ihr alter Funktionsgenerator in die Jahre gekommen und
entspricht nicht mehr den heutigen Erfordernissen? Dann steigen Sie jetzt um auf ein neues
leistungsfShiges GerSt von Tektronix | Geben Sie Ihr altes GerSt in Zahlung und erhalten einen
Rabatt von 15% auf das NeugerSt !

Mehr Information erhalten Sie Yber den folgenden Link

TEKTRONIX DPO/MSO 4000 SERIE SONDERAKTION

Bei Kauf eines Oszilloskops der Serie DPO/MSO 4000 und einer seriellen Trigger-Dekodier-
Option, CAN/LIN, RS232/UART oder 12C/SPI, erhalten Sie eine weitere Trigger-Option
kostenlos dazu und sparen 1.130 EUR!

Mehr Information erhalten Sie Yber den folgenden Link

FLUKE SCOPEMETER 225C/215C

Auf Basis der Color ScopeMeter 199C und 196C bieten die Modelle 225C und 215C die gesamten
Funktionsmerkmale dieser MessgerSte gepaart mit den leistungsstarken Testfunktionen fYr Signale
verschiedener industrieller Bussysteme. Im BusstabilitSts-PrYfmodus fYhrt das ScopeMeter automatischeine
Analyse der elektrischen Signale im Bussystem durch und vergleicht die Parameter mit Normwerten aus den
entsprechenden, fYr diesen Bussystemtyp gYltigen Industrienormen. Der Anwender kann alternativ eine
Eye-Pattern-Anzeige auswShlen, um eine schnelle und einfache PrYfung der GesamtsignalqualitSt
durchzufYhren. Basierend auf dem Vergleich mit der entsprechenden Industrienorm oder den
benutzerdefinierten Referenzwerten werden Parameter automatisch als "Gut", "Schwach" oder "Schlecht”
eingeordnet. Jeder gemessene Parameter wird mit einem Momentanwert und einem in zuvor bestimmten
Zeitintervallen gemessenen statistischen Mindest- und Maximalwert dargestellt. Der verwendete
Referenzwert wird ebenfalls angezeigt, damit der Benutzer einen besseren tberblick Yber das
Systemverhalten gewinnen kann. Die getesteten Parameter umfassen Signalamplituden, Vorspannung,
Anstiegs- und Abfallzeiten, Jitter, Klirrfaktor und Stdrpegel (In-Band- und Out-Band-Rauschpegel), abhSngig
von den Anforderungen in der jeweiligen Industrienorm.

Mehr Information erhalten Sie Yber den folgenden Link

FLUKE 719 DRUCKKALIBRATOR

Jetzt kdnnen Sie DruckgerSte schnell und einfach mit einer Hand kalibrieren und pr¥fen und dabei werwolle
Zeit sparen. Mit der integrierten elektrischen Pumpe bietet das Fluke 719 Druckkalibrierung mit einer Hand
und mit einem Knopfdruck! Verwenden Sie die programmierbaren Grenzwerte fYr den Pumpendruck, um ein
therschreiten des zulSssigen Drucks zu verhindern und Solldruckwerte einzustellen. Der einzigartige
Reinigungsanschluss verringert PumpenausfSlle, erleichtert die Wartung des Druckkalibrators Fluke 719 und
erhsht seine Standzeit. Die kompakte, leichte Form kombiniert mit der einhSndigen Kalibrierung macht den
Druckkalibrator zum idealen Werkzeug fYr Prozesstechniker im Feldeinsatz.
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Mehr Information erhalten Sie Yber den folgenden Link



FLUKE HART 1523/1524 TEMPERATURMESSGERETE

Mschten Sie prSzise und zuverlSssig Temperatur messen und dokumentieren? Dann sind fYr Sie die neuen

Fluke Modelle 1523 und 1524 erste Wahl. An diese 1 oder 2-Kanal TemperaturmessgerSte lassen sich \
wahlweise Widerstandthermometer, Thermoelemente oder Thermistoren anschlie§en und die
Kalibrierkoeffizienten der MessfYhler k3nnen im InfoCon Stecker hinterlegt werden. Beide Modelle sind
sowohl fYr den Feldeinsatz als auch fYr den Laborbetrieb geeignet und verfYgen Yber eine RS-232
Schnittstelle. Das Modell 1524 bietet zusStzlich die M3glichkeit im Dataloggermodus bis 15.000 Messwerte
abzuspeichern.

Mehr Information erhalten Sie Yber den folgenden Link

FLUKE 411D/416D ENTFERNUNGSMESSER

Die Entfernungsmesser Fluke 416D und 411D sind professionelle Laser-Entfernungsmesser - sie sind
schnell, einfach anzuwenden und passen an jeden WerkzeuggYrtel. Diese MessgerSte ersparen Ihnen durch
die Reduzierung von Messzeiten und -fehlern Arbeit und Geld! Je nach Modell sind Messungen bis zu 60m
m&glich, mit einer Messunsicherheit von 1,5mm. Berechnungen von FISche und Volumen k3nnen ebenfalls
durchgefYhrt werden.

Mehr Information erhalten Sie Yber den folgenden Link

Weitere Aktionen finden Sie unter http://www.calplus.de/messtechnik/aktionen_vorfuergeraete.

Sie kennen jemanden, der auch gerne vom CalPlus e-Newsletter profitieren mSchte?
Wir freuen uns Yber jeden neuen Leser und Abonnenten. Registrieren Sie sich hier.

Sie m&chten den Newsletter von CalPlus zukYnftig nicht mehr zugeschickt bekommen?
Dann klicken Sie bitte hier.



