FLUKE
KFZ-Multimeter 88V

Das richtige Messgerat fir die Diagnose der
KFZ-Elektrik

Das wahrscheinlich wichtigste Werkzeug Messen von Frequenz, Tastgrad, Temperatur,
bei der Fehlersuche in der KFZ-Elektrik ist Druck und Vakuum und zum Durchfithren
das Multimeter. Mit einfachen Multimetern von Diodentests.

kann man nur Spannung, Strom und

Widerstand messen. KFZ-Multimeter wie

Fluke 88V dagegen haben Funktionen zum

Leistungsmerkmale

Durchgangsprifung zum Feststellen von Unterbrechungen und Kurzschlissen

Frequenzmessung fir “pulsierendem Gleichstrom” und Wechselstrom

Tastgrad zur Uberpriifung der Funktion von geregelten Vergasern

Diodentest zum Testen von Lichtmaschinen

Integriertes Thermometer; einschlieflich Thermoelement-Messfithler

Min/Max/Mittelwert-Aufzeichnung mit Min/Max-Warnton

V Spitzenwerterfassung zur Aufzeichnung von kurzzeitigen Transienten bis hinunter zu
250 ps

Fluke 88V/A Relativwertmodus zum Abziehen des Messleitungswiderstands bei niederohmigen
Messungen
Millisekunden-Pulsbreitenmessung fur Einspritzanlagen
r .
AutoHOLD zur Erfassung stabiler Messwerte
GroBes Display mit heller zweistufiger Hintergrundbeleuchtung
1 Magnethalter zur Befestigung des Messgerats am Fahrzeug
P g Induktiver Aufnehmer RPM80 flir herkémmliche und verteilerlose Zindanlagen
- -q-”
_» Multimeter-Hartschalenkoffer
Sicherheitsspezifikation nach EN61010 CAT III 1000 V,
CAT IV 600 V
Lebenslange ; i \
Gewaéhrleistung
pamit o Fluke Messgorat CAT II"1000V . .
s CATIZ 600V Spezifikationen

An allen
Eingéngen
Fluke 88V

LISTED Gleichspannung 1000 V 0,1 mV 0,1%
@ (s p: Wechselspannung 1000 V (5 KHz) 0,1 mV 0,5%
Gleichstrom 10 A 0,1 pA 0,4%
Wechselstrom 10A 0,1 pA 1,2%
Widerstand 50 MQ 01Q 0,4%
. Kapazitat 10 mF 0,01 nF 1%
L'eferumfang Flpauzér?z 200 KH: 0,01 ; 0 0020/
H8OM Holster mit TPAK-Befestigungssatz 1 i e —
N . gu g 4 Temperatur 1090 °C 0,1°C 1%
TL224 Satz SureGrip Silikonmessleitungen, : X
; . Batterielebensdauer:
TP220 Satz SureGrip Messspitzen, AC285 - : Gewicht: 0.6 k
. Typisch mehr als 400 Stunden (Alkali) /6 Kg
Satz groBe Krokodilklemmen, 80BK Abmessungen (HxBxT): Lebenslange Gewéhrleistung

Temperaturmessfuhler Typ K mit
Bananensteckern, RPM80 induktiver
Aufnehmer, 2 KFZ-Backprobe-Pins, Satz CalPlus GmbH

Isolationseinstechklemmen, C800 C A L Niederlassung ScopeShop

; Normannenweg 30 « 20537 Hamburg
Hartschalenkoffer, Bedlenungshandhuch und Die Kompetenz in der Messtechnik Tel.: 040 3039595-0 » Fax: 040 3039595-50

Kurzanleitung scopeshop@calplus.de « www.calplus.de

186 mm x 86 mm x 32 mm

Bestellinformationen Empfohlenes Zubehor

Fluke 88V/A  KFZ-Multimeter Combo Kit
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