
Anwendungsspezifische Auswahl von Infrarotobjektiven
Tele-, Weitwinkel- und Makroobjektive

Standardobjektiv 
(Leiterplatte)

Standardobjektiv 
(IR-Fenster)

25-µm-Makroobjektiv
(Leiterplatte)

Weitwinkelobjektiv 
(IR-Fenster)

Standardobjektiv 2-fach-Teleobjektiv 4-fach-Teleobjektiv

Kameras und entsprechende Objektive

Objektiv TiX560/ 
TiX520

Ti400/ 
300/200

Ti32/ 
29/27

Verwendung Zielgruppe

2-fach-Tele-
objektiv

TELE2 TELE2 TELE1 Kleine bis mittelgroße  
Messobjekte, Messung aus 
der Entfernung

•• Instandhaltungs-, Elektro- und Prozesstechniker – wenn das
Messobjekt zu weit entfernt oder schlecht oder nicht gefahr-
los erreichbar ist

•• Gebäudeuntersuchungen – kleine Details sind auch aus der
Entfernung erkennbar

4-fach-Tele-
objektiv

4XTELE2 4XTELE2 Kleine Messobjekte,  
Messung aus der Entfernung

Am besten geeignet für:
•• Petrochemie – hohe Gasfackeln
•• Energieversorgungsunternehmen, Erzeugung und Übertra-
gung von Energie – große Entfernungen

•• Metallurgie und Metallveredelung – zu hohe Temperaturen
für die Untersuchung aus der Nähe, evtl. müssen Betriebs-
mittel nah an der Raffinerie untersucht werden

Weitwinkel-
objektiv

WIDE2 WIDE2 WIDE1 Große Messobjekte, Messung 
aus relativ kurzer Entfernung

•• Instandhaltungs-, Elektro- und Prozesstechniker – Messung
unter beengten Platzverhältnissen oder Untersuchung großer
Bereiche oder Objekte

•• Gebäudetechniker – zur Untersuchung von Dächern und
Industriegebäuden, Zeitersparnis durch die Anzeige einer
viel größeren Fläche

Makroob-
jektiv

25MAC2 
25 µm

Kleinste bis mikroskopisch 
kleine Messobjekte,  
Messung aus extremer Nähe

Ingenieure und Wissenschaftler in
•• Forschung und Entwicklung
•• Entwicklung und Validierung elektronischer Schaltungen
•• Mikroskopische Thermografie

Universitäten und Forschungsorganisationen sowie Unterneh-
men, die sich mit Prozess- und Mikroelektronikentwicklung
beschäftigen

*gilt für die Objektive für Wärmebildkameras TiX560, TiX520, Ti400, Ti300 und Ti200 Im Lieferumfang der Objektive für Ti32, Ti29 und Ti27 sind Kalibrierdateien enthalten,
sodass der Kunde die Kamera nicht zwecks Kalibrierung einsenden muss.

Hauptmerkmale
•• Anzeige des jeweiligen benötigten Details des Messobjekts aus unmit-
telbarer Nähe oder großer Entfernung

•• „intelligente“ Objektive, die nicht für eine bestimmte Kamera kalibriert
werden müssen*

•• zwischen kompatiblen Kameras untereinander austauschbar*
•• mit hochentwickelter Beschichtung versehenes Germanium, das die
Energie mit dem höchsten Wirkungsgrad zum Detektor überträgt

•• speziell zur Verwendung an Fluke-Kameras vorgesehen

Neu

Neu



Wichtige Fragen
Untersuchen Sie Messobjekte, die weit 
entfernt und schlecht erreichbar, hoch, 
sehr groß oder sehr klein oder sogar 
mikroskopisch klein sind?
Ein Ja auf eine dieser Fragen weist darauf 
hin, dass neben dem Normalobjekt ein 
weiteres Objektiv benötigt wird. Wählen 
Sie aus der Tabelle das benötigte Objektiv 
aus, oder stellen Sie die folgenden Fragen.
Wenn Sie weit entfernte Messobjekte 
erfassen, wie weit ist das betreffende 
Messobjekt entfernt? Welche Abmes-
sungen hat das Messobjekt? Welche 
Abmessungen hat der kleinste Punkt, 
den Sie zur Messung erfassen müssen? 
Verwenden Sie zur Ermittlung des benö-
tigten Teleobjektivs den Gesichtsfeldrech-
ner unter www.fluke.de/fov.
Untersuchen Sie große Gebäude wie 
zum Beispiel Gewerbegebäude? Unter-
suchen Sie eng benachbarte Gebäude? 
Untersuchen Sie Dächer? 
Mit einem Weitwinkel objektiv sehen Sie 
eine viel größere Fläche, wodurch sich 
unter Umständen viel Zeit einsparen lässt.
Müssen Sie einen großen Bereich in eng 
bebauten Gebieten untersuchen? Wie 
weit können Sie sich vom Messobjekt 
entfernen? Welche Abmessungen hat 
das größte Messobjekt, das Sie 
anzeigen müssen?
Verwenden Sie zur Ermittlung, ob das 
Weitwinkelobjektiv den Anforderungen 
entspricht, den Gesichtsfeldrechner unter 
www.fluke.de/fov.
Arbeiten Sie oder andere Personen in 
Ihrem Unternehmen mit sehr kleinen 
oder mikroskopisch kleinen  
Komponenten wie zum Beispiel  
Mikroelektronikbauteilen?
•• Ideal ist wahrscheinlich das Makroobjektiv.
•• In einer Anlage mit Instandhaltungsper-
sonal und F&E-Ingenieuren können bei-
de Teams die Wärmebildkameras TiX560
oder TiX520 nutzen, während das Mak-
roobjektiv beim F&E-Team verbleibt.
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Häufig gestellte Fragen
Das 4-fach-Teleobjektiv hat eine star-
ke Vergrößerung und ist groß, wie hält 
man es ruhig?
Es enthält ein zum Patent angemeldetes 
Objektivbefestigungssystem, mit dem das 
Objektiv sicher gehalten wird.
Wie groß sind 25 µm?
Weniger als der Durchmesser eines  
durchschnittlichen menschliches Haars.
Wie hält man bei Verwendung des 
Makroobjektivs die Wärmebildkamera 
TiX560/520 ruhig?
•• Wir empfehlen die Verwendung eines
Tischbefestigungssystems mit Gewinde-
Stativhalterung.

•• Wenn Sie bei Aufnahmen mit der TiX560
eine Fernbedienung verwenden,
können Sie Kamerabewegungen
vermeiden. (die Fernbedienung ist nicht
für TiX520 erhältlich.)

Warum kann bei der Ti400 kein Makro-
objektiv verwendet werden?
Die als Zubehör zur Ti400 erhältliche 
Stativbefestigung kann die Kamera nicht 
ruhig genug halten. Daher empfehlen wir, 
die Ti400 nicht in Verbindung mit diesem 
Objektiv zu verwenden.
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