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Die Kompetenz in der Messtechnik

Technische daten

Echteffektiv-Strommesszange Fluke 365 mit
abnehmbarer Zange
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Wichtigste Merkmale

Gleich- und Wechselstrommessung bis 200 A mit abnehmbarer Zange

Gleich- und Wechselspannungsmessung bis 600 V

Die abnehmbare Zange macht den Zugang zu Leitungen und das Ablesen der Anzeige leichter

Mit der eingebauten Taschenlampe konnen Sie die Messstelle beleuchten und die Leitungen sicher erkennen.

Uberspannungskategorie CAT 111 600 V

Durch das kompakte Design liegen die Strommesszangen bequem in der Hand und sind auch beim Tragen von

Schutzausriistungen gut einsetzbar.

e Die moderne Signalverarbeitung stellt sicher, dass die Messergebnisse auch in Umgebungen mit starken
elektromagnetischen Storungen stabil sind

e Auf der groRRen, hintergrundbeleuchteten Anzeige sind die Messwerte hervorragend ablesbar. Der geeignetste
Messbereich wird automatisch gewahlt, damit die Schalterposition beim Messen nicht gewechselt werden muss.

e Drei Jahre Gewahrleistung

e Gepolsterte Tragetasche

Produktiibersicht: Echteffektiv-Strommesszange Fluke 365 mit
abnehmbarer Zange

Seien Sie auf alles vorbereitet.



FLUKE.

Fluke 365 ist ein robustes Messgerat und perfekt geeignet fur Arbeiten, bei denen sich der Zugriff auf die Leitungen
schwierig gestaltet. Die kleine, schlanke Zange des 365 ist abnehmbar und verfiigt tber flexible Messleitungen, die den
Zugriff auf Leitungen und das Betrachten der Anzeige einfacher als je zuvor machen.

Technische Daten: Echteffektiv-Strommesszange Fluke 365 mit
abnehmbarer Zange

Technische Daten

Durchmesser des stromfiihrenden )
Maximal 18 mm

Leiters

Betriebstemperaturbereich -10 bis 50 °C

Lagerungstemperatur -40 bis 60 °C

Relative Luftfeuchte bei Betrieb <90 % bei 10 bis 30 °C, < 75 % bei 30 bis 40 °C
Hohe Uber NN bei Betrieb 0 m bis 2.000 m

Abmessungen 225X 65 x 46 mm

Gewicht 2759

0,01 % °C

Temperaturkoeffizient (< 18 °C oder > 28 °C)

Gewahrleistung 3 Jahre
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Modelle

Fluke 365

Echteffektiv-Strommesszange fiir AC und DC

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor:

Beschichtete Anleitungskarte
Sicherheitsinformationsblatt
Gepolsterte Tragetasche
TL175 Messleitungen
Magnetriemen

2 Alkali-Batterien Typ AA
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C A L Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.
Die kompetenz in der Messtechnik Fluke Deutschland GmbH Technischer Beratung:
In den Engematten 14 Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
CalPlus GmbH 79286 Glottertal Messgerate und Anwendungsfragen
Zentrale Berlin Telefon: 0 69 2 2222 0203 Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

HeerstraBe 32 « 14052 Berlin
Tel.: 030 214982-0 « Fax: 030 214982-50
office@calplus.de « www.calplus.de

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de
©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten
CalPlus GmbH 04/2022
Niederlassung ScopeShop
Norr_nannenweg 30 - 2053_7 Hamburg Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Tel.: 040 3039595-0 « Fax: 040 3039595-50 Genehmigung der Fluke Corporation geéndert
scopeshop@calplus.de « www.calplus.de werden.
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