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 Nach DIN VDE 0100-600 bzw. 0105-100 und DIN  VDE 0701-0702

�� Erstellt Einzel- und Sammelprotokolle nach DIN VDE 0701-0702

�� Erstellt Anlagenprotokolle nach DIN VDE 0100

�� Datenbank-Anbindung für PAT400-Serie 

�� Daten einlesen aus MFT1835, MFT1845 über Bluetooth®

�� Daten-Import DB, CSV via USB-Stick aus PAT410, PAT420, PAT450

�� Daten-Export DB via USB-Stick für PAT410, PAT420, PAT450

�� Leichte, intuitive Bedienung

�� Druckvorschau

�� Firmenlogo und elektronische Unterschrift im Protokoll

�� Exportiert Protokolle in PDF und MS EXCEL®

�� Prüflinge anlegen mit Prüfgruppen 

Beschreibung

dokuSTORE 4.0 bietet Ihnen eine Datenbank-Anbindung  und 

auf der Basis von dokuSTORE 2.0 eine sehr leicht bedienbare 

PC-Software. Diese dient Ihnen zur schnellen Erstellung von 

Protokollen aus Ihren Prüfergebnissen – speziell für die Ge-

rätetester PAT400-Serie und die Installationstester MFT1835 

und MFT1845. Komfortabel und effizient dokumentieren 

Sie Messergebnisse nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 

0105-100 oder nach DIN VDE 0701-0702. Sie importieren 

Ihre Daten direkt aus PAT410, PAT420 oder PAT450 in den 

Formaten „DB“ oder „CSV“ mit guten Filtermöglichkeiten. 

Die Datenübertragung aus MFT1835 und MFT1845 

erfolgt über eine Bluetooth-Schnittstelle. Für die 

einfache Datenbeschreibung gibt es eine Schnittstelle 

zu der Planungs-Software ep IN-STROM. Mit der 

Funktion “elektronische Unterschrift” wird automatisch 

eine Bilddatei Ihrer zuvor gescannten Handschrift oder  

Bilddatei eingefügt. 

Der Assistent erleichtert dem Anwender die Eingabe der 

Daten für nützliche Informationen zu Prüfobjekt, Kunde 

oder Standort, in dem er ihm zielsicher durch den Einle-

sevorgang führt. Bei Messungen nach DIN VDE 0100/0105 

mit dem Installationsmessgerät MFT1835 und MFT1845 

unterstützt Sie der “Anlagenkonfigurator” bei der Erstel-

lung von Prüfprotokollen für elektrische Anlagen mit der 

eindeutiger Beschreibung einer vorkonfigurierten Anlage mit 

Zusatzinformationen wie Bezeichnung, Beschreibung, 

Leitung, Überstromschutz und RCD. 

Mit der Datenbankanbindung für die PAT400-Serie können 

die Protokolle den einzelnen Kunden zugewiesen werden.  

Bei Prüfung nach DIN VDE 0701-0702 haben Sie die Wahl 

zwischen Einzel- und Sammelprotokollen. Im Einzelprotokoll 

finden Sie eine detaillierte Übersicht aller Prüfergebnisse 

und Messwerte. Das Sammelprotokoll bietet Ihnen dagegen 

einen schnellen Überblick über alle erstellten Prüfergebnisse.

Falls es sich um Neukunden handelt, erstellt dokuSTORE 4.0 

automatisch einen neuen Datensatz speziell für diesen 

Kunden. Ihre Protokolle exportieren Sie in die gängigen 

Formate PDF und EXCEL. Die Software bietet Ihnen zudem 

eine Funktion zur Datensicherung und sucht automatisch 

nach Updates.  

MFT1835
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Erstellt am: 04.04.2018dokuSTORE 4.0

Kunde: Fa.Megger Oberursel

Prüfbericht-Nr:

Prüfdatum:

Nächste Prüfung:

9381-20140425

25.04.2014

25.04.2015

Prüfprotokoll nach DIN VDE 0701-0702

Schutzklasse: 1

Prüfmittel: PAT410 Serien-Nr.: 1000-748/101067515

Prüfer: Timo Schappacher Prüfergebnis: Bestanden

Baden

Gerät (0,3Ω/200mA;1MΩ;Diff.:3,5mA) - mit Isolation
und Schutzleiterstrom

Inventar-Nr.: 9381 Serien-Nr.: keine Standort:

Beschreibung: Bügeleisen Hersteller: Cloer

Beschreibung Prüfungsgruppe:

Raum-ID: Prüfkoffer

Prüfungsgruppe: SK1-ALLG1

Sich./Leistung: 200 Prüfintervall: 12 Monate

Prüfergebnisse

Nr. Prüfschritt KriteriumEinheit Ergebnis i.O.Parameter

1 Sichtprüfung Gehäuse Ja Ja

2 Sichtprüfung Netzstecker Ja Ja

3 Sichtprüfung Netzkabel Ja Ja

4 Sichtprüfung Schalter Ja Ja

5 Sichtprüfung Steckdose Ja Ja

6 Sichtprüfung Umgebung Ja Ja

7 Sichtprüfung Eignung Ja Ja

8 Sichtprüfung Andere Ja Ja

9 Sichtprüfung Gesamtergebnis Ja Ja

10 Schutzleiter-Messung (Ohm) 0,3Ohm 0,28

11 Isolationswiderstand 1MOhm 99,9500V

12 Schutzleiterstrom (Differenz) 3,5mA 0,1Diff.

13 Funktionsprüfung (Leistung) 3700VA 243

Bemerkungen:

Unterschrift (Prüfer) Timo Schappacher
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Systemvoraussetzungen für dokuSTORE 4.0 
1-GHz-Prozessor oder höher mit 32-Bit-System (x86)
64-Bit-System (x64)
1 GB RAM (32-Bit-System) 
2 GB RAM (64-Bit-System)
16 GB verfügbarer Festplattenspeicher (32-Bit-System) 
20 GB (64-Bit-System)
DirectX 9-Grafikgerät mit WDDM 1.0- oder höherem Treiber 
(Auflösung min. 1024 x 768 Pixel)
USB-Schnittstelle zum Einlesen der Daten aus PAT400-Serie
Bluetooth®-Schnittstelle zum Einlesen der Daten aus MFT1835 und MFT1845  

Systemvoraussetzungen 

Protokoll nach DIN VDE 0100/105 (Seite 1) 

Protokoll nach DIN VDE 0100/105 (Folgeseite) 

Einzelprotokoll nach DIN VDE 0701-0702

Sammelprotokoll nach DIN VDE 0701-0702
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Kunde: Fa.Megger Oberursel

Alle Standorte
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Inventar-Nr. Serien-Nr. Art Hersteller Typ Standort Nächste
Prüfung

2 123456 Fön AEG Gerät (2MΩ;Iea:0,5mA) - mit Isolation und
Ersatzableitstrom

Baden 25.04.20152

9381 keine Bügeleisen Cloer Gerät (0,3Ω/200mA;1MΩ;Diff.:3,5mA) - mit
Isolation und Schutzleiterstrom

Baden 25.04.20159 3 8 1

250 - Verl.2,50 legrand Leitung (0,3Ω/200mA;1MΩ) -
Verlängerungsleitung bis 5m

Baden 25.04.20152 5 0

3 5600 Box3fach Düwi Leitung (0,3Ω/200mA;1MΩ) -
Dreifachsteckdose bis 5m

Baden 25.04.20153

4 ZEVA Lötkolben Weller Gerät (0,3Ω/200mA;1MΩ;Iea:3,5mA) - mit
Isolation und Ersatzableitstrom

Baden 25.04.20154




