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Rohde & Schwarz steht für eine 
sichere und vernetzte Welt. Mit 
unseren Produkten und Lösungen 
gestalten Unternehmen und Länder 
ihre technologische und digitale 
Souveränität.
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EIN UNTERNEHMEN, 
DREI DIVISIONEN, 
VIELFÄLTIGE MÄRKTE

 Firmenportrait

MESSTECHNIK TECHNOLOGY 
SYSTEMS

NETZWERKE & 
CYBERSICHERHEIT

 ►Wireless Communications

 ► Industry, Components & 
Research

 ►Aerospace & Defense 
Testing

 ►Automotive

 ►Secure Communications

 ►Critical Infrastructure & 
Networks

 ►Government

 ► IP Network Analytics

 ►Broadcast, 
Amplifiers & Media

 ►Network & Security 
Solutions

 ►Certified & High-Grade 
Crypto Solutions
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 R&S®ESSENTIALS: Messtechnik für Ihren Arbeitsplatz

Wissen Sie, was durchschnittliche Messtechnik von herausragender Messtechnik unterscheidet? Das ist mit einem Wort 
gesagt: Einfachheit. Die Messgeräte der R&S®ESSENTIALS sind einfach zu konfigurieren, einfach zu erwerben und 
 einfach zu nutzen.

Die Konfiguration und der Erwerb dieser umfassenden und erschwinglichen Messgeräte war noch nie so einfach. Mittels 
Online-Konfigurator können Sie genau das Produkt zusammenstellen, das Sie für ihren Testausbau benötigen, inklusive 
Optionen und Zubehör.

Für das ständig wachsende Portfolio der R&S®ESSENTIALS erweitert Rohde & Schwarz seine Reichweite durch ein glo-
bales Netzwerk von Distributoren. Mit deren Hilfe vereinfacht Rohde & Schwarz den Geräteerwerb für den Kunden. 
Wählen Sie den passenden Distributor, sobald Sie Ihre Anfrage zur Gerätebestellung aufgeben. Rohde & Schwarz küm-
mert sich um die Weiterleitung Ihrer Anfrage um sicherzustellen, dass Ihre Anforderung mit Ihrem Prüfgeräte-Budget 
übereinstimmt. Mit unserem globalen Netzwerk authorisierter Distributoren können Sie die Prüfgeräte online schnell 
und einfach erwerben. Profitieren Sie von 24-h-Lieferung, flexiblen Kaufoptionen und weiterer Unterstützung durch Ihre 
Distributoren, die Ihnen einen einfachen Zugang zu den Prüfgeräten ermöglichen.

Sind Sie neugierig auf praktische Tipps zu spezifischen Messungen von Experten? Wollen Sie mehr über die Bedienung 
unserer Prüfgeräte in verschiedenen Anwendungsszenarios lernen? Oder wollen Sie Unterstützung bei der Auswahl 
eines Messgeräts der R&S®ESSENTIALS? Besuchen Sie unsere Webseite:

R&S®ESSENTIALS: MESSTECHNIK 
FÜR IHREN ARBEITSPLATZ
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 Erklärung der Symbole

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE
In diesem Katalog werden die Geräteschnittstellen durch Symbole links unten auf der ersten Seite der jeweiligen 
Produktbeschreibung dargestellt. Diese Symbole werden nachfolgend erläutert. 

Symbol Erläuterung
Fernsteuerung

USB
Das Gerät kann über den Universal Serial Bus (USB) mit Hilfe eines USB-Kabels mit Standard-Typ-B-Stecker an einen PC/Laptop 
 angeschlossen werden.

Mini-USB
Das Gerät kann über den Universal Serial Bus (USB) mit Hilfe eines USB-Kabels mit Mini-Typ-B-Stecker an einen PC/Laptop 
 angeschlossen werden.

Micro-USB
Das Gerät kann über den Universal Serial Bus (Micro-USB) mit Hilfe eines Micro-USB-Kabels an einen PC/Laptop angeschlossen werden.

RS-232
Das Gerät ist mit einer RS-232-Schnittstelle ausgestattet.

TCP/IP
Das Gerät ist mit einer Ethernet-Schnittstelle ausgestattet, die mit einem lokalen Netzwerk (Local Area Network, LAN)  verbunden werden 
kann.

IEEE-488
Das Gerät ist mit einer IEEE-488-Schnittstelle ausgestattet, die auch als General Purpose Interface Bus (GPIB) bezeichnet wird. 
Dieser Bus wird vielfach zur Gerätesteuerung in Laboren eingesetzt.

WLAN
Das Gerät lässt sich über Wireless Local Area Network (WLAN) fernsteuern.

Speichermedien

USB-Stick
Das Gerät ist mit einer vorgeschalteten Universal-Serial-Bus-(USB)-Schnittstelle ausgestattet, die zum Anschließen eines USB-Sticks oder 
eines anderen USB-Massenspeichers mit Standard-Typ-A-Stecker benutzt werden kann.

Wechselfestplatte
Das Gerät wird mit einer Wechselfestplatte ausgeliefert, z.B. zum Speichern der Messergebnisse.

SD-Karte
Es kann eine SD-Karte eingesetzt werden, zum Beispiel zum Speichern der Messergebnisse.

microSD-Karte
Es kann eine microSD-Karte eingesetzt werden, zum Beispiel zum Speichern der Messergebnisse.

Kompatibilität

LabVIEW
Das Gerät kann mit der Software LabVIEW von National Instruments gesteuert werden.

Display

Bildschirm
Einstellungen, Ergebnisse etc. werden auf dem integrierten Display (3,5" bis 12,1") dargestellt.

Touchscreen 
Der Benutzer kann das Gerät steuern, indem er den Bildschirm mit einem speziellen Stift und/oder mit einem oder mehreren Fingern 
berührt.

Sonstiges

DVI-Ausgang
Über die Digital-Visual-Interface-(DVI)-Schnittstelle kann ein externer Monitor angeschlossen werden.

VGA-Ausgang
Das Gerät kann über die Video-Graphics-Array-(VGA)-Schnittstelle an einen PC/Laptop angeschlossen werden.

Kensington
Das Gerät kann mit einem Kensington-Schloss gesichert werden.

50 Ω/1 MΩ
Die Eingangsimpedanz des Geräts kann zwischen 50 Ω und 1 MΩ umgeschaltet werden.



ERFAHREN SIE MEHR
dB oder nicht dB?
Wahr oder falsch: 30 dBm + 30 dBm = 60 dBm?

Warum entspricht 1 % in einem Fall –40 dB, in anderen Fällen aber 0,1 dB oder 0,05 dB? Bisweilen haben auch erfahrene Ingenieure Schwierigkeiten, diese 

Fragen zu beantworten. Die Einheit Dezibel ist überall zu finden – bei Leistungspegeln, Spannungen, Reflexionsfaktoren, Rauschmaß, Feldstärken und mehr. 

Was ist ein Dezibel, und wie sollen wir es in unseren Berechnungen verwenden? Diese Application Note frischt Ihr Wissen zum Thema Dezibel auf.

 ► www.rohde-schwarz.com/appnote/1MA98
Holen Sie sich jetzt die äußerst positiv bewertete Calculator-App für Ihre tagtäglichen dB-Berechnungen. Sie ist auf allen 
Plattformen verfügbar..

                                                                                               

Ausgewählte Produkte; Erfahren Sie mehr

dB Calculator for Windows PhonedB Calculator for iOSdB Calculator for Android
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R&S®NGU Source Measure Units
Die R&S®NGU Source Measure Units (SMU) sind dank 
ihrer extremen Genauigkeit und schnellen Lastausregelzeit 
perfekt für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Sie 
bieten Zwei- oder Vier-Quadranten-Architektur und kön-
nen sowohl als Quelle als auch als Senke agieren und so 
Batterien oder Verbraucher nachbilden.

 ► Seite 39

R&S®SMCV100B Vektorsignalgenerator
Der R&S®SMCV100B Vektorsignalgenerator ist die erste 
Multistandard-Plattform am Markt für Automotive-, 
Broadcast-, Navigations- und Wireless-Applikationen. Das 
macht den R&S®SMCV100B einzigartig für den Einsatz 
in vielen Anwendungen, vom Labor bis zur Produktion 
und überall dort, wo unterschiedliche Technologien 
aufeinandertreffen.

 ► Seite 45

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE

R&S®MXO 4 Serie Oszilloskop
Mit der weltweit schnellsten Echtzeit-Aktualisierungs rate 
von 4,5 Millionen Messkurven/s, 12-bit-A/D-Wandler und 
400 MPunkten Speichertiefe pro Kanal standardmäßig 
stellt das R&S®MXO 4 Serie Oszilloskop einen entschei-
denden technologischen Durchbruch dar, der die Analyse 
Ihrer Messobjekte erheblich beschleunigt.

 ► Seite 19
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RF & Bench Essentials Reference Guide
Dieser Leitfaden beinhaltet eine breite Palette von Zeitbereichs- 

und HF-Messtechnik. Er behandelt die meisten Werkzeuge, über 

die Benutzer Genaueres erfahren wollen.

Der Leitfaden kann auch ein Einstieg dazu sein, sich in einem 

umfassenderen Grundlagen- oder einführenden Werk zu spezi-

fischen Messgeräten detaillierter zu informieren.

 ► www.rohde-schwarz.com/rf-essentials

Erfahren Sie alle Neuigkeiten über 
Rohde & Schwarz auf
 

 linkedin.com/company/rohde-&-schwarz 

 twitter.com/RohdeSchwarz

 youtube.com/user/RohdeundSchwarz

 facebook.com/RohdeAndSchwarz

 Ausgewählte Produkte; Erfahren Sie mehr
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R&S®FPL1000 Signal- und -Spektrumanalysator
Der R&S®FPL1000 bietet eine Vielzahl von Messfunktionen 
in einem einzigen Gerät. Er unterstützt die Spektrum-
analyse, hochgenaue Leistungsmessungen mit 
Leistungsmessköpfen und die Analyse analog und digital 
modulierter Signale.

 ► Seite 69

R&S®LCX LCR-Meter
Die R&S®LCX LCR-Meter sind vielseitig einsetzbar und 
messen äußerst genau und schnell. Daher sind sie per-
fekt für anspruchsvolle Anwendungen in Forschung, 
Entwicklung und Produktion geeignet. Mit zwei Geräte-
modellen und verschiedenen Optionsmöglichkeiten wer-
den Anwendungen bis zu 10 MHz Messfrequenz abge-
deckt. Interne und externe Bias-Funktionen, umfassende 
Analysemöglichkeiten und vielseitige Testadapter runden 
das breite Einsatzspektrum ab.

 ► Seite 83

R&S®ZNL Vektornetzwerkanalysator
Dank eines einzigartigen Optionskonzepts lassen sich mit 
dem R&S®ZNL Investitionskosten sparen. Die Basismodelle 
decken Frequenzbereiche von 5 kHz bis 20 GHz ab. Die 
Modelle bis 6 GHz können um einen voll integrierten 
Spektrumanalysator erweitert werden und  unterstützen 
HF-Leistungsmessköpfe. Darüber hinaus wird im 
Spektrumanalysemodus eine optionale interne CW-Quelle 
unterstützt. 

 ► Seite 75

http://linkedin.com/company/rohde-&-schwarz
http://twitter.com/RohdeSchwarz
http://youtube.com/user/RohdeundSchwarz
http://facebook.com/RohdeAndSchwarz


 Oszilloskope
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Die Palette an Oszilloskopen von Rohde & Schwarz reicht von preisgünstigen und zugleich leistungsstarken 
50-MHz-Oszilloskopen bis hin zu vollausgestatteten 16-GHz-Oszilloskopen. Die Oszilloskope wurden von den 
HF-Experten bei Rohde & Schwarz entwickelt und zeichnen sich durch herausragende Signalintegrität, hohe 
Wertigkeit und ausgezeichnete Zuverlässigkeit aus.

Die Tabelle auf den Seiten 9 und 10 stellt die Unterschiede zwischen den einzelnen Familien dar.

OSZILLOSKOPE

Bandbreite
Die Bandbreite ist üblicherweise der entscheidende Parameter bei der Wahl eines Oszilloskops. Die Bandbreite ist als 
diejenige Frequenz definiert, bei der eine Sinuskurve um 3 dB gedämpft wird oder ca. 30 % kleiner ist.

Da die meisten Signale keine Sinuskurven sind (sie ähneln Rechteckschwingungen), müssen die anderen 
Frequenzkomponenten, aus denen sich das Signal zusammensetzt, berücksichtigt werden. Beispielsweise können Sie 
ein 1-GHz-Rechtecksignal nicht mit einem 1-GHz-Oszilloskop messen – es wird nicht wie ein Rechtecksignal aussehen.

Faustregel: BandbreiteOszilloskop = dreimal bis fünfmal fTakt des Testsignals 

Die einfachste Art zur Bestimmung der erforderlichen Oszilloskopbandbreite besteht darin, die Taktfrequenz des zu 
messenden Signals mit dem Faktor 3 bis 5 zu multiplizieren. Für ein High-Speed-USB-Signal mit 480 Mbit/s und einer 
Taktfrequenz von 240 MHz wäre beispielsweise ein Oszilloskop mit 720 MHz bis 1,2 GHz erforderlich.

Aktualisierungsrate
Die Aktualisierungsrate, auch als Totzeit oder Blindzeit bezeichnet, sagt aus, wie schnell ein Oszilloskop auf eine 
Signalform (im Grunde genommen die Datenwerte auf einem Bildschirm) triggern, diese verarbeiten und anschließend 
auf dem Display anzeigen kann. Je schneller dies geschieht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, selten  auftretende 
Ereignisse zu erkennen. Die Aktualisierungsrate wird in Messkurven pro Sekunde oder Messkurven/s angegeben. 
Beispielsweise erfasst ein Oszilloskop mit einer Aktualisierungsrate von 50 000 Messkurven/s alle 20 μs eine Messkurve. 
Wenn die Zeitbasis des Oszilloskops so eingestellt ist, dass für eine Dauer von 100 ns Aktivität am Bildschirm erfasst 
wird, so entfällt der restliche Teil der 20 μs (20 μs – 100 ns = 19,9 μs) auf die Verarbeitung und grafische Darstellung, so 
dass das Oszilloskop über 99,5 % der Zeit blind ist. Tritt während dieser Blindzeit eine seltene Anomalie auf, so wird diese 
vom Ingenieur nicht bemerkt.

Faustregel: Die meisten Ingenieure wünschen sich eine möglichst hohe Aktualisierungsrate, sofern sie dafür keine 
Kompromisse eingehen müssen (zum Beispiel in Bezug auf die Speichertiefe). Falls der Ingenieur nur an einer einmali-
gen Erfassung (zum Beispiel Einschwingverhalten beim Einschalten der Versorgungsspannung, serielle Triggerung und 
Decodierung mit niedriger Geschwindigkeit) interessiert ist, spielt die Aktualisierungsrate keine so wichtige Rolle.

Abtastrate
Abtastrate und Speichertiefe stehen in direkter Beziehung zueinander. Durch die Abtastrate wird festgelegt, wie schnell 
das Oszilloskop die Signalform abtastet und digitalisiert. Diese Abtastwerte müssen abgelegt werden, dafür ist der 
Speicher von Interesse. Je mehr Speicher zur Verfügung steht, umso höher kann die Abtastrate eingestellt werden – 
damit können Anwender die volle Bandbreite des Oszilloskops nutzen.

Faustregel: Typischerweise sollte die Abtastrate das Fünffache der Oszilloskopbandbreite betragen, um das Signal exakt 
zu reproduzieren. Beispielsweise benötigen Sie für ein 1-GHz-Oszilloskop eine Abtastrate von 5 Gsample/s. In einigen 
Fällen kommen Sie auch mit weniger aus (bis minimal zum Zweieinhalbfachen). Aber im Allgemeinen sollten Sie eine 
Abtastrate wählen, die mindestens das Fünffache der Bandbreite beträgt. 
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 Oszilloskope

Typ Bezeichnung Seite

R&S®Scope Rider RTH Handheld-Oszilloskop 11

R&S®RTC1000 Oszilloskop 13

R&S®RTB2000 Oszilloskop 15

R&S®RTM3000 Oszilloskop 17

R&S®MXO 4 Serie Oszilloskop 19

Wie bereits erwähnt, steht die Speichertiefe in direkter Beziehung zur Abtastrate. Je mehr Speicher zur Verfügung steht, 
umso länger können Sie bei hohen Abtastraten aufzeichnen.

Faustregel: Die meisten Ingenieure wünschen sich möglichst viel Speicher, um die Erfassungszeit bei hoher Abtastrate 
zu maximieren.

Vertikale Auflösung
Die vertikale Auflösung ist die Anzahl an Klassen oder vertikalen Stufen, in die ein Oszilloskop Spannungen für die 
Messkurve einteilen kann. Bei der Abtastung der Messkurve hat ein Oszilloskop nur eine begrenzte Anzahl an Stufen zur 
Verfügung, denen Abtastwerte zugeteilt werden können. Jeder Abtastwert muss einer bestimmten Stufe  zugewiesen 
werden. Je höher die Anzahl der Stufen, desto größer die Genauigkeit. Ein 8-bit-Oszilloskop verfügt über 256 Stufen, 
ein 10-bit-Oszilloskop über 1024 Stufen, ein 12-bit-Oszilloskop über 4096 Stufen und ein 16-bit-Oszilloskop über 
65 536 Stufen.

Faustregel: Im Allgemeinen ist eine höhere vertikale Auflösung insbesondere dann hilfreich, wenn kleine Signale erkannt 
werden sollen, die auf deutlich größeren Signalen mitgeführt werden. Ohne die entsprechende vertikale Auflösung 
beziehungsweise Anzahl von Stufen würde ein kleines Signal im größeren untergehen. Normalerweise weisen größere 
Signale eine sehr niedrige Frequenz auf.



Oszilloskope Oszilloskop-Portfolio
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Oszilloskop-Portfolio

R&S®RTH1000 R&S®RTC1000 R&S®RTB2000 R&S®RTM3000 R&S®MXO 4
Vertikalsystem

Bandbreite 1) 60/100/200/350/500 MHz 50/70/100/200/300 MHz 70/100/200/300 MHz 100/200/350/500 MHz/1 GHz 200/350/500 MHz/1/1,5 GHz

Anzahl Kanäle 2 plus DMM/4 2 2/4 2/4 4

Auflösung A/D-Wandler; 

Systemarchitektur
10 bit; 16 bit 8 bit; 16 bit 10 bit; 16 bit 10 bit; 16 bit 12 bit; 18 bit

V/Div, 1 MΩ 2 mV bis 100 V 1 mV bis 10 V 1 mV bis 5 V 500 µV bis 10 V 500 µV bis 10 V

V/Div, 50 Ω – 500 µV bis 1 V 500 µV bis 1 V

Horizontalsystem

Abtastrate pro  Kanal 

(in Gsample/s)

1,25 (4-Kanal-Modell);

2,5 (2-Kanal-Modell);

5 (alle Kanäle interleaved)

1; 2 (2 Kanäle interleaved) 1,25; 2,5 (2 Kanäle interleaved) 2,5; 5 (2 Kanäle interleaved) 2,5; 5 (2 Kanäle interleaved)

Maximaler Speicher  

(pro Kanal/1 Kanal aktiv)

125 kPunkte (4-Kanal-Modell); 

250 kPunkte (2-Kanal-Modell); 

500 kPunkte

1 MPunkte; 2 MPunkte 10 MPunkte; 20 MPunkte 40 MPunkte; 80 MPunkte
Standard: 400 MPunkte; 

max. Upgrade: 800 MPunkte 2)

Segmentierter Speicher standardmäßig, 50 MPunkte – optional, 320 MPunkte optional, 400 MPunkte
standardmäßig: 10 000 Segmente; 

optional: 1 000 000 Segmente

Aktualisierungsrate  

(in Messkurven/s)
50 000 10 000

50 000 (300 000 im Modus schneller 

segmentierter Speicher 2))

64 000 (2 000 000 im Modus 

schneller segmentierter Speicher 2))
> 4 500 000

Trigger

Triggerarten digital analog analog analog digital

Triggerempfindlichkeit – – bei 1 mV/Div: > 2 Div bei 1 mV/Div: > 2 Div 0,0001 Div, über die gesamte Bandbreite, vom Benutzer einstellbar

Mixed-Signal-Option (MSO)

Anzahl digitale Kanäle 1) 8 8 16 16 16

Analyse

Maskentest Toleranzmaske Toleranzmaske Toleranzmaske Toleranzmaske 3)

Mathematik elementar elementar Basis (verknüpfte Funktionen) Basis (verknüpfte Funktionen) Basis (verknüpfte Funktionen)

Serielle Protokolle triggern 

und decodieren 1)

I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/

 RS-485, CAN, LIN, CAN FD, SENT

I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/

RS-485, CAN, LIN

I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/

RS-485, CAN, LIN

I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, 

CAN, LIN, I2S, MIL-STD-1553, ARINC 429

I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, CAN FD, CAN XL 3), LIN 3), 

 MIL-STD-1553 3), ARINC 429 3)

Applikationen 1), 2)

hochauflösender Frequenzzähler, 

 erweiterte Spektrumanalyse, 

 Harmonischenanalyse, 

User Scripting

Digitalvoltmeter (DVM), 

Komponententester, schnelle 

Fourier-Transformation (FFT)

Digitalvoltmeter (DVM), schnelle 

Fourier-Transformation (FFT), 

 Frequenzganganalyse

Leistung, Digitalvoltmeter (DVM), 

Spektrumanalyse und Spektrogramm, 

Frequenzganganalyse

Leistung 3), 

Frequenzganganalyse

Konformitätstests 1), 2) – – – – –

Anzeige und Bedienung

Größe und Auflösung
7" Touchscreen, 

800 × 480 Pixel

6,5", 

640 × 480 Pixel

10,1" Touchscreen, 

1280 × 800 Pixel

10,1" Touchscreen, 

1280 × 800 Pixel

13,3" Touchscreen, 

1920 × 1080 Pixel (Full HD)

Allgemeine Daten

Abmessungen in mm 

(B × H × T)
201 × 293 × 74 285 × 175 × 140 390 × 220 × 152 390 × 220 × 152 414 × 279 × 162 

Gewicht in kg 2,4 1,7 2,5 3,3 6

Batterie Lithium-Ionen, > 4 h – – – –

1) Erweiterbar. 2)     Option erforderlich.  3)     Verfügbar mit zukünftiger Firmwareversion.
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R&S®RTH1000 R&S®RTC1000 R&S®RTB2000 R&S®RTM3000 R&S®MXO 4
Vertikalsystem

Bandbreite 1) 60/100/200/350/500 MHz 50/70/100/200/300 MHz 70/100/200/300 MHz 100/200/350/500 MHz/1 GHz 200/350/500 MHz/1/1,5 GHz

Anzahl Kanäle 2 plus DMM/4 2 2/4 2/4 4

Auflösung A/D-Wandler; 

Systemarchitektur
10 bit; 16 bit 8 bit; 16 bit 10 bit; 16 bit 10 bit; 16 bit 12 bit; 18 bit

V/Div, 1 MΩ 2 mV bis 100 V 1 mV bis 10 V 1 mV bis 5 V 500 µV bis 10 V 500 µV bis 10 V

V/Div, 50 Ω – 500 µV bis 1 V 500 µV bis 1 V

Horizontalsystem

Abtastrate pro  Kanal 

(in Gsample/s)

1,25 (4-Kanal-Modell);

2,5 (2-Kanal-Modell);

5 (alle Kanäle interleaved)

1; 2 (2 Kanäle interleaved) 1,25; 2,5 (2 Kanäle interleaved) 2,5; 5 (2 Kanäle interleaved) 2,5; 5 (2 Kanäle interleaved)

Maximaler Speicher  

(pro Kanal/1 Kanal aktiv)

125 kPunkte (4-Kanal-Modell); 

250 kPunkte (2-Kanal-Modell); 

500 kPunkte

1 MPunkte; 2 MPunkte 10 MPunkte; 20 MPunkte 40 MPunkte; 80 MPunkte
Standard: 400 MPunkte; 

max. Upgrade: 800 MPunkte 2)

Segmentierter Speicher standardmäßig, 50 MPunkte – optional, 320 MPunkte optional, 400 MPunkte
standardmäßig: 10 000 Segmente; 

optional: 1 000 000 Segmente

Aktualisierungsrate  

(in Messkurven/s)
50 000 10 000

50 000 (300 000 im Modus schneller 

segmentierter Speicher 2))

64 000 (2 000 000 im Modus 

schneller segmentierter Speicher 2))
> 4 500 000

Trigger

Triggerarten digital analog analog analog digital

Triggerempfindlichkeit – – bei 1 mV/Div: > 2 Div bei 1 mV/Div: > 2 Div 0,0001 Div, über die gesamte Bandbreite, vom Benutzer einstellbar

Mixed-Signal-Option (MSO)

Anzahl digitale Kanäle 1) 8 8 16 16 16

Analyse

Maskentest Toleranzmaske Toleranzmaske Toleranzmaske Toleranzmaske 3)

Mathematik elementar elementar Basis (verknüpfte Funktionen) Basis (verknüpfte Funktionen) Basis (verknüpfte Funktionen)

Serielle Protokolle triggern 

und decodieren 1)

I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/

 RS-485, CAN, LIN, CAN FD, SENT

I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/

RS-485, CAN, LIN

I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/

RS-485, CAN, LIN

I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, 

CAN, LIN, I2S, MIL-STD-1553, ARINC 429

I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, CAN FD, CAN XL 3), LIN 3), 

 MIL-STD-1553 3), ARINC 429 3)

Applikationen 1), 2)

hochauflösender Frequenzzähler, 

 erweiterte Spektrumanalyse, 

 Harmonischenanalyse, 

User Scripting

Digitalvoltmeter (DVM), 

Komponententester, schnelle 

Fourier-Transformation (FFT)

Digitalvoltmeter (DVM), schnelle 

Fourier-Transformation (FFT), 

 Frequenzganganalyse

Leistung, Digitalvoltmeter (DVM), 

Spektrumanalyse und Spektrogramm, 

Frequenzganganalyse

Leistung 3), 

Frequenzganganalyse

Konformitätstests 1), 2) – – – – –

Anzeige und Bedienung

Größe und Auflösung
7" Touchscreen, 

800 × 480 Pixel

6,5", 

640 × 480 Pixel

10,1" Touchscreen, 

1280 × 800 Pixel

10,1" Touchscreen, 

1280 × 800 Pixel

13,3" Touchscreen, 

1920 × 1080 Pixel (Full HD)

Allgemeine Daten

Abmessungen in mm 

(B × H × T)
201 × 293 × 74 285 × 175 × 140 390 × 220 × 152 390 × 220 × 152 414 × 279 × 162 

Gewicht in kg 2,4 1,7 2,5 3,3 6

Batterie Lithium-Ionen, > 4 h – – – –

1) Erweiterbar. 2)     Option erforderlich.  3)     Verfügbar mit zukünftiger Firmwareversion.
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Das perfekte Mehrzweck-Werkzeug für den Einsatz im Labor oder im Feld
Der R&S®Scope Rider RTH verbindet die Leistung und Funktionalität 
eines Laboroszilloskops mit dem Formfaktor und der Robustheit 
eines batteriebetriebenen Handheld-Geräts und ist damit das ideale 
Werkzeug für die Fehlersuche in Embedded Designs im Labor und 
die Analyse komplexer Probleme im Feld.

R&S®Scope Rider RTH Handheld-Oszilloskop

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ
Spektrumanalyse R&S®RTH-K18

Erweiterte Triggerfunktionen R&S®RTH-K19

Frequenzzähler R&S®RTH-K33

Harmonischen-Analyse R&S®RTH-K34

User Scripting R&S®RTH-K38

WLAN
R&S®RTH-K200/
R&S®RTH-K200US

Fernbedienung über Webschnittstelle R&S®RTH-K201

Tastköpfe
Passiver Tastkopf, 500 MHz, 10:1, galvanisch 
 getrennt, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III

R&S®RT-ZI10

Passiver Tastkopf, 500 MHz, 100:1, galvanisch 
 getrennt, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III

R&S®RT-ZI11

Stromzange, 100 kHz, 30 A, AC/DC R&S®RT-ZC03

Modellübersicht

Modell Bandbreite
Anzahl Kanäle 
(analog/digital)

Abtastrate 
(analog/digital) 

Speichertiefe Aktualisierungsrate
Vertikale 
Auflösung

R&S®RTH1002 60 MHz

2/8 (optional) 

5 Gsample/s / 
1,25 Gsample/s

bis zu 12,5 Msample 50 000 Messkurven/s bis zu 10 bit

R&S®RTH1012 100 MHz

R&S®RTH1022 200 MHz

R&S®RTH1032 350 MHz

R&S®RTH1052 500 MHz

R&S®RTH1004 60 MHz

4/8 (optional) 

R&S®RTH1014 100 MHz

R&S®RTH1024 200 MHz

R&S®RTH1034 350 MHz

R&S®RTH1054 500 MHz

Lieferumfang
 ►Bedienhandbuch
 ►Netzkabel
 ►USB-Kabel
 ►Passive Tastköpfe für jeden Kanal

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ

Hardwareoptionen (Plug-in)
Mixed-Signal-Option, 250 MHz, 8 digitale Kanäle R&S®RTH-B1

Softwareoptionen
I2C/SPI serielle Decodierung R&S®RTH-K1

UART/RS-232/RS-422/RS-485 serielle Decodierung R&S®RTH-K2

CAN/LIN serielle Triggerung und Decodierung R&S®RTH-K3

Wichtige Daten
Parameter R&S®Scope Rider RTH Warum ist dies wichtig?
Aktualisierungs-
rate

50 000 Messkurven/s
Je höher die Aktualisierungsrate, desto schneller können Anwender seltene 
Ereignisse aufspüren.

Speichertiefe bis zu 12,5 Msample Ermöglicht die Erfassung sehr langer Zeitintervalle bei hoher Abtastrate.

Unterstützte 
Funktionen

DMM, MSO, Protokollanalysator, Datenlogger
Ermöglicht die Fehlersuche an langsamen seriellen Geräten und 
Mixed-Signal-Designs.

Auflösung 
A/D-Wandler

10 bit Anwender können mehr Signaldetails und kleinere Signale erkennen.

Display 7", 800 × 480 Pixel, Touchscreen Erleichtert die Bedienung und sorgt für ausgezeichnete Lesbarkeit.

http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/rth?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/products/test-measurement/oscilloscopes/rth-videos/r-s-scope-rider-handheld-digital-oscilloscope_230216.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/rth/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
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Die perfekte Wahl für:
Installation und Wartung 
 elektrischer und elektromecha-
nischer Komponenten

Anwendungen im 
Bildungsbereich

Service und Wartung von 
Elektronik im Feld

Fehlerbehebung und Tests an 
moderner Leistungselektronik

4 mV
1 mV

Ihr Vorteil Eigenschaften

Technisch überlegen

 ►Tiefer Speicher (bis zu 50 Msample) und 
hohe Auflösung (5 Gsample/s)
 ►Hohe Erfassungsrate: 50 000 Messkurven/s
 ►10-bit-A/D-Wandler
 ►Herausragende Empfindlichkeit:  
2 mV/Div bis 100 V/Div
 ►Bis zu 200 V Offset-Bereich
 ►37 automatische Messfunktionen

Ausgezeichneter Schutz 
und herausragende 
Konnektivität

 ►Galvanisch getrennte Kanäle:  
CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
 ►IP51-Gehäuse, erfüllt militärische 
Anforderungen
 ►WLAN und Ethernet für webbasierte 
Fernsteuerung und schnellen Datenzugriff

8 Geräte  vereint 
in kompaktem 
Handheld-Format

 ►Leistung eines Laboroszilloskops
 ►Logikanalysator
 ►Protokollanalysator
 ►Datenlogger
 ►Digitalmultimeter 1)

 ►Spektrumanalysator
 ►Harmonischen-Analysator
 ►Frequenzzähler

1) Zusätzlicher Multimeter-Kanal bei Zweikanal-Modellen.

Das High-Speed-Erfassungssystem des R&S®Scope Rider RTH erfasst bis zu 

50 000 Messkurven/s und deckt seltene und unerwartete Signalanomalien auf.

8 Geräte in einem: Anwender können auf Knopfdruck das gewünschte Gerät wählen.

Doppelte Isolierung für maximale Sicherheit10-bit-A/D-Wandler: enthüllt sogar kleine Signaldetails

Herkömmliches Oszilloskop
8 bit vertikale Auflösung

R&S®Scope Rider RTH
10 bit vertikale Auflösung

1-V-Signal in feinster Auflösung

Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3

Kanal 4 DC- und/oder AC-Spannung

Kanalreferenz

DC-Eingang

USB,
Ethernet

System

Schnittstellen

Logiktastkopf (MSO)Elektrische Isolierung
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Der schnelle Weg zu Ergebnissen
Was unterscheidet diese Oszilloskope von allen anderen in ihrer 
Klasse? Neue, fortschrittliche Technologie: 

 ► Rauscharme Eingangsstufe für optimale Ergebnisse 
 ► X-in-1-Gerät mit der Funktionalität eines Oszilloskops, 
Logikanalysators, Protokollanalysators, Frequenzanalysators, 
Mustergenerators, Funktionsgenerators, Digitalvoltmeters und 
Komponententesters

R&S®RTC1000 Oszilloskop

Modellübersicht

Modell Bandbreite
Anzahl Kanäle 
(analog/digital)

Paketumfang
 

Max. Abtastrate 
(analog/digital)

Max. Speichertiefe

R&S®RTC1002 50 MHz

2

R&S®RTC1000

2 Gsample/s 2 Msample

R&S®RTC1K-72 70 MHz R&S®RTC1000 + R&S®RTC-B220

R&S®RTC1K-102 100 MHz R&S®RTC1000 + R&S®RTC-B221

R&S®RTC1K-202 200 MHz R&S®RTC1000 + R&S®RTC-B222

R&S®RTC1K-302 300 MHz R&S®RTC1000 + R&S®RTC-B223

R&S®RTC1K-52M 50 MHz

2/8

R&S®RTC1000 + R&S®RTC-B1

2 Gsample/s / 0,5 Gsample/s 2 Msample / 0,5 Msample

R&S®RTC1K-72M 70 MHz
R&S®RTC1000 + R&S®RTC-B220 
+ R&S®RTC-B1

R&S®RTC1K-102M 100 MHz
R&S®RTC1000 + R&S®RTC-B221 
+ R&S®RTC-B1

R&S®RTC1K-202M 200 MHz
R&S®RTC1000 + R&S®RTC-B222 
+ R&S®RTC-B1

R&S®RTC1K-302M 50 MHz
R&S®RTC1000 + R&S®RTC-B223 
+ R&S®RTC-B1

Lieferumfang
 ►Bedienhandbuch
 ►Netzkabel
 ►R&S®RT-ZP03 passive, massebezogene Tastköpfe für jeden Kanal

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ

Hardwareoptionen
Mixed-Signal-Erweiterung für Modelle ohne 
 MSO-Funktionalität, 250 MHz

R&S®RTC-B1

Arbiträrfunktionsgenerator R&S®RTC-B6 

Softwareoptionen
I2C/SPI serielle Decodierung R&S®RTC-K1

UART/RS-232/RS-422/RS-485 serielle Decodierung R&S®RTC-K2

CAN/LIN serielle Triggerung und Decodierung R&S®RTC-K3

Applikationspaket (R&S®RTC-K1, -K2, -K3, -B6) R&S®RTC-PK1

Optionspaket
Tragetasche R&S®RTC-Z3

Gestelleinbausatz R&S®ZZA-RTC1K

Wichtige Daten
Parameter R&S®RTC1000 Warum ist dies wichtig?

Bandbreite
50/70/100/200/300 MHz (erweiterbar, 
konfigurierbar)

Bandbreitenerweiterung bis zu 300 MHz bietet Investitionssicherheit für 
zukünftige Anforderungen.

Max. Speichertiefe 2 Msample Ermöglicht die Erfassung sehr langer Zeitintervalle bei hoher Abtastrate.

Mixed-Signal- 
Option (MSO)

8 Kanäle, aufrüstbar, 0,5 Gsample/s, 
0,5 Msample

Ideal für die Analyse digitaler Busse und die Korrelation mit analogen 
Signalen.

Multifunktional
Digitalvoltmeter, Frequenzzähler, 
Funktionsgenerator, Mustergenerator, 
Komponententester und mehr

Spart Fläche am Arbeitsplatz und ist eine intelligente Investition.

http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/rtc1000?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/products/test-measurement/oscilloscopes/rtc-videos/rtc-media-center_231746.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/rtc1000/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
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Die perfekte Wahl für:

Fehlersuche in F&E
Anwendungen im 
Bildungsbereich

Produktionstests  
und Reparatur

Hobby-Elektroniker

Ihr Vorteil Eigenschaften

Der schnelle Weg zu Ergebnissen
Kurze Bootzeit und automatische 
Messfunktionen für schnelle und 
umfassende Ergebnisse

Investitionssicherheit
Dank Softwarelizenzen gemäß 
Ihren Anforderungen erweiterbar

Kompaktheit spart Fläche am 
Arbeitsplatz

Höchste Integration von Geräten in 
einem kleinen Formfaktor

QuickView: automatische Messung und grafische Anzeige auf Knopfdruck.

Gewinnen Sie einen Einblick in die digitale Kommunikation Ihrer Schaltung.Schnelle Beurteilung von Messobjekten mit dem integrierten Tester.

X-in-1-Oszilloskop.



15  Rohde & Schwarz R&S®Essentials | Katalog 2023

Oszilloskope R&S®RTB2000 Oszilloskop Lesen Sie die Rezension 
eines Roadtesters auf 
Element14

R&S®RTB2000 Oszilloskop

Mehr Signaldetails mit der Power of 10
Was unterscheidet diese Oszilloskope von allen anderen in ihrer 
Klasse? Neue, fortschrittliche Technologie:

 ► 10-bit-A/D-Wandler – kleine Signaldetails in Anwesenheit starker 
Signale erkennen

 ► 10 Msample Erfassungsspeicher für jeden Kanal (20 Msample 
interleaved)

 ► Großer, hochauflösender kapazitiver 10,1"-Touchscreen mit 
Gestenunterstützung 

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ

Hardwareoptionen
Mixed-Signal-Erweiterung für Modelle ohne 
 MSO-Funktionalität, 300 MHz, inkl. 2 × R&S®RT-ZL03

R&S®RTB-B1

Arbiträrfunktionsgenerator R&S®RTB-B6

Softwareoptionen
I2C/SPI serielle Triggerung und Decodierung R&S®RTB-K1

UART/RS-232/422/485 serielle Triggerung und 
Decodierung

R&S®RTB-K2

CAN/LIN serielle Triggerung und Decodierung R&S®RTB-K3

History und segmentierter Speicher mit 160 Msample R&S®RTB-K15

Frequenzganganalyse (Bode-Plot) R&S®RTB-K36

Applikationspaket 
(R&S®RTB-K1, -K2, -K3, -K15, -K36, -B6)

R&S®RTB-PK1 

Lieferumfang
 ►Passive, massebezogene Tastköpfe für jeden Kanal 
 ►Netzkabel
 ►USB-Kabel 
 ►Bedienhandbuch
 ►3 Jahre Gewährleistung

Modellübersicht

Modell Bandbreite
Anzahl Kanäle 
(analog/digital)

Abtastrate 
(analog/digital)

Speichertiefe Aktualisierungsrate
Vertikale 
Auflösung

R&S®RTB2002 70 MHz 2/16 (optional) 2,5 Gsample/s / 1,25 Gsample/s bis 160 Msample 50 000 Messkurven/s 10 bit

R&S®RTB2004 70 MHz 4/16 (optional) 2,5 Gsample/s / 1,25 Gsample/s bis 160 Msample 50 000 Messkurven/s 10 bit

Wichtige Daten
Parameter R&S®RTB2000 Warum ist dies wichtig?

Bandbreite 70/100/200/300 MHz (erweiterbar)
Bandbreitenerweiterung bis zu 300 MHz bietet Investitionssicherheit für 
zukünftige Anforderungen.

Auflösung 
A/D-Wandler

10 bit Anwender können mehr Signaldetails und kleinere Signale erkennen.

Max. 
Speichertiefe

20 Msample (160 Msample History) Ermöglicht die Erfassung sehr langer Zeitintervalle bei hoher Abtastrate.

Display 10,1", 1280 × 800 Pixel, kapazitiver Touchscreen Erleichtert die Bedienung und sorgt für ausgezeichnete Lesbarkeit.

Aktualisierungs-
rate

50 000 Messkurven/s
Je höher die Aktualisierungsrate, desto schneller können Anwender seltene 
Ereignisse aufspüren.

Unterstützte 
Funktionen

Digitalvoltmeter, Frequenzzähler, Funktionsgenerator, 
Mustergenerator, 16-Kanal-MSO

Ermöglicht die Fehlersuche an langsamen seriellen Geräten und 
Mixed-Signal-Designs.

Schnittstellen USB, LAN mit schnellem Webbrowser und MTP Fernsteuerung erleichtert Aktualisierung und Überwachung des Geräts.

http://www.rohde-schwarz.com/products/test-measurement/oscilloscopes/rtb2000videos/rtb2000-video-list-site_231024.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/rtb2000?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/rtb2000/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
http://www.element14.com/community/roadTestReviews/2448/l/rohde-schwarz-rtb2k-com4-digital-oscilloscope-review
http://www.element14.com/community/roadTestReviews/2448/l/rohde-schwarz-rtb2k-com4-digital-oscilloscope-review
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Die perfekte Wahl für:

Fehlersuche in F&E
Anwendungen im 
Bildungsbereich

Produktionstests  
und Reparatur

Hobby-Elektroniker

Ihr Vorteil Eigenschaften

Kleine Signaldetails in Anwesenheit 
starker Signale erkennen

 ►10-bit-A/D-Wandler
 ►Display-Auflösung  
1280 × 800 Pixel

Längere Zeitintervalle bei voller 
Bandbreite erfassen

 ►2,5 Gsample/s max. Abtastrate 
mit bis zu 20 Msample Speicher
 ►12 horizontale Teilungen

Schnellere Signalerkennung,  
leichtere und schnellere Bedienung 
und Interpretation der Ergebnisse

 ►Kapazitiver 10,1"-Touchscreen, 
1280 × 800 Pixel
 ►Rasterbeschriftung
 ►Split-Screen-Darstellung (zwei 
Fenster)

QuickMeas: automatische Messung und grafische Anzeige auf Knopfdruck.

X-in-1-Oszilloskop.

10- bis 160-mal größere Speichertiefe im Vergleich zu 
 herkömmlichen Oszilloskopen derselben Geräteklasse
Erfassen längster Zeitabschnitte mit klassenführenden 160 Msample Speicher

10-bit-A/D-Wandler: enthüllt sogar kleine Signaldetails

Vergleichbare Oszilloskope

Standardspeicher Optionaler segmentierter Speicher

R&S®RTB2000

Herkömmliches Oszilloskop
8 bit vertikale Auflösung

R&S®RTB2000
10 bit vertikale Auflösung

1-V-Signal in feinster Auflösung
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R&S®RTM3000 Oszilloskop

Mehr Signaldetails mit der Power of 10
Was unterscheidet diese Oszilloskope von allen anderen in ihrer 
Klasse? Neue, fortschrittliche Technologie: 

 ► Großer, kapazitiver 10,1"-Touchscreen
 ► 10-bit-A/D-Wandler, entwickelt von Rohde & Schwarz
 ► 40 Msample (alle Kanäle) und 80 Msample (interleaved) 
Erfassungsspeicher

 ► 10 s Bootzeit

Modellübersicht

Modell Bandbreite
Anzahl Kanäle 
(analog/digital)

Paketumfang
 

Max. Abtastrate 
(analog/digital)

Max. Speichertiefe

R&S®RTM3002 100 MHz 2 R&S®RTM3002

5 Gsample/s

40 Msample/Kanal, 
80 Msample interlea-
ved (standardmäßig),  
400 Msample 
(optional)

R&S®RTM3004 100 MHz 4 R&S®RTM3004

R&S®RTM3K-22 200 MHz 2 R&S®RTM3002 + R&S®RTM-B222

R&S®RTM3K-24 200 MHz 4 R&S®RTM3004 + R&S®RTM-B242

R&S®RTM3K-32 350 MHz 2 R&S®RTM3002 + R&S®RTM-B223

R&S®RTM3K-34 350 MHz 4 R&S®RTM3004 + R&S®RTM-B243

R&S®RTM3K-52 500 MHz 2 R&S®RTM3002 + R&S®RTM-B225

R&S®RTM3K-54 500 MHz 4 R&S®RTM3004 + R&S®RTM-B245

R&S®RTM3K-102 1 GHz 2 R&S®RTM3002 + R&S®RTM-B2210

R&S®RTM3K-104 1 GHz 4 R&S®RTM3004 + R&S®RTM-B2410

R&S®RTM3K-02M 100 MHz 2/16 R&S®RTM3002 + R&S®RTM-B1

5 Gsample/s /  
5 Gsample/s

R&S®RTM3K-04M 100 MHz 4/16 R&S®RTM3004 + R&S®RTM-B1

R&S®RTM3K-22M 200 MHz 2/16 R&S®RTM3002 + R&S®RTM-B222 + R&S®RTM-B1

R&S®RTM3K-24M 200 MHz 4/16 R&S®RTM3004 + R&S®RTM-B242 + R&S®RTM-B1

R&S®RTM3K-32M 350 MHz 2/16 R&S®RTM3002 + R&S®RTM-B223 + R&S®RTM-B1

R&S®RTM3K-34M 350 MHz 4/16 R&S®RTM3004 + R&S®RTM-B243 + R&S®RTM-B1

R&S®RTM3K-52M 500 MHz 2/16 R&S®RTM3002 + R&S®RTM-B225 + R&S®RTM-B1

R&S®RTM3K-54M 500 MHz 4/16 R&S®RTM3004 + R&S®RTM-B245 + R&S®RTM-B1

R&S®RTM3K-102M 1 GHz 2/16 R&S®RTM3002 + R&S®RTM-B2210 + R&S®RTM-B1

R&S®RTM3K-10M 1 GHz 4/16 R&S®RTM3004 + R&S®RTM-B2410 + R&S®RTM-B1

Wichtige Daten
Parameter R&S®RTM3000 Warum ist dies wichtig?

Bandbreite 100/200/350/500/1000 MHz (erweiterbar)
Bandbreitenerweiterung bis zu 1 GHz bietet Investitionssicherheit für 
zukünftige Anforderungen.

Auflösung 
A/D-Wandler

10 bit Anwender können mehr Signaldetails und kleinere Signale erkennen.

Max. Auflösung 16 bit mit hoher Auflösung oder Mittelwertbildung Anwender können mehr Signaldetails und kleinere Signale erkennen.

Max. Speichertiefe 80 Msample Ermöglicht die Erfassung sehr langer Zeitintervalle bei hoher Abtastrate.

Segmentierter 
Speicher/History

optional, 400 Msample
Ideal für Burstsignale. Ermöglicht die Erfassung sehr langer Zeitintervalle 
bei hoher Abtastrate; keine Verschwendung von Speicherplatz für 
Intervalle ohne Aktivität.

Display 10,1", 1280 × 800 Pixel, kapazitiver Touchscreen Erleichtert die Bedienung und sorgt für ausgezeichnete Lesbarkeit.

Dynamikbereich 
Hardware, volle 
Bandbreite

 ►1 MΩ: 0,5 mV bis 10 V
 ►50 Ω: 0,5 mV bis 1 V

Mit kleinen Skalierungen können Anwender auf kleine Signale über die 
gesamte Bandbreite zoomen. Mit großen Skalierungen können Anwender 
Messkurven mit großen Signalen geeignet darstellen.

Bootzeit ca. 10 s Fernsteuerung erleichtert Aktualisierung und Überwachung des Geräts.

http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/rtm3000?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/products/test-measurement/oscilloscopes/rtm-videos/rtm-video-list-site_230764.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/rtm3000/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
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Die perfekte Wahl für:
Leistungsstarke Fehlersuche  
in F&E

Fehlersuche an seriellen Bussen 
in F&E

Produktionstests und  
Reparatur

Anwendungen im 
Bildungsbereich

Ihr Vorteil Eigenschaften

Schnellere Signalerkennung,  
leichtere und schnellere Bedienung 
und Interpretation der Ergebnisse

Kapazitiver 10,1"-Touchscreen, 
1280 × 800 Pixel, 
Rasterbeschriftung, Split-Screen-
Darstellung (zwei Fenster), 
R&S®SmartGrid-Technologie

Längere Zeitintervalle bei voller 
Bandbreite erfassen

5 Gsample/s max. Abtastrate 
mit bis zu 80 Msample Speicher, 
12 horizontale Teilungen, 
400  Msample im History-Modus

Kleine Signaldetails in Anwesenheit 
starker Signale erkennen

10-bit-A/D-Wandler, 
10,1"-Touchscreen, 
1280 × 800 Pixel

Sofort einsatzbereit 10 s Bootzeit

Fehlerbehebung und Lösung unter-
schiedlichster Probleme mit nur 
einem Gerät

8 Geräte in einem: 
Oszilloskop,  Logikanalysator, 
Spektrumanalysator, 
Protokollanalysator, 
Arbiträrfunktionsgenerator, 
Mustergenerator, Frequenzzähler, 
Digitalvoltmeter

Lieferumfang
 ►Bedienhandbuch
 ►Netzkabel
 ►R&S®RT-ZP05S passive, massebezogene Tastköpfe für jeden Kanal

8 Geräte in einem
Oszilloskop Standard

Logikanalysator (16-Kanal-MSO)
Option R&S®RTM-B1, einschließlich 
Kabeln, Messleitungen und Grabbern

Protokollanalysator Optionen für diverse serielle Busse

Spektrumanalysator 
Option R&S®RTM-K37 mit 
Spektrogramm

Integriertes Digitalvoltmeter Standard

Trigger-Zähler Standard

Arbiträrfunktionsgenerator 
(25 MHz)

Option R&S®RTM-B6

Mustergenerator (4 bit) Option R&S®RTM-B6

Die beste Wahl für Leistungsmessungen
 ► Analyse von Eingangs- und Ausgangsparametern und 
Übertragungsfunktion von Schaltnetzteilen

 ► Mess-Wizard für schnelle Ergebnisse
 ► Schnelle und einfache Dokumentation
 ► Analyse des Oberschwingungsstroms gemäß  
EN-, MIL- und RTCA-Standards

Leistungsanalyse-Messungen.

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ

Hardwareoptionen
Mixed-Signal-Erweiterung für Modelle ohne 
 MSO-Funktionalität, 16 Kanäle, 5 Gsample/s,  
bis zu 80 Msample

R&S®RTM-B1

Arbiträrfunktionsgenerator R&S®RTM-B6 

Softwareoptionen
I2C/SPI Triggerung und Decodierung R&S®RTM-K1

UART/RS-232/422/485 Triggerung und Decodierung R&S®RTM-K2

History und segmentierter Speicher mit 
400 Msample

R&S®RTM-K15

Spektrumanalyse und Spektrogramm R&S®RTM-K37

Frequenzganganalyse (Bode-Plot) R&S®RTM-K36

Applikationspaket 1), besteht aus folgenden 
Optionen: (R&S®RTM-K1, -K2, -K3, -K5, -K6, -K7, 
-K15, -K31, -K36, -K37, -B6) 

R&S®RTM-PK1

1) Die Option R&S®RTM-PK1US wird ausschließlich in Nordamerika vertrieben.
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R&S®MXO 4 Serie Oszilloskop

Wichtige Daten
Parameter R&S®MXO 4 Warum ist dies wichtig?
Erfassungsrate > 4,5 Millionen Messkurven/s Signalanomalien schnell aufspüren.

ADC-Auflösung 12 bit (18-bit-Architektur im HD-Modus) Präzise Darstellung von Signalen.

Speichertiefe
Standard: 400 MPunkte pro Kanal;
Option: 800 MPunkte interleaved

Mehr Zeit erfassen.

Trigger
Trigger mit branchenweit höchster Empfindlichkeit: 
0,0001 Div

Isolierung von Ereignissen mit hoher Präzision.

Modellübersicht
Modell Bandbreite Kanäle Abtastrate Max. Speichertiefe Mixed-Signal-Option
R&S®MX044-242 200 MHz

4 5 Gsample/s
400 MPunkte pro Kanal
(optional 800 MPunkte)

16 digitale Kanäle

R&S®MX044-243 350 MHz

R&S®MX044-245 500 MHz

R&S®MX044-2410 1 GHz

R&S®MX044-2415 1,5 GHz

Next generation oscilloscope for accelerated insight
Die R&S®MXO 4 Serie läutet eine neue Generation von Oszilloskopen 
ein, die höchste Performance mit einem hervorragenden Preis/
Leistungsverhältnis verbindet. Die Geräte stellen einen entschei-
denden technologischen Durchbruch dar, der die Analyse Ihrer 
Messobjekte erheblich beschleunigt. 

 ► 200 MHz bis 1,5 GHz Bandbreite
 ► Bis zu 5 Gsample/s Abtastrate
 ► 400 MPunkte Speichertiefe pro Kanal standardmäßig
 ► 12-bit-A/D-Wandler auch für höchste Abtastraten
 ► 18-bit-Architektur im HD-Modus
 ► Hochgenauer digitaler Trigger

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ

Hardwareoptionen
Mixed-Signal-Option mit 16 digitalen Kanälen R&S®MXO4-B1

Arbiträrfunktionsgenerator, 100 MHz,  
2 analoge Kanäle

R&S®MXO4-B6

Speichererweiterung auf 800 MPunkte auf 
2 Kanälen

R&S®MXO4-B108

Softwareoptionen
Triggerung und Decodierung serieller Low-Speed-
Busse (I2C/SPI/UART/RS-232/RS-422/RS-485)

R&S®MXO4-K510

Triggerung und Decodierung serieller Automotive-
Busse (CAN/CAN FD/CAN XL 1)/LIN 1))

R&S®MXO4-K520

Frequenzganganalyse R&S®MXO4-K36

Zubehör
Frontabdeckung R&S®MXO4-Z1

Tragetasche R&S®MXO4-Z3

Transportkoffer R&S®MXO4-Z4

19" Gestelladapter, 6 HE R&S®ZZA-MXO4

1) Verfügbar mit zukünftiger Firmwareversion.

Lieferumfang
 ►Netzkabelsatz
 ►Quick Start Guide
 ►3 Jahre Gewährleistung

Neu

https://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/mxo4/
https://www.rohde-schwarz.com/knowledge-center/videos/mxo4-mediacenter_256046.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
https://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/mxo4/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
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Analyse serieller Busse:

 ► Innovative Zweipfad-Protokollanalyse für die richtige Datenpaket-Dekodierung 

und Triggerung unabhängig von den Abtastrateninstellungen für die 

Messkurvenaktualisierung

 ► In Kombination mit tiefstem Speicher und der Segmentierung erfasst der 

R&S®MXO 4 längere Protokollereignisszeiten zur Überwachung und zum Verstehen 

des Systemverhaltens

 ► Suchfunktionalität zum Finden interessierender Ereignisse in erfassten 

Busaktivitäten basierend auf Trigger- oder Protokollinhalten

Tastkopfauswahl
Rohde & Schwarz bietet für jede Anwendung eine breite 
Auswahl an passenden Tastköpfen wie:

 ► Aktive massebezogene und differenzielle Tastköpfe
 ► Hochspannungstastköpfe und Stromzangen
 ► Power-Rail-Tastköpfe
 ► Logiktastköpfe
 ► Nahfeldsonden

Spektrumanalyse:

 ► Hardware-beschleunigte Verarbeitung mit branchenführender Spektrum-

aktualisierungsrate von 45 000 FFT/s, ideal für die Erfassung unerwünschter und 

zufälliger Spektrumereignisse

 ► Frequenz- und Zeitbereich mit jeweils unabhängigen Bedienelementen für 

 intuitive Konfiguration bei gleichzeitiger Zeitkorrelation

 ► Unverfälschtes HF-Spektrum mit Peak-Liste und Max./Min.-Hold-Messkurven, 

damit ist der R&S®MXO 4 perfekt für die EMI-Fehlersuche geeignet

Ihr Gerät für alle Fälle: 

 ► Hardware-beschleunigte breite Palette von Analysefunktionen  für Echtzeitleistung, 

inklusive Mathematik, Messungen, usw.

 ► Aktivieren von 16 digitalen Kanälen mit den R&S®MXO4-B1 Tastköpfen gleichzeitig 

mit allen analogen Kanälen

 ► R&S®MXO4-B6 fügt zwei integrierte 100-MHz-Arbiträrfunktionsgeneratoren mit 

einer breiten Palette von Standardsignalformen hinzu

 ► Frequenzgang- und Impedanzanalyse mit der Option R&S®MXO4-K36, damit ist das 

Oszilloskop vielseitiger für die Leistungsanalyse einsetzbar

Ihr Vorteil Eigenschaften

Signalanomalien schnell 
aufspüren

 ►Die weltweit höchste Aktualisierungsrate 
von bis zu > 4,5 Millionen Messkurven/s 
macht seltene Anomalien sofort sichtbar
 ►Branchenweit schnellste 
Triggerreaktivierungszeit von 21 ns

Präzise Darstellung von 
Signalen

 ►12-bit-A/D-Wandler für hohe vertikale 
Auflösung über die gesamte Bandbreite bei 
höchsten Abtastraten
 ►18-bit-Architektur im HD-Modus
 ►Niedriges Messrauschenvon 104 µV bei 
1 GHz mit Einstellung 1 mV/Div
 ►Vertikale Empfindlichkeit bis 500 μV/Div mit 
±5 V Offsetbereich

Mehr Zeit erfassen

 ►Branchenweit tiefster Speicher mit 
400 MPunkten pro Kanal (optional 
800 MPunkte interleaved)
 ►History- und segmentierter Speicher für bis 
zu 1 Million Erfassungen,

Isolierung von 
Ereignissen mit hoher 
Präzision

 ►Trigger mit branchenweit höchster 
Empfindlichkeit von 0,0001 Div
 ►Klassenbester Triggerjitter von nur 1 ps
 ►Einstellbare digitale Triggerfilter

Die perfekte Wahl für:
Hardware-Fehlersuche;  
Analyse serieller Busse

Leistungsanalyse

EMI-Fehlersuche Leistungsintegrität

Weitere Informationen zum 

Tastkopf-Portfolio:

https://www.rohde-schwarz.com/products/test-and-measurement/rs-essentials-spectrum-analyzers_256026.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
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Kompatibilität der Oszilloskop-Tastköpfe

Tastkopf Oszilloskop (R&S®)
RTH RTC1000 RTB2000 RTM3000 MXO 4

Passive Tastköpfe

R&S®RT-ZP1X, 1:1, 38 MHz, 1 MΩ, 39 pF ○ ○ ○ ○ ○

R&S®RT-ZP03, 10:1/1:1, 300 MHz/10 MHz, 10 MΩ/1 MΩ, 12 pF/82 pF ● ● ○ ○

R&S®RT-ZP05S, 10:1, 500 MHz, 10 MΩ, 9,5 pF ○ ○ ● ○

R&S®RTM-ZP10, 500 MHz, 10 MΩ, 9,5 pF ○ ○ ○ ○

R&S®RT-ZP10, 10:1, 500 MHz, 10 MΩ, 9,5 pF ○ ○ ○ ○

R&S®RT-ZP11, 10:1, 700 MHz, 10 MΩ, 9,5 pF ●

R&S®RT-ZI10, 500 MHz, 10 MΩ, 10:1, 12 pF, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III ●

R&S®RT-ZI10C, 500 MHz, 10 MΩ, 10:1, 11 pF, 300 V CAT III ○

R&S®RT-ZI11, 500 MHz, 10 MΩ, 100:1, 4,6 pF, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III ○

R&S®RT-ZZ80, 8,0 GHz, 500 Ω, 0,3 pF ○ ○

Massebezogene aktive Tastköpfe

R&S®RT-ZS10L, 1 GHz, 1 MΩ, 0,9 pF 1) ○ ○ ○ ○

R&S®RT-ZS10E, 1 GHz, 1 MΩ, 0,8 pF ○ ○

R&S®RT-ZS10, 1 GHz, 1 MΩ, 0,8 pF, R&S®ProbeMeter ○ ○

R&S®RT-ZS20, 1,5 GHz, 1 MΩ, 0,8 pF, R&S®ProbeMeter ○ ○

R&S®RT-ZS30, 3 GHz, 1 MΩ, 0,8 pF, R&S®ProbeMeter ○ ○

R&S®RT-ZS60, 6 GHz, 1 MΩ, 0,3 pF, R&S®ProbeMeter ○ ○

R&S®RT-ZPR20, 2 GHz, Power-Rail-Tastkopf, R&S®ProbeMeter ○ ○

R&S®RT-ZPR40, 4 GHz, Power-Rail-Tastkopf, R&S®ProbeMeter ○ ○

Differenzielle aktive Tastköpfe
R&S®RT-ZD10, 1 GHz, 1 MΩ, 0,6 pF, R&S®ProbeMeter, 
inkl. R&S®RT-ZA15

○ ○

R&S®RT-ZD20, 1,5 GHz, 1 MΩ, 0,6 pF, R&S®ProbeMeter, 
R&S®RT-ZA15 optional

○ ○

R&S®RT-ZD30, 3 GHz, 1 MΩ, 0,6 pF, R&S®ProbeMeter, 
R&S®RT-ZA15 optional

○ ○

R&S®RT-ZD40, 4,5 GHz, 1 MΩ, 0,4 pF, R&S®ProbeMeter, 
R&S®RT-ZA15 optional

○ ○

R&S®RT-ZM15 Multimode, 1,5 GHz, 400 kΩ, modular, R&S®ProbeMeter

R&S®RT-ZM30 Multimode, 3 GHz, 400 kΩ, modular, R&S®ProbeMeter

R&S®RT-ZM60 Multimode, 6 GHz, 400 kΩ, modular, R&S®ProbeMeter

R&S®RT-ZM90 Multimode, 9 GHz, 400 kΩ, modular, R&S®ProbeMeter

R&S®RT-ZMA50 Kit für extreme Temperaturen zur  Verwendung mit 
R&S®RT-ZMxx

R&S®RT-ZA15 externes Dämpfungsglied (±70 V DC/±46 V AC (Spitze)) 2) ○ ○

● Standard
○ Optional/zusätzliche Tastköpfe

 Empfohlen

1) Tastkopf erfordert 50-Ω-Eingangskopplung. Bei Oszilloskopen mit nur 1-MΩ-Eingang ist ein BNC-Durchführungsadapter erforderlich.
2) R&S®RT-ZA15 wird standardmäßig mit R&S®RT-ZD10 ausgeliefert.
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Tastkopf Oszilloskop (R&S®)
RTH RTC1000 RTB2000 RTM3000 MXO 4

Passive Hochspannungs tastköpfe

R&S®RT-ZH03, 250 MHz, 100:1, 850 V, passiv ○ ○ ○ ○

R&S®RT-ZH10, 400 MHz, 100:1, 1 kV, passiv ○ ○ ○ ○

R&S®RT-ZH11, 400 MHz, 1000:1, 1 kV, passiv ○ ○ ○ ○

Differenzielle Hochspannungs tastköpfe

R&S®RT-ZHD07, 200 MHz, 25:1 oder 250:1, 750 V ○ ○

R&S®RT-ZHD15, 100 MHz, 50:1 oder 500:1, 1,5 kV ○ ○

R&S®RT-ZHD16, 200 MHz, 50:1 oder 500:1, 1,5 kV ○ ○

R&S®RT-ZHD60, 100 MHz, 100:1 oder 1000:1, 6 kV ○ ○

Stromzangen

R&S®RT-ZC02, 20 kHz, 100 A/1000 A ○ ○ ○ ○ ○

R&S®RT-ZC03, 100 kHz, 30 A ○ ○ ○ ○ ○

R&S®RT-ZC05B, 2 MHz, 500 A, Tastkopfschnittstelle von Rohde & Schwarz ○ ○

R&S®RT-ZC10, 10 MHz, 150 A 1) ○ ○ ○ ○ ○

R&S®RT-ZC10B, 10 MHz, 150 A, Tastkopfschnittstelle von Rohde & Schwarz ○ ○

R&S®RT-ZC15B, 50 MHz, 30 A, Tastkopfschnittstelle von Rohde & Schwarz ○ ○

R&S®RT-ZC20, 100 MHz, 30 A 1) ○ ○ ○ ○ ○

R&S®RT-ZC20B, 100 MHz, 30 A, Tastkopfschnittstelle von Rohde & Schwarz ○ ○

R&S®RT-ZC30, 120 MHz, 5 A 1) ○ ○ ○ ○ ○

Nahfeldsonden

R&S®HZ-15, 9 kHz bis 3 GHz 2) ○ ○ ○ ○ ○

R&S®HZ-16, Vorverstärker für Nahfeldsonden ○ ○ ○ ○ ○

R&S®HZ-17, 30 MHz bis 3 GHz 2) ○ ○ ○ ○ ○

Zubehör

R&S®RT-ZA9, N-Adapter für R&S®RT-Zxx Tastköpfe zur Verwendung an Spektrum- und Signalanalysatoren

R&S®RT-ZA10, SMA-Adapter ○ ○

R&S®RT-ZA13, Netzgerät für Stromzangen ohne Tastkopfschnittstelle von 
Rohde & Schwarz

○ ○ ○ ○

Gestelleinbausatz ○ ○ ○ ○

● Standard
○ Optional/zusätzliche Tastköpfe

 Empfohlen

1) Stromzangen ohne Tastkopfschnittstelle von Rohde & Schwarz erfordern ein R&S®RT-ZA13 Netzgerät.
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Anzahl Kanäle
Je nach Anwendung und Anforderungen können Sie ein Netzgerät mit 1, 2, 3 oder 4 Kanälen wählen.

In vielen Fällen genügt ein Kanal. Netzgeräte mit mehreren Kanälen können jedoch sehr vorteilhaft sein, zum Beispiel 
bei Applikationen, die gleichzeitig +15 V und –15 V erfordern. Ein Netzgerät mit mehreren, unabhängig voneinander 
 steuerbaren Ausgängen ist in der Regel vielseitiger einsetzbar als mehrere einzelne Netzgeräte. Darüber hinaus ermög-
licht der Einsatz eines einzigen Netzgeräts mit mehreren Kanälen eine erhebliche Kosteneinsparung.

Ausgangsleistung
Die maximale Leistung wird durch die maximale Spannung und Stromstärke bestimmt, die das Messobjekt benötigt. 
Alle mehrkanaligen Netzgeräte von Rohde & Schwarz erlauben parallelen und seriellen Betrieb zur Erzielung höherer 
Ausgangsströme beziehungsweise -spannungen.

Rücklesegenauigkeit und Sense-Leitungen
Moderne Netzgeräte sind mit einem Multimeter ausgestattet, das die vom Messobjekt aufgenommene Spannung und 
den Strom misst. Die Rücklesegenauigkeit gibt die Genauigkeit dieser Messungen an.

Die Kabel, die den Ausgang des Netzgeräts mit der Last verbinden, besitzen einen bestimmten Widerstand. Je mehr 
Strom fließt, desto höher wird der Spannungsabfall entlang der Kabel. Die Sense-Leitungen, die das Netzgerät mit der 
Last verbinden, ermöglichen die Kompensation dieses unerwünschten Spannungsabfalls, da die Spannung direkt am 
Messobjekt gemessen wird.

Die meisten Netzgeräte von Rohde & Schwarz sind mit Sense-Leitungen ausgestattet.

Schutzfunktionen
Um Netzgerät und Messobjekt zu schützen,  bieten die Netzgeräte von Rohde & Schwarz vielfältige Schutzfunktionen.

Je nach Modell können Anwender die maximale Stromstärke (Overcurrent Protection, OCP; elektronische Sicherung), 
die maximale Spannung (Overvoltage Protection, OVP) und die maximale Leistung (Overpower Protection, OPP) sepa-
rat für jeden Kanal einstellen. Bei Erreichen des gesetzten Grenzwerts wird der betroffene Ausgangskanal automatisch 
abgeschaltet.

Der Übertemperaturschutz (Overtemperature Protection, OTP) verhindert ein Überhitzen des Geräts.

NETZGERÄTE
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Netzgeräte-Portfolio

Standardgeräte Performance-Geräte Spezialanwendungen
R&S®NGE102B/103B R&S®NGA101/102/141/142 R&S®HMP2020/2030 R&S®HMP4030/4040 R&S®NGP802/822/804/814/824 R&S®NGL201/NGL202 R&S®NGM201/202 R&S®NGU201/401

Elektrische Daten

Anzahl Ausgangskanäle 2/3 1/2 2/3 3/4 2/4 1/2 1/2 1

Maximale Ausgangsleistung 66 W/100 W 40 W/80 W/40 W/80 W 188 W 384 W 400 W/800 W 60 W/120 W 60 W/120 W 60 W

Maximale Ausgangsleistung pro Kanal 33,6 W 40 W
80 W, außer R&S®HMP2020, 

CH1: 160 W
160 W 200 W 60 W 60 W 60 W

Ausgangs spannung pro Kanal 0 V bis 32 V
R&S®NGA101/102: 0 V bis 35 V

R&S®NGA141/142: 0 V bis 100 V
0 V bis 32 V 0 V bis 32 V

0 V bis 32 V (32 V Kanäle); 

0 V bis 64 V (64 V Kanäle)
0 V bis 20 V 0 V bis 20 V

R&S®NGU201: 0 V bis 20 V

R&S®NGU401: –20 V bis +20 V

Maximaler Ausgangsstrom pro Kanal 3 A
R&S®NGA101/102: 6 A

R&S®NGA141/142: 2 A

5 A, 

außer R&S®HMP2020, 

CH1: 10 A

10 A
20 A (32 V Kanäle);  

10 A (64 V Kanäle)

≤ 6 V Ausgangsspannung: 6 A;

> 6 V Ausgangsspannung: 3 A

≤ 6 V Ausgangsspannung: 6 A; 

> 6 V Ausgangsspannung: 3 A

≤ 6 V Ausgangsspannung: 8 A; 

> 6 V Ausgangsspannung: 3 A

Spannungswelligkeit und Rauschen 

(20 Hz bis 20 MHz)
< 1,5 mV (eff.) (typ.)

R&S®NGA101/102: < 0,5 mV (eff.)

R&S®NGA141/142: < 1,5 mV (eff.)
< 1,5 mV (eff.) (gemessen) < 1,5 mV (eff.) (gemessen) < 3 mV (eff.) < 500 μV (eff.) < 500 μV (eff.) < 500 μV (eff.)

Stromwelligkeit und Rauschen 

(20 Hz bis 20 MHz)
< 2 mA (eff.) (gemessen) < 500 µA (eff.) (gemessen) < 1 mA (eff.) (gemessen) < 1 mA (eff.) (gemessen) < 3,5 mA (eff.) (gemessen) < 1 mA (eff.) (gemessen) < 1 mA (eff.) (gemessen) < 1 mA (eff.) (gemessen)

Lastausregelzeit 1) < 200 µs (gemessen)

R&S®NGA101/102: < 100 µs 

(gemessen)

R&S®NGA141/142: < 50 µs 

(gemessen)

< 1 ms (gemessen) < 1 ms (gemessen) < 400 μs (gemessen) < 30 μs (gemessen) < 30 μs (gemessen) < 30 μs (gemessen)

Einstell-/Rückleseauflösung

Spannung 10 mV 1 mV 1 mV 1 mV 1 mV 1 mV/10 µV 1 mV/5 µV 2) 50 µV/1 µV 3)

Strom 1 mA
Einstellen: 1 mA

Rücklesen: 0,1 mA

< 1 A: 0,1 mA (10 A CH: 0,2 mA);

≥ 1 A: 1 mA

< 1 A: 0,2 mA;

≥ 1 A: 1 mA
0,5 mA 0,1 mA/10 µA 0,1 mA/10 nA 3) 100 nA/100 pA 3)

Rücklesegenauigkeit (± (% vom Ausgang + Offset))

Spannung < 0,1 % + 20 mV
R&S®NGA101/102: 0,02 % + 5 mV

R&S®NGA141/142: 0,02 % + 10 mV
< 0,05 % + 5 mV < 0,05 % + 5 mV

< 0,05 % + 5 mV (32-V-Kanäle);  

< 0,05 % + 10 mV (64-V-Kanäle)
< 0,02 % + 2 mV < 0,02 % + 500 µV 3) < 0,02 % + 500 µV 3)

Strom < 0,1 % + 5 mA < 0,03 % + 500 µA < 0,1 % + 2 mA < 0,1 % + 2 mA
< 0,1 % + 20 mA (32-V-Kanäle);  

< 0,1 % + 10 mA (64-V-Kanäle)
< 0,05 % + 250 μA < 0,05 % + 15 μA 3) < 0,025 % + 15 nA 3)

Spezielle Funktionen

Messfunktionen Spannung, Strom, Leistung Spannung, Strom, Leistung Spannung, Strom Spannung, Strom Spannung, Strom, Leistung, Energie

Schutzfunktionen OVP, OCP, OPP, OTP OVP, OCP, OPP, OTP OVP, OCP, OTP OVP, OCP, OTP OVP, OCP, OPP, OTP OVP, OCP, OPP, OTP OVP, OCP, OPP, OTP OVP, OCP, OPP, OTP

FuseLink-Funktion ● ● (R&S®NGA102/142) ● ● ● ● (R&S®NGL202) ● (R&S®NGM202) –

Sicherungsansprechverzögerung ● ● ● ● ● ● ● ●

Sense-Funktion – ● ● ● ● ● ● ●

Betrieb als Senke – – – – – ● ● ●

Ausgangsverzögerung – – – – ● ● (R&S®NGL202) ● (R&S®NGM202) –

Trigger-Eingang/-Ausgang ○/○ ○/○ – – ○/○ ○/○ ○/○ ○/○

Arbiträrfunktion ● (CH1: EasyArb) ● (CH1: EasyArb) ● (EasyArb) ● (EasyArb) ● (QuickArb) ● (QuickArb) ● (QuickArb) ● (QuickArb)

Analog-/Modulationsschnittstelle – – – – ○/– – –
R&S®NGU401: 

Modulationsschnittstelle

Datenaufzeichnung – ● (Standardmodus) – – ● (Standardmodus) ● (Standardmodus) ● (Standard- und schneller Modus) ● (Standard- und schneller Modus)

Ergebnisanzeige und Schnittstellen

Display 3,5" QVGA 3,5"/QVGA 240 × 64 Pixel LCD 240 × 128 Pixel LCD
5" TFT 800 × 480 Pixel WVGA 

Touchscreen

5" TFT 800 × 480 Pixel WVGA 

Touchscreen

5" TFT 800 × 480 Pixel WVGA 

Touchscreen

5" TFT 800 × 480 Pixel WVGA 

Touchscreen

Anschlüsse an der Rückwand – 8-poliger Anschlussblock
4-poliger Anschlussblock 

pro Kanal

8-poliger Anschlussblock 

für jeweils 2 Kanäle

8-poliger Anschlussblock für jeweils 

2 Kanäle
8-poliger Anschlussblock pro Kanal 8-poliger Anschlussblock pro Kanal 8-poliger Anschlussblock

Fernsteuerschnittstellen
Standard: USB;

optional: LAN, WLAN

Standard: USB, LAN;

optional: WLAN

Standard: USB, LAN;

optional: IEEE-488 (GPIB), 

RS-232

Standard: USB, LAN;

optional: IEEE-488 (GPIB), 

RS-232

Standard: USB, LAN; 

optional: WLAN, IEEE-488 (GPIB)

Standard: USB, LAN;

optional: WLAN, IEEE-488 (GPIB)

Standard: USB, LAN; 

optional: WLAN, IEEE-488 (GPIB)

Standard: USB, LAN; 

optional: IEEE-488 (GPIB)

Allgemeine Daten

Abmessungen (B × H × T) 222 × 97 × 310 mm 222 × 97 × 448 mm 285 × 93 × 405 mm 285 × 136 × 405 mm 362 × 100 × 451 mm 222 × 97 × 436 mm 222 × 97 × 436 mm 222 × 97 × 436 mm

Gewicht 4,9 kg/5,0 kg 6,6 kg/7,0 kg/6,9 kg/7,3 kg 7,8 kg/8,0 kg 12,4 kg/12,8 kg 7,5 kg/8,0 kg 7,1 kg/7,3 kg 7,2 kg/7,4 kg 7,1 kg

Gestelleinbausatz Option R&S®HZC95 Option R&S®HZN96 Option R&S®HZ42 Option R&S®HZP91 Option R&S®ZZA-GE23 Option R&S®HZN96 Option R&S®HZN96 Option R&S®HZN96

Alle Daten gelten bei +23 °C (– 3 °C/+ 7 °C) nach 30 Minuten Aufwärmzeit.  ●   ja –   nein ○   optional            1)   10 % bis 90 % Lastsprung innerhalb eines Bereichs von ±20 mV der eingestellten Spannung.  2)   Im empfindlichsten Messbereich.

1) 10 % bis 90 % Lastsprung innerhalb eines Bereichs von ±20 mV der eingestellten Spannung.

2) Im empfindlichsten Messbereich.
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Standardgeräte Performance-Geräte Spezialanwendungen
R&S®NGE102B/103B R&S®NGA101/102/141/142 R&S®HMP2020/2030 R&S®HMP4030/4040 R&S®NGP802/822/804/814/824 R&S®NGL201/NGL202 R&S®NGM201/202 R&S®NGU201/401

Elektrische Daten

Anzahl Ausgangskanäle 2/3 1/2 2/3 3/4 2/4 1/2 1/2 1

Maximale Ausgangsleistung 66 W/100 W 40 W/80 W/40 W/80 W 188 W 384 W 400 W/800 W 60 W/120 W 60 W/120 W 60 W

Maximale Ausgangsleistung pro Kanal 33,6 W 40 W
80 W, außer R&S®HMP2020, 

CH1: 160 W
160 W 200 W 60 W 60 W 60 W

Ausgangs spannung pro Kanal 0 V bis 32 V
R&S®NGA101/102: 0 V bis 35 V

R&S®NGA141/142: 0 V bis 100 V
0 V bis 32 V 0 V bis 32 V

0 V bis 32 V (32 V Kanäle); 

0 V bis 64 V (64 V Kanäle)
0 V bis 20 V 0 V bis 20 V

R&S®NGU201: 0 V bis 20 V

R&S®NGU401: –20 V bis +20 V

Maximaler Ausgangsstrom pro Kanal 3 A
R&S®NGA101/102: 6 A

R&S®NGA141/142: 2 A

5 A, 

außer R&S®HMP2020, 

CH1: 10 A

10 A
20 A (32 V Kanäle);  

10 A (64 V Kanäle)

≤ 6 V Ausgangsspannung: 6 A;

> 6 V Ausgangsspannung: 3 A

≤ 6 V Ausgangsspannung: 6 A; 

> 6 V Ausgangsspannung: 3 A

≤ 6 V Ausgangsspannung: 8 A; 

> 6 V Ausgangsspannung: 3 A

Spannungswelligkeit und Rauschen 

(20 Hz bis 20 MHz)
< 1,5 mV (eff.) (typ.)

R&S®NGA101/102: < 0,5 mV (eff.)

R&S®NGA141/142: < 1,5 mV (eff.)
< 1,5 mV (eff.) (gemessen) < 1,5 mV (eff.) (gemessen) < 3 mV (eff.) < 500 μV (eff.) < 500 μV (eff.) < 500 μV (eff.)

Stromwelligkeit und Rauschen 

(20 Hz bis 20 MHz)
< 2 mA (eff.) (gemessen) < 500 µA (eff.) (gemessen) < 1 mA (eff.) (gemessen) < 1 mA (eff.) (gemessen) < 3,5 mA (eff.) (gemessen) < 1 mA (eff.) (gemessen) < 1 mA (eff.) (gemessen) < 1 mA (eff.) (gemessen)

Lastausregelzeit 1) < 200 µs (gemessen)

R&S®NGA101/102: < 100 µs 

(gemessen)

R&S®NGA141/142: < 50 µs 

(gemessen)

< 1 ms (gemessen) < 1 ms (gemessen) < 400 μs (gemessen) < 30 μs (gemessen) < 30 μs (gemessen) < 30 μs (gemessen)

Einstell-/Rückleseauflösung

Spannung 10 mV 1 mV 1 mV 1 mV 1 mV 1 mV/10 µV 1 mV/5 µV 2) 50 µV/1 µV 3)

Strom 1 mA
Einstellen: 1 mA

Rücklesen: 0,1 mA

< 1 A: 0,1 mA (10 A CH: 0,2 mA);

≥ 1 A: 1 mA

< 1 A: 0,2 mA;

≥ 1 A: 1 mA
0,5 mA 0,1 mA/10 µA 0,1 mA/10 nA 3) 100 nA/100 pA 3)

Rücklesegenauigkeit (± (% vom Ausgang + Offset))

Spannung < 0,1 % + 20 mV
R&S®NGA101/102: 0,02 % + 5 mV

R&S®NGA141/142: 0,02 % + 10 mV
< 0,05 % + 5 mV < 0,05 % + 5 mV

< 0,05 % + 5 mV (32-V-Kanäle);  

< 0,05 % + 10 mV (64-V-Kanäle)
< 0,02 % + 2 mV < 0,02 % + 500 µV 3) < 0,02 % + 500 µV 3)

Strom < 0,1 % + 5 mA < 0,03 % + 500 µA < 0,1 % + 2 mA < 0,1 % + 2 mA
< 0,1 % + 20 mA (32-V-Kanäle);  

< 0,1 % + 10 mA (64-V-Kanäle)
< 0,05 % + 250 μA < 0,05 % + 15 μA 3) < 0,025 % + 15 nA 3)

Spezielle Funktionen

Messfunktionen Spannung, Strom, Leistung Spannung, Strom, Leistung Spannung, Strom Spannung, Strom Spannung, Strom, Leistung, Energie

Schutzfunktionen OVP, OCP, OPP, OTP OVP, OCP, OPP, OTP OVP, OCP, OTP OVP, OCP, OTP OVP, OCP, OPP, OTP OVP, OCP, OPP, OTP OVP, OCP, OPP, OTP OVP, OCP, OPP, OTP

FuseLink-Funktion ● ● (R&S®NGA102/142) ● ● ● ● (R&S®NGL202) ● (R&S®NGM202) –

Sicherungsansprechverzögerung ● ● ● ● ● ● ● ●

Sense-Funktion – ● ● ● ● ● ● ●

Betrieb als Senke – – – – – ● ● ●

Ausgangsverzögerung – – – – ● ● (R&S®NGL202) ● (R&S®NGM202) –

Trigger-Eingang/-Ausgang ○/○ ○/○ – – ○/○ ○/○ ○/○ ○/○

Arbiträrfunktion ● (CH1: EasyArb) ● (CH1: EasyArb) ● (EasyArb) ● (EasyArb) ● (QuickArb) ● (QuickArb) ● (QuickArb) ● (QuickArb)

Analog-/Modulationsschnittstelle – – – – ○/– – –
R&S®NGU401: 

Modulationsschnittstelle

Datenaufzeichnung – ● (Standardmodus) – – ● (Standardmodus) ● (Standardmodus) ● (Standard- und schneller Modus) ● (Standard- und schneller Modus)

Ergebnisanzeige und Schnittstellen

Display 3,5" QVGA 3,5"/QVGA 240 × 64 Pixel LCD 240 × 128 Pixel LCD
5" TFT 800 × 480 Pixel WVGA 

Touchscreen

5" TFT 800 × 480 Pixel WVGA 

Touchscreen

5" TFT 800 × 480 Pixel WVGA 

Touchscreen

5" TFT 800 × 480 Pixel WVGA 

Touchscreen

Anschlüsse an der Rückwand – 8-poliger Anschlussblock
4-poliger Anschlussblock 

pro Kanal

8-poliger Anschlussblock 

für jeweils 2 Kanäle

8-poliger Anschlussblock für jeweils 

2 Kanäle
8-poliger Anschlussblock pro Kanal 8-poliger Anschlussblock pro Kanal 8-poliger Anschlussblock

Fernsteuerschnittstellen
Standard: USB;

optional: LAN, WLAN

Standard: USB, LAN;

optional: WLAN

Standard: USB, LAN;

optional: IEEE-488 (GPIB), 

RS-232

Standard: USB, LAN;

optional: IEEE-488 (GPIB), 

RS-232

Standard: USB, LAN; 

optional: WLAN, IEEE-488 (GPIB)

Standard: USB, LAN;

optional: WLAN, IEEE-488 (GPIB)

Standard: USB, LAN; 

optional: WLAN, IEEE-488 (GPIB)

Standard: USB, LAN; 

optional: IEEE-488 (GPIB)

Allgemeine Daten

Abmessungen (B × H × T) 222 × 97 × 310 mm 222 × 97 × 448 mm 285 × 93 × 405 mm 285 × 136 × 405 mm 362 × 100 × 451 mm 222 × 97 × 436 mm 222 × 97 × 436 mm 222 × 97 × 436 mm

Gewicht 4,9 kg/5,0 kg 6,6 kg/7,0 kg/6,9 kg/7,3 kg 7,8 kg/8,0 kg 12,4 kg/12,8 kg 7,5 kg/8,0 kg 7,1 kg/7,3 kg 7,2 kg/7,4 kg 7,1 kg

Gestelleinbausatz Option R&S®HZC95 Option R&S®HZN96 Option R&S®HZ42 Option R&S®HZP91 Option R&S®ZZA-GE23 Option R&S®HZN96 Option R&S®HZN96 Option R&S®HZN96

Alle Daten gelten bei +23 °C (– 3 °C/+ 7 °C) nach 30 Minuten Aufwärmzeit.  ●   ja –   nein ○   optional            1)   10 % bis 90 % Lastsprung innerhalb eines Bereichs von ±20 mV der eingestellten Spannung.  2)   Im empfindlichsten Messbereich.

1) 10 % bis 90 % Lastsprung innerhalb eines Bereichs von ±20 mV der eingestellten Spannung.

2) Im empfindlichsten Messbereich.
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Erfüllt perfekt Ihre täglichen Anforderungen
Was unterscheidet diese Netzgeräte von anderen in ihrer Klasse?

 ► Alle Kanäle sind galvanisch getrennt und erdfrei
 ► Alle Kanäle sind elektrisch äquivalent und können dieselbe 
Spannung, Stromstärke und Leistung liefern

 ► Paralleler und serieller Betrieb
 ► Schutzfunktionen für Gerät und Messobjekt
 ► Tracking- und Link-Funktionen
 ► Fernsteuerung über USB und optional über LAN

R&S®NGE100B Netzgeräteserie

Modellübersicht
Modell Anzahl Kanäle Max. Spannung Max. Stromstärke Max. Leistung Auflösung
R&S®NGE102B 2 2 × 32 V 2 × 3 A 66 W 10 mV/1 mA

R&S®NGE103B 3 3 × 32 V 3 × 3 A 100 W 10 mV/1 mA

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ

Grundgerät
Zweikanal-Netzgerät R&S®NGE102B

Dreikanal-Netzgerät R&S®NGE103B

Softwareoptionen
Ethernet-Fernsteuerung R&S®NGE-K101

WLAN-Fernsteuerung R&S®NGE-K102

Digitaler I/O-Trigger R&S®NGE-K103

Systemkomponenten
19"-Gestellbausatz, 2 HE R&S®HZC95

Lieferumfang
 ►Netzkabel
 ►Quick Start Guide
 ►3 Jahre Gewährleistung

Wichtige Daten
Parameter R&S®NGE100 Warum ist dies wichtig?

Schnittstellenoptionen
USB, LAN (optional)
WLAN (optional)

Moderne, gängige Schnittstellen sorgen für einen schnellen und einfa-
chen Zugriff, um das Gerät zu steuern und zu programmieren.

Abmessungen ½ 19", 2 HE
Mit seiner geringen Stellfläche kann das Netzgerät bei beschränkten 
Platzverhältnissen in Laboren oder Universitäten sowie in Fertigungs- und 
Rack-Umgebungen mit hoher Installationsdichte verwendet werden.

Arbiträrfunktionsgenerator EasyArb Einfach programmierbare Spannungs- und Stromverläufe über der Zeit.

http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/nge100B?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/nge100b/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
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Die perfekte Wahl für:
Anwendungen im 
Bildungsbereich

Forschung und Entwicklung

Wartung und Reparatur Produktionstests

Ihr Vorteil Eigenschaften

Unkomplizierte 
Bedienung

Sämtliche Grundfunktionen können direkt 
über Tasten an der Frontplatte ausgewählt 
werden. Mit dem Drehknopf lassen sich die 
gewünschte Spannung und Stromstärke 
einstellen.

Getrennte 
Ausgangskanäle; kön-
nen wie unabhängige 
Netzgeräte betrieben 
werden

Alle Kanäle sind elektrisch  äquivalent, gal-
vanisch getrennt und erdfrei. Sie können 
zur Erzielung höherer Spannung oder höhe-
ren Stroms in Serie oder parallel geschaltet 
werden.

Klein, kompakt, leise

Kombination aus Netztransformator, 
Sekundär-Schaltregler und zusätzlicher linea-
rer Regelung reduziert Gewicht und Größe 
bei gleichzeitiger Robustheit und geringer 
Restwelligkeit.

Das Netzgerät kann so konfiguriert werden, dass alle Kanäle abge-

schaltet werden, wenn nur einer der Kanäle seinen Grenzwert erreicht. 

Alternativ kann auch einer der Kanäle aktiv bleiben (z.B. um die 

Spannungsversorgung des Lüfters aufrechtzuerhalten).

Komfortfunktionen für spezielle Anwendungen: Mit EasyArb kann der  

Anwender Zeit-/Spannungs- und Zeit-/Stromverläufe programmieren.

Komfortfunktionen für spezielle Anwendungen: EasyRamp simuliert 

 Betriebsbedingungen mit einem kontrollierten Anstieg der Versorgungs-

spannung, um einen plötzlichen Spannungssprung zu vermeiden.

Paralleler und serieller Betrieb
Im Parallelbetrieb können höhere Ströme erzielt werden, im seriellen Betrieb höhere 

Spannungen.

Paralleler Betrieb
bis 9 A

Serieller Betrieb
bis 96 V
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Linear. Präzise. Preiswert.
Die R&S®NGA100 Netzgeräte sind linear, kompakt und ein-
fach zu bedienen. Alle Modelle bieten eine hervorragende 
Rücklesegenauigkeit und verfügen über einen Niedrigstrom-
Messbereich für anspruchsvolle Messungen. 

Dank Funktionen wie Datenprotokollierung, Arbiträrsignal generator, 
integrierter Statistik und Remote Sensing eignen sich die Geräte 
ideal für Laboranwendungen aller Art. Die R&S®NGA100 Netzgeräte 
verfügen darüber hinaus über verschiedene Fernsteuerschnittstellen 
wie USB und Ethernet und lassen sich somit auch für automatisierte 
Tests einsetzen. Fortschrittliche Schutzfunktionen sorgen dafür, dass 
die angeschlossenen Geräte verbunden bleiben und die Sicherheit 
der Netzgeräte gewährleistet ist. 

R&S®NGA100 Netzgeräteserie

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ

Softwareoptionen
WLAN-Fernsteuerung R&S®NGA-K102

Digitale Trigger-Ein/Ausgänge R&S®NGA-K103

Systemkomponenten
19"-Gestelleinbausatz, 2 HE R&S®HZN96

Lieferumfang
 ►Netzkabel
 ►Quick Start Guide 
 ►3 Jahre Gewährleistung

Wichtige Daten
Parameter R&S®NGA100 Warum ist dies wichtig?

Rücklesegenauigkeit 

 ►Spannung
 — R&S®NGA101, R&S®NGA102: < 0,02 % + 5 mV
 — R&S®NGA141, R&S®NGA142: < 0,02 % + 10 mV

 ►Strom: < 0,03 % + 500 µA

Das R&S®NGA100 kann die tatsächliche Leistungsaufnahme eines 
Geräts auch bei niedrigen Spannungs- und Strompegeln präzise 
messen und reproduzieren. Damit kann in vielen Fällen ein externes 
Multimeter entfallen, was den Messaufbau vereinfacht.

Restwelligkeit und 
Rauschen
(20 Hz bis 20 MHz)

 ►Spannung
 — R&S®NGA101, R&S®NGA102: < 0,5 mV (eff.)
 — R&S®NGA141, R&S®NGA142: < 1,5 mV (eff.)

 ►Strom: < 500 µA (eff.)

Ermöglicht die störungsfreie Spannungsversorgung empfindlicher 
Messobjekte mit hochentwickelter Elektronik, die häufig empfindlich 
gegen Störungen auf den Versorgungsleitungen sind.

Max. Ausgangsleistung 80 W
Eine höhere Ausgangsleistung erlaubt die Ansteuerung von 
Messobjekten mit höherer Leistungsaufnahme.

Modellübersicht

Modell Anzahl Kanäle
Max. 
Ausgangsleistung

Max. 
Ausgangs spannung

Max. 
Ausgangsstrom 

Restwelligkeit und 
Rauschen 20 Hz bis 20 MHz)

Rücklesegenauigkeit

R&S®NGA101 1 40 W 35 V 6 A < 0,5 mV (eff.), 
< 500 µA (eff.)

< 0,02 % + 5 mV, 
< 0,03 % + 500 µA R&S®NGA102 2 80 W 70 V (seriell) 12 A (parallel)

R&S®NGA141 1 40 W 100 V 2 A < 1,5 mV (eff.), 
< 500 µA (eff.) 

< 0,02 % + 10 mV, 
< 0,03 % + 500 µAR&S®NGA142 2 80 W 200 V (seriell) 4 A (parallel)

https://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/nga100/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Datasheet&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
https://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/nga100/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
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Die perfekte Wahl für:

Forschung und Entwicklung Produktionstests

IoTs und Designs mit niedriger 
Leistungsaufnahme

Allgemeine Messtechnik 
und Anwendungen im 
Bildungsbereich

Channel Fusion
Nach Aktivierung der seriellen oder parallelen Channel Fusion funktioniert das Gerät wie 

ein einkanaliges Netzgerät mit doppelter Spannung beziehungsweise doppeltem Strom. Im 

seriellen Modus sind die Ausgänge intern verbunden, während der parallele Modus eine 

externe Verdrahtung erfordert.

Ihr Vorteil Eigenschaften

Lineares Design

Dank der linearen Ausgangsstufen weisen die 
R&S®NGA100 Netzgeräte minimale Restwelligkeit 
und geringes Rauschen auf und ermöglichen so 
extrem stabile Ausgangsspannungen und -ströme.

FlexPower

Die R&S®NGA100 Netzgeräte liefern maximale 
Ausgangsleistung bei mehreren Arbeitspunkten 
und decken so wesentlich mehr Anwendungen ab 
als Netzgeräte mit nur einem Bereich.

Channel Fusion

Nach Aktivierung der seriellen oder parallelen 
Channel Fusion arbeitet das Gerät wie ein einka-
naliges Netzgerät mit doppelter Spannung bzw. 
doppeltem Strom.

Niedrigstrom-
Messbereich

IoT-Geräte können mehrere Schlafmodi aufweisen, 
in denen der Stromverbrauch sehr gering ist. Um 
den Stromverbrauch in diesen Betriebszuständen 
genau zu bestimmen, verfügen die R&S®NGA100 
Netzgeräte über einen Niedrigstrom-Messbereich.

R&S®NGA101/R&S®NGA102 FlexPower-Kurve pro Ausgang
Die R&S®NGA100 Netzgeräte liefern maximale Ausgangsleistung bei mehreren 

Arbeitspunkten und decken so wesentlich mehr Anwendungen ab als Netzgeräte mit nur 

einem Bereich.

Funktionen und Eigenschaften

EasyRamp

FlexPowerSpeichern und Abrufen 

von Geräteeinstellungen 

(Save/Recall)

Protokollierung von 

Messdaten

Integrierte 

Messfunktionen

Sense-FunktionEasyArb

Digitale Trigger- 

Ein/Ausgänge

Hohe 

Genauigkeit

Channel Fusion
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R&S®HMP Netzgeräteserie

Bis zu vier Kanäle in einem Gerät 
Die R&S®HMP Netzgeräte sind vorwiegend für den Einsatz in der 
Industrie konzipiert – sowohl für Produktionsumgebungen als 
auch für Entwicklungslabore. Die robusten Geräte bieten einen 
hohen Wirkungsgrad mit niedriger Restwelligkeit und vielen 
Schutzfunktionen.

 ► Vier Modelle: 2 oder 3 Kanäle mit 188 W 
Gesamtausgangsleistung, 3 oder 4 Kanäle mit 
384 W Gesamtausgangsleistung

 ► Galvanisch getrennte, erdfreie Ausgänge mit Überlast- und 
Kurzschlussschutz

 ► Sense-Funktion zur Kompensation von Spannungsabfällen auf den 
Versorgungsleitungen zum Verbraucher

 ► Komfortable Programmiereigenschaften und 
19"-Gestelleinbausätze für die perfekte Integration in 
Produktionsumgebungen

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ
Schnittstellen und Systemkomponenten

Duale Schnittstellen (RS-232/USB)
R&S®HO720, 
R&S®HO732

IEEE-488-(GPIB)-Schnittstelle R&S®HO740

19"-Gestelleinbausatz, 2 HE, für R&S®HMP2020/HMP2030 R&S®HZ42

19"-Gestelleinbausatz, 4 HE, für R&S®HMP4030/HMP4040 R&S®HZP91

Modellübersicht

Modell
Anzahl 
Kanäle

Ausgangs spannung 
pro Kanal

Ausgangsstrom pro 
Kanal

Gesamtausgangs-
leistung

Max. Ausgangs-
leistung pro Kanal

Max. Spannung im 
seriellen Betrieb

Max. Stromstärke 
im Parallelbetrieb

R&S®HMP2020 2

0 V bis 32 V

Kanal 1: 0 A bis 10 A
Kanal 2: 0 A bis 5 A

188 W
Kanal 1: 160 W
Kanal 2: 80 W

64 V 15 A

R&S®HMP2030 3 0 A bis 5 A 188 W 80 W 96 V 15 A

R&S®HMP4030 3 0 A bis 10 A 384 W 160 W 96 V 30 A

R&S®HMP4040 4 0 A bis 10 A 384 W 160 W 128 V 40 A

Wichtige Daten
Parameter R&S®HMP2020/2030; R&S®HMP4030/4040 Warum ist dies wichtig?

Anzahl Ausgangskanäle 2/3; 3/4
Je mehr Kanäle in einem kompakten Gehäuse untergebracht sind, desto 
höher die Flexibilität für jedwede Anwendung, insbesondere bei gleichwerti-
gen Kanälen. 

Gesamtausgangsleistung max. 188 W; max. 384 W
Eine höhere Ausgangsleistung erlaubt die Ansteuerung von Messobjekten mit 
höherer Leistungsaufnahme. 

Max. Ausgangsleistung 
pro Kanal

80 W (R&S®HMP2020: 160 W); 160 W
Gleiche Ausgangsleistung an allen Kanälen bietet mehr Flexibilität bei der 
Konfiguration für spezifische Anwendungen.

Max. Ausgangsspannung 32 V (alle Kanäle); 32 V (alle Kanäle)
Mit gleicher Ausgangsspannung an jedem Kanal können die Kanäle ohne 
Einschränkungen für unterschiedliche Anwendungen genutzt werden.

Max. Strom pro Kanal 5 A (R&S®HMP2020: 10 A); 10 A
Mit gleichem Ausgangsstrom an jedem Kanal können die Kanäle ohne 
Einschränkungen für unterschiedliche Anwendungen genutzt werden.

Sense-Funktion ja, für jeden Kanal
Die Sense-Funktion stellt eine exaktere Spannung am Messobjekt bereit, 
 insbesondere wenn hohe Ströme benötigt werden.

Abmessungen (B × H × T)
285 mm × 95 mm × 405 mm; 
285 mm × 136 mm × 405 mm

Je kompakter das Gerät, desto mehr Platz verbleibt auf dem Arbeitstisch für 
den Messaufbau.

Gewicht
7,8 kg/8,0 kg; 
12,4 kg/12,8 kg

Bei ortsveränderlichem Einsatz ist ein leichtes Gerät von Vorteil.

Lieferumfang
 ►Quick Start Guide
 ►Netzkabelsatz
 ►3 Jahre Gewährleistung
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Die perfekte Wahl für:

Entwicklungslabore Produktionstests

Wartung und Reparatur Allgemeine Messtechnik

+12 V

–12 V

Ihr Vorteil Eigenschaften

Bis zu 4 Kanäle in einem 
einzigen,  kompakten 
Gerät

Flexible Konfiguration für jede spezifi-
sche Anwendung; einschließlich Sense-
Leitungen für jeden Kanal zur Kompensation 
von Spannungsabfällen auf den 
Versorgungsleitungen zum Verbraucher.

Kanäle sind galvanisch 
getrennt und erdfrei

Serieller Betrieb mit bis zu 128 V oder 
Parallelbetrieb mit bis zu 40 A

Überstromschutz 
(elektronische 
 Sicherung) und 
Überspannungsschutz

Zum Schutz von Messgerät und Messobjekt. 
Die FuseLink-Funktion schaltet alle ausge-
wählten Kanäle ab, sobald ein Kanal seine ein-
gestellte Strombegrenzung erreicht.

Einfach programmier-
bare Spannungs- und 
Stromverläufe über der 
Zeit

Zur Variation von Spannung und Strom wäh-
rend des Messablaufs. Diese Verläufe können 
manuell über die Benutzerschnittstelle oder 
über eine externe Schnittstelle programmiert 
werden.

Anschlüsse für alle Kanäle –  einschließlich der Sense-Leitungen – stehen auch an 

der Geräterückseite zur Verfügung (hier R&S®HMP4040).

Alle Einstellungen und Betriebszustände sind auf einen Blick erkennbar. Der 

Konstantspannungsbetrieb wird durch grün beleuchtete Tasten angezeigt, der 

Konstantstrombetrieb durch rot beleuchtete. Im Einstellmodus wechselt die 

Tastenfarbe auf blau.

Alle Kanäle sind galvanisch getrennt und erdfrei
Die R&S®HMP Netzgeräteserie umfasst Geräte mit zwei, 
drei oder vier Kanälen. Alle Kanäle sind  vollständig von-
einander getrennt und haben keine Verbindung zur 
Gehäusemasse. Damit ist es möglich, Kanäle zusammen-
zuschalten, ohne dass bei komplexen Messobjekten 
Probleme aufgrund von Erdschleifen auftreten. So kön-
nen beispielsweise symmetrische Schaltungen mit 
Spannungen von +12 V/–12 V angesteuert werden.

Intuitiv bedienbar 
Alle Grundfunktionen der R&S®HMP Netzgeräte können 
direkt über Tasten an der Frontplatte bedient werden. Nur 
für weniger häufig benötigte Spezialfunktionen muss in die 
Menüebene gewechselt werden.

Farbcodierung der Betriebszustände
Alle Einstellungen und Betriebszustände sind auf dem 
Display beziehungsweise über die farbig beleuchteten 
Kanaltasten zu sehen, einschließlich der Ausgangsleistung 
und gegebenenfalls des Status der Schutzfunktionen. 
Farbig beleuchtete Kanaltasten zeigen die verschiedenen 
Betriebszustände an:

 ► Aktiver Kanal im Konstantspannungsbetrieb: grün
 ► Aktiver Kanal im Konstantstrombetrieb: rot
 ► Kanal im Einstellmodus: blau

Versorgung symmetrischer Schaltungen
Durch Zusammenschalten zweier Kanäle können symmetrische Schaltungen mit  

z.B. +12 V/–12 V versorgt werden.
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R&S®NGL200 Netzgeräteserie

Was unterscheidet diese Netzgeräte von anderen?
 ► Schnelle Regelung der Ausgangsspannung mit minimalen 
Überschwingern und sehr kurzer Lastausregelzeit

 ► Geringste Restwelligkeit und niedriges Rauschen für störungsfreie 
Spannungsversorgung empfindlicher Messobjekte

 ► Messwerte mit bis zu 6½-stelliger Auflösung sind optimal für die 
Charakterisierung von Geräten mit niedriger Stromaufnahme im 
Standby-Betrieb und hoher Stromaufnahme im Volllastbetrieb

 ► Zwei Quadranten: Betrieb als Quelle oder Senke

Spannung, herkömmliches Netzgerät

Modellübersicht

Modell Anzahl Kanäle
Max. 
Ausgangsleistung

Ausgangs leistung 
pro Kanal

Ausgangs spannung 
pro Kanal

Ausgangsstrom 
pro Kanal

Lastausregelzeit Auflösung

R&S®NGL201 1 60 W
max. 60 W 0 V bis 20 V

 ►≤ 6 V: 6 A
 ►> 6 V: 3 A

< 30 µs
1 mV/0,1 mA

R&S®NGL202 2 120 W

Wichtige Daten
Parameter R&S®NGL200 Warum ist dies wichtig?

Großer, hochauflösender Touchscreen 5" TFT, 800 × 480 Pixel, WVGA
Einfache Bedienung und Anzeige vielfältiger 
Zusatzinformationen wie Leistungs- und Statistikwerte.

Diverse Schutz- und Sicherheitsfunktionen OVP, OCP, OPP, OTP, einstellbare Grenzwerte Zum Schutz von Messobjekt und Netzgerät.

Sense-Funktion für  erhöhte Genauig-
keitsanforderungen (Kompensation des 
Leitungswiderstands)

 ►R&S®NGL201: Front- und Rückseite
 ►R&S®NGL202: Rückseite

Zur Kompensation von Spannungsabfällen auf den 
Versorgungsleitungen zum Verbraucher; Regelung der 
Spannung direkt am Verbraucher.

QuickArb
 ►Verweilzeit: 1 ms bis 10 s
 ►Maximale Anzahl der Punkte: 4096

Zur Simulation verschiedener Batterie-Ladezustände und 
Programmierung sehr kurzer Spannungsabfälle, um das 
Verhalten des Messobjekts beim Einschalten zu testen.

Fernsteuerung über verschiedene 
Schnittstellen

USB, Ethernet, 
WLAN (optional), IEEE-488 (GPIB) (optional)

Unabdingbar für die Integration in Testsysteme und den 
automatisierten Betrieb über Scripts.

Kurze Befehlsverarbeitungszeit < 6 ms (typ.)
Komplexe Messabläufe erfordern immer kürzere Einstell-, 
Mess- und Befehlsverarbeitungszeiten.

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ
IEEE-488-(GPIB)-Schnittstelle R&S®NGL-B105

WLAN-Fernsteuerung R&S®NGL-K102

Digitaler I/O-Trigger R&S®NGE-K103

19"-Gestelleinbausatz, 2 HE R&S®HZN96

Lieferumfang
 ►Netzkabel
 ►Quick Start Guide
 ►3 Jahre Gewährleistung

Optimierte Lastausregelzeit
Üblicherweise reagieren Netzgeräte auf sprunghafte Laständerungen mit Überschwingern 

und langsamen Lastausregelzeiten. Mit speziell optimierten Regelkreisen erzielt das 

R&S®NGL200 Lastausregelzeiten von < 30 µs mit minimalen Überschwingern und eignet 

sich damit optimal für die Versorgung empfindlicher Komponenten.

Strom

Spannung, R&S®NGL200

Zeit

http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/ngl200/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/video/optimized-load-recovery-time-with-minimal-overshoot-video-detailpage_251220-600555.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/NGL200/?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
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Die perfekte Wahl für:

Batterietests
Messungen der 
Leistungsaufnahme

Simulation von 
Spannungseinbrüchen

Versorgung empfindlicher 
Designs

Einfache Bedienung: Der hochauflösende, kapazitive Touchscreen ist das zentrale 

Bedienelement der R&S®NGL200 Netzgeräte. Icons informieren den Anwender über 

den Status eingestellter Schutz- und Spezialfunktionen.

Aktive Kanäle werden im Konstantspannungsbetrieb grün und im 

Konstantstrombetrieb rot angezeigt. Beim Einschalten der Kanäle leuchtet die zuge-

hörige Taste blau auf (aktiv).

Bis zu 6½ Stellen Auflösung: Die Netzgeräte der Serie R&S®NGL200 zeigen 

Spannungs-, Strom- und Leistungsmesswerte mit bis zu 6 ½ Stellen Auflösung an. 

Damit eignen sie sich optimal für die Charakterisierung von Geräten mit niedriger 

Stromaufnahme im Standby-Betrieb und hohen Strömen im Volllastbetrieb. Das groß-

flächige, hochauflösende Display liefert viele Zusatzinformationen wie Leistungs- und 

Statistikwerte.

Zwei-Quadranten-Betrieb, geringste Restwelligkeit, niedriges Rauschen: Aufgrund 

ihrer Architektur können die R&S®NGL200 Netzgeräte sowohl als Quelle als auch 

als Senke agieren. Der Wechsel vom Versorgungsbetrieb in den Lastbetrieb erfolgt 

automatisch. In diesem Beispiel wird Kanal 2 als Verbraucher betrieben. Das lineare 

Design der Ausgangsstufen minimiert Restwelligkeit und Rauschen. Somit unterstützt 

das R&S®NGL200 perfekt die Entwicklung von Leistungsverstärkern und MMICs.

Ihr Vorteil Eigenschaften

Optimierte 
Lastaus regelzeit 
mit minimalen 
Überschwingern

Dank der optimierten Lastausregelzeit von 
< 30 µs mit minimalen Überschwingern auch bei 
anspruchsvollen Lastwechseln eignet sich das 
R&S®NGL200 hervorragend für den Test von IoT- 
und anderen batteriebetriebenen Geräten, die 
sehr wenig Strom im Sleep-Modus aufnehmen, 
jedoch abrupte Stromspitzen beim Wechsel in den 
Sendemodus aufweisen.

Geringste 
Restwelligkeit und 
niedriges Rauschen

Zur störungsfreien Spannungsversorgung emp-
findlicher Designs wie komplexer Halbleiter 
und zur Unterstützung bei der Entwicklung von 
Leistungsverstärkern und MMICs.

Betrieb als Quelle 
und Senke

Die lineare Zwei-Quadranten-Architektur der 
Ausgangsverstärker des R&S®NGL200 ermöglicht 
den Betrieb als Quelle und Senke zur Simulation 
von Batterien und Verbrauchern.

6½-stellige 
Auflösung

Mit bis zu 6½ Stellen Auflösung bei Spannungs-, 
Strom- und Leistungsmessungen eignet sich das 
R&S NGL200 optimal für die Charakterisierung 
von Geräten mit niedriger Stromaufnahme 
im Standby-Betrieb und hohen Strömen im 
Volllastbetrieb. Ein zusätzliches Digitalmultimeter 
ist in vielen Fällen nicht nötig.

Überspannungsschutz, Überlastschutz
Übersteigt die Spannung/Leistung den voreingestellten 
Maximalwert, so wird der betroffene Kanal abgeschaltet 
und das entsprechende Symbol blinkt am Display.

Überstromschutz (elektronische Sicherungen)
Jeder Kanal der R&S®NGL200 Netzgeräte ist mit einer 
elektronischen Sicherung ausgestattet, die individuell für 
diesen Kanal eingestellt werden kann. Bei Überschreiten 
des voreingestellten Stromwerts wird der betroffene Kanal 
automatisch abgeschaltet und eine Meldung angezeigt.

QuickArb-Funktion
Mit der QuickArb-Funktion können Anwender Spannungs- 
und Stromverläufe über der Zeit konfigurieren. Mit bis zu 
4096 Punkten und einer Auflösung der Verweilzeit von bis 
zu 1 ms setzt die QuickArb-Funktion neue Maßstäbe.

EasyRamp-Funktion
Die Ausgangsspannung kann kontinuierlich innerhalb 
eines Zeitraums von 10 ms bis 10 s erhöht werden, um 
einen abrupten Anstieg der Versorgungsspannung zu ver-
meiden. Diese Funktion ist bisweilen für empfindliche 
Messobjekte gefordert.
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Hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit
Was unterscheidet diese Netzgeräte von anderen in ihrer Klasse?

 ► Alle Kanäle sind galvanisch getrennt und erdfrei
 ► Alle Kanäle sind elektrisch äquivalent und können dieselbe 
Spannung, Stromstärke und Leistung liefern

 ► Paralleler und serieller Betrieb
 ► Schutzfunktionen für Gerät und Messobjekt
 ► Tracking- und Link-Funktionen
 ► Fernsteuerung über USB und optional über LAN oder WLAN 
(einzigartig in dieser Klasse) 

R&S®NGM200 Netzgeräteserie

Spannung, herkömmliches Netzgerät

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ
Hardwareoption
IEEE-488-(GPIB)-Schnittstelle R&S®NGM-B105

Softwareoptionen
WLAN-Fernsteuerung R&S®NGM-K102

Digitaler I/O-Trigger R&S®NGM-K103

Digitalvoltmeter-Funktion R&S®NGM-K104

Batteriesimulation R&S®NGM-K106

Systemkomponenten
19"-Gestelleinbausatz, 2 HE R&S®HZN96

Lieferumfang
 ►Netzkabel
 ►Quick Start Guide 
 ►3 Jahre Gewährleistung

Wichtige Daten
Parameter R&S®NGM200 Warum ist dies wichtig?
Anzahl Kanäle 1/2 Je größer die Anzahl der Kanäle, desto höher die Flexibilität für jedwede Anwendung.

Max. Ausgangsleistung pro Kanal 60 W
Höhere Ausgangsleistungen erlauben die Ansteuerung von Messobjekten mit 
 höherer Leistungsaufnahme.

Spannungswelligkeit und Rauschen
(20 Hz bis 20 MHz)

< 500 μV (eff.),
< 2 mV (Spitze-Spitze)

Ermöglicht die störungsfreie Spannungsversorgung empfindlicher Messobjekte 
mit hochentwickelter Elektronik, die häufig empfindlich gegen Störungen auf den 
Versorgungsleitungen ist.

Lastausregelzeit (20 mV) < 30 µs
Vermeidet Spannungseinbrüche und Überschwinger, wenn Messobjekte von niedri-
ger Stromaufnahme im Standby-Betrieb auf hohe Stromaufnahme im Volllastbetrieb 
umgeschaltet werden.

Max. Messgeschwindigkeit 500 000 sample/s (2 µs)
Die extrem schnelle Datenerfassung ermöglicht die Entdeckung von Spitzen im 
Mikrosekundenbereich, die mit langsameren Geräten nicht erfasst werden.

Schutzfunktionen OCP/OVP/OPP/OTP Zum Schutz von Messgerät und Messobjekt.

Modellübersicht

Modell Anzahl Kanäle
Max. 
Ausgangsleistung

Ausgangs leistung 
pro Kanal

Ausgangs spannung 
pro Kanal

Ausgangsstrom 
pro Kanal

Lastausregelzeit
Max. 
Rückleseauflösung

R&S®NGM201 1 60 W max. 60 W
3 × 3 A

0 V bis 20 V
≤ 6 V: 6 A;  
> 6 V: 3 A

< 30 µs 1 µV/10 nA
R&S®NGM202 2 120 W

Optimierte Lastausregelzeit
Bei sprunghaften Laständerungen reagieren Netzgeräte häufig mit Überschwingern 

und langsamen Lastausregelzeiten. Mit speziell optimierten Regelkreisen erzielt das 

R&S®NGM200 Lastausregelzeiten von < 30 μs mit minimalen Überschwingern und eignet 

sich damit optimal für die Versorgung empfindlicher Komponenten.

Strom

Spannung, R&S®NGM200

Zeit

http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/ngm200/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/video/key-features-video-detailpage_251220-664227.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
https://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/NGM200/?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
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Die perfekte Wahl für:

Batterietests
Messungen der 
Leistungsaufnahme

Simulation von 
Spannungseinbrüchen

Versorgung empfindlicher 
Designs

Zwei-Quadranten-Betrieb, geringste Restwelligkeit, niedriges Rauschen: Aufgrund 

ihrer Architektur können die R&S®NGM200 Netzgeräte sowohl als Quelle als auch als 

Senke agieren. Der Wechsel vom Versorgungsbetrieb in den Lastbetrieb erfolgt auto-

matisch. In diesem Beispiel wird Kanal 2 als Verbraucher betrieben.

Das lineare Design der Ausgangsstufen minimiert Restwelligkeit und Rauschen. 

Damit wird die Entwicklung von Leistungsverstärkern und MMICs ideal unterstützt.

Batteriesimulation: Wenn die Akkulebensdauer batteriebetriebener Geräte optimiert 

werden soll, so muss das Entladeverhalten der Batterie berücksichtigt werden. Die 

Batteriesimulatorfunktion des R&S®NGM200 ermöglicht die Nachbildung der tat-

sächlichen Eigenschaften am Ausgang der Batterie. Hierzu wählt der Anwender ein 

Batteriemodell aus, wobei Batteriekapazität, Ladezustand (State of Charge, SoC) und 

Leerlaufspannung (Open Circuit Voltage, Voc) frei eingestellt und somit an die entspre-

chende Messaufgabe angepasst werden können.

Auch das Ladeverhalten einer Batterie kann simuliert werden. Das ist beispiels-

weise bei der Entwicklung von Ladegeräten wichtig. Hierbei wird das Netzgerät 

R&S®NGM200 im Lastmodus verwendet.

Einfache Bedienung: Der hochauflösende, kapazitive Touchscreen ist das zen-

trale Bedienelement der R&S®NGM200 Netzgeräte. Icons informieren den 

Anwender über den Status eingestellter Schutz- und Spezialfunktionen. Der 

Konstantspannungsbetrieb wird durch grüne Ziffern und grün beleuchtete Tasten 

angezeigt; der Konstantstrombetrieb ist durch rote Beleuchtung gekennzeichnet. Die 

blau beleuchtete Output-Taste signalisiert, dass Kanäle eingeschaltet (aktiv) sind.

Messwerte mit bis zu 6 ½ Stellen Auflösung: Mit bis zu 6 ½ Stellen Auflösung 

bei Spannungs-, Strom- und Leistungsmessungen eignen sich die Netzgeräte der 

Serie R&S®NGM200 optimal für die Charakterisierung von Geräten mit niedriger 

Stromaufnahme im Standby-Betrieb und hoher Stromaufnahme im Volllastbetrieb. 

Zwei Spannungsmessbereiche und vier Bereiche für die Strommessung bieten hohe 

Genauigkeit und Auflösung bis zu 1 µV/10 nA. 

Das großflächige, hochauflösende Display liefert Zusatzinformationen wie Leistungs- 

und Statistikwerte.

Ihr Vorteil Eigenschaften

Minimale 
Überschwinger bei 
 abrupten Lastwechseln

 ►Optimierte Lastausregelzeit < 30 µs
 ►Bewältigt Spannungssprünge von einigen 
µA bis in den Ampere-Bereich ohne 
Spannungseinbrüche oder Überschwinger

Störungsfreie 
Spannungsversorgung 
empfindlicher Designs

Niedrigste Restwelligkeit und  geringes 
Rauschen erlauben die störungsfreie 
Spannungsversorgung empfindlicher Designs 
wie komplexer Halbleiter und unterstützen bei 
der Entwicklung von Leistungsverstärkern und 
MMICs.

Erfassen  schneller 
Spannungs- und 
Stromänderungen

 ►Erfassungsrate: bis 500 ksample/s 
 ►Spannungs- und Stromwerte alle 2 µs
 ►Zweikanaliger R&S®NGM202: 
Datenerfassung gleichzeitig auf beiden 
Kanälen

Realistische 
Batteriesimulation

 ►Simulation der tatsächlichen Eigenschaften 
am Ausgang der Batterie
 ►Für die Tests kann ein bestimmtes 
Batteriemodell ausgewählt werden
 ►Batteriekapazität, Ladezustand (State 
of Charge, SoC) und Leerlaufspannung 
(Open Circuit Voltage, Voc) können frei 
eingestellt und somit an die entsprechende 
Messaufgabe angepasst werden 
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R&S®NGP800 Netzgeräteserie

Steigern Sie Ihre Effizienz mit Quad-Core-Power
Die R&S®NGP800 Netzgeräteserie umfasst fünf Modelle mit 400 W 
oder 800 W. Die Geräte liefern  maximale Ausgangsleistung über 
einen weiten Arbeitsbereich. An jedem der zwei oder vier Ausgänge 
stehen bis zu 200 W und je nach Modell maximal 64 V oder 20 A zur 
Verfügung. Die galvanisch getrennten und  elektrisch äquivalenten 
Ausgänge erreichen im Parallel- und Serienbetrieb Spannungen bis 
zu 250 V und Ströme bis zu 80 A.

Alle R&S®NGP800 Netzgeräte sind standardmäßig mit Anschlüssen 
für Sense-Leitungen sowie mit USB- und LAN-Schnittstellen aus-
gestattet. Eine nutzerseitig einbaubare GPIB-Schnittstelle, digi-
tale Trigger-Ein/Ausgänge, ein analoger Eingang und eine WLAN-
Schnittstelle sind optional vorhanden – ideale Voraussetzungen für 
den Einsatz als Tischgerät in automatisierten Testsystemen.

Lieferumfang
 ►Netzkabel
 ►Anschlussklemmen
 ►Quick Start Guide
 ►3 Jahre Gewährleistung

Wichtige Daten
Parameter R&S®NGP800 Warum ist dies wichtig?
Max. Ausgangsleistung 400 W/800 W Für Geräte mit hohem Stromverbrauch.

Anzahl Ausgänge 2/4 Gleichzeitige Versorgung von bis zu 4 Messobjekten.

Max. Spannung pro Ausgang 32 V/64 V Deckt 48-V-Anwendungen ab.

Max. Strom pro Ausgang 20 A/10 A Für Anwendungen mit hohem Stromverbrauch.

Max. Leistung pro Ausgang 200 W
Pro Kanal stehen 200 W Ausgangsleistung uneingeschränkt zur 
Verfügung (keine Aufteilung der Gesamtleistung zwischen Kanälen).

Einstellauflösung 1 mV/0,5 mA Präzise Einstellung von Versorgungsspannung und -strom.

Rückleseauflösung 1 mV/0,5 mA Ein Digitalmultimeter ist in vielen Fällen nicht nötig.

Erfassungsrate 125 sample/s Ideal für detaillierte, nachträgliche Analyse.

Display 5"-Touchscreen, 800 × 480 Pixel Deutlich schnellere Eingabe dank intuitivem Touch-Display.

Modellübersicht

Modell Anzahl Kanäle
Gesamtausgangs-
leistung

Rückleseauflösung Ausgangsspannung pro Kanal
Ausgangsstrom pro 
Kanal

Ausgangs leistung 
pro Kanal

R&S®NGP802 2 400 W  ►Spannung: 1 mV
 ►Strom: 0,5 mA

0 V bis 32 V 20 A 200 W

R&S®NGP804 2 400 W 0 V bis 32 V 20 A 200 W

R&S®NGP814 4 800 W
 ►CH1, CH2: 0 V bis 32 V
 ►CH3, CH4: 0 V bis 64 V

 ►CH1, CH2: 20 A
 ►CH3, CH4: 10 A

200 W

R&S®NGP822 2 400 W 0 V bis 64 V 10 A 200 W

R&S®NGP824 4 800 W 0 V bis 64 V 10 A 200 W

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ

Hardwareoption
IEEE-488-(GPIB)-Schnittstelle R&S®NG-B105

Softwareoptionen
WLAN-Fernsteuerung R&S®NGP-K102

Digitaler I/O-Trigger R&S®NGP-K103

Analoger Eingang R&S®NGP-K107

Systemkomponenten
19"-Gestelleinbausatz, 2 HE R&S®ZZA-GE23

http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/ngp800/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/ngp800/?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
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Die perfekte Wahl für:

Forschung und Entwicklung Produktionstests

Automotive-Anwendungen Allgemeine Messtechnik

Großer, hochauflösender Touchscreen: Der Startbildschirm gibt Ihnen einen 

klaren Überblick über alle Kanäle. Für eine detailliertere Ansicht kann jeder 

Kanal einzeln ausgewählt werden. Dabei werden viele Zusatzinformationen 

wie Statistikwerte angezeigt. Icons informieren den Anwender über den 

Status eingestellter Schutz- und Spezialfunktionen.

Paralleler Betrieb: 
max. 80 A

Serieller Betrieb: 
max. 250 V

Ihr Vorteil Eigenschaften

Gleichzeitige Versorgung von vier 
Messobjekten

 ►Bis zu 4 voneinander 
unabhängige, erdfreie Ausgänge
 ►Alle Ausgänge galvanisch 
getrennt
 ►Platzsparend, kostengünstig, 
zeiteffizient

Maximale Ausgangsleistung über 
einen weiten Arbeitsbereich

 ►FlexPower
 ►Bis zu 80 A im Parallelbetrieb
 ►Bis zu 250 V im seriellen Betrieb

Alle Informationen auf einen Blick

 ►Großer, hochauflösender 
Touchscreen
 ►Integrierte Messfunktionen
 ►Statistikwerte

Weitere Funktionen

EasyRamp Ausgangsverzögerung

Kundenspezifische 

Einstellung

Speichern und Abrufen 

von Geräteeinstellungen 

(Save/Recall-Funktion)

Datenaufzeichnung

Integrierte 

Messfunktionen

Sense-FunktionQuickArb

Digitale Trigger- 

Ein/Ausgänge

Analoger 

Eingang

Paralleler und serieller Betrieb
Für Anwendungen, die höhere Spannungen oder Ströme benötigen, können die Ausgänge 

in Serie oder parallel geschaltet werden. Damit lassen sich bis zu 250 V (R&S®NGP824) 

beziehungsweise 80 A (R&S®NGP804) erzielen. Mit der Tracking-Funktion werden 

Spannung und Strom an allen ausgewählten Kanälen gleichzeitig eingestellt.
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Was zeichnet die Source Measure Units aus?
 ► Zwei oder vier Quadranten: Betrieb als Quelle oder Senke mit 
beliebiger Polarität

 ► Geringste Restwelligkeit und niedriges Rauschen für die 
störungsfreie Spannungsversorgung empfindlicher Messobjekte

 ► Schnelle Regelung der Ausgangsspannung mit minimalen 
Überschwingern und sehr kurzer Lastausregelzeit

 ► Erfassungsrate von bis zu 500 ksample/s für die Aufzeichnung 
extrem schneller Spannungs- und Stromänderungen

 ► Spannungsprioritäts- und Stromprioritätsmodus
 ► Hochkapazitätsmodus (High Capacitance Mode)
 ► Modulationseingang (R&S®NGU401)

R&S®NGU Source Measure Units

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ

Optionen
Digitale Trigger-Ein/Ausgänge R&S®NGU-K103

Digitalvoltmeterfunktion R&S®NGU-K104

IEEE-488-(GPIB)-Schnittstelle R&S®NGU-B105

Batteriesimulation R&S®NGU-K106

Systemkomponenten
19"-Gestelleinbausatz, 2 HE R&S®HZN96

Lieferumfang
 ►Netzkabel
 ►Quick Start Guide 
 ►3 Jahre Gewährleistung

Wichtige Daten
Parameter R&S®NGU Warum ist dies wichtig?

Anzahl Quadranten 2/4

Das Zweiquadrantenmodell kann sowohl als Quelle als auch als Senke agie-
ren und damit Batterien oder Verbraucher nachbilden. Das Vierquadrantenmodell 
kann als Quelle und Senke sowohl mit positiver als auch negativer Polarität betrie-
ben werden. Dadurch ist es möglich, das Sperr- und Durchlassverhalten von 
Halbleiterbauelementen in einem einzigen Messdurchgang zu ermitteln, ohne 
Änderungen an der Beschaltung vorzunehmen.

Spannungswelligkeit und 
Rauschen
(20 Hz bis 20 MHz)

< 500 μV (eff.),
< 2 mV (Spitze-Spitze)

Das Gerät ermöglicht die störungsfreie Spannungsversorgung empfindlicher 
Messobjekte mit hochentwickelter Elektronik, die häufig empfindlich gegen 
Störungen auf den Versorgungsleitungen ist.

Lastausregelzeit (20 mV) < 30 µs
Vermeidet Spannungseinbrüche und Überschwinger, wenn Messobjekte von niedri-
ger Stromaufnahme im Standby-Betrieb auf hohe Stromaufnahme im Volllastbetrieb 
schalten.

Max. Messgeschwindigkeit 500 000 sample/s (2 µs)
Die extrem hohe Datenerfassungsrate ermöglicht die Entdeckung von Störspitzen im 
Mikrosekundenbereich, die mit langsameren Geräten nicht erfasst werden.

Schutzfunktionen OCP/OVP/OPP/OTP Zum Schutz von Messgerät und Messobjekt.

Modellübersicht

Modell Ausgangsspannung
Max. Ausgangs-/
Lastleistung

Max. Ausgangs-/
Laststrom

Lastausregelzeit Max. Erfassungsrate
Restwelligkeit und 
Rauschen

R&S®NGU201 0 V bis 20 V
60 W

≤ 6 V: 8 A; 
> 6 V: 3 A

< 30 µs 500 ksample/s
< 500 μV (eff.);
< 1 mA (eff.) 
(gemessen)R&S®NGU401 –20 V bis +20 V

https://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/ngu/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Datasheet&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
https://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/ngu/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
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Spannung

StromBetrieb als SenkeBetrieb als Quelle

Betrieb als QuelleBetrieb als Senke

 Netzgeräte R&S®NGU Source Measure Units
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Die perfekte Wahl für:
Hochpräzise Quellen- und 
Senkenmessungen

Material- und 
Komponententests

Versorgung mit bipolaren 
Spannungen

Simulation von 
Spannungseinbrüchen

Batterietests
Messung der 
Leistungsaufnahme

Spannung, herkömmliches Netzgerät

Hochauflösende grafische Anzeige: Die Messkurve stellt den Ladestrom 

eines Kondensators bei schrittweiser Erhöhung der Spannung dar. Bis zu vier 

Messfunktionen können gewählt und über der Zeitachse dargestellt werden;  

Minima und Maxima können zusätzlich markiert werden.

Vier Quadranten: Betrieb als Quelle oder Senke sowohl mit negativer als auch posi-

tiver Polarität. Mit seiner Vierquadrantenarchitektur kann die R&S®NGU401 posi-

tive und negative Spannungen und Ströme sowohl im Quell- als auch im Lastbetrieb 

erzeugen.

Zwei Quadranten: Betrieb als Quelle und Senke. Durch die Zweiquadrantenarchitektur 

kann die Source Measure Unit sowohl als Quelle als auch als Senke agieren und 

damit Batterien und Verbraucher nachbilden. Der Wechsel vom Quell- in den 

Lastbetrieb erfolgt automatisch. Sobald die extern angelegte Spannung die ein-

gestellte Ausgangsspannung überschreitet, fließt Strom in das Gerät zurück. Dies 

wird durch ein negatives Vorzeichen vor dem Strommesswert angezeigt. Das 

lineare Design der Ausgangsstufen sorgt für minimale Restwelligkeit und niedriges 

Rauschen.

Ihr Vorteil Eigenschaften
Minimale 
Überschwinger 
bei  schnellen 
Lastwechseln

 ►Optimierte Lastausregelzeit von < 30 µs
 ►Bewältigt Lastsprünge von einigen 
nA bis in den Ampere-Bereich ohne 
Spannungseinbrüche oder Überschwinger.

Analyse schneller 
Spannungs- und 
Stromänderungen

 ►Datenerfassungsrate bis zu 500 ksample/s 
 ►Spannungs- und Stromwerte alle 2 µs 
verfügbar

Versorgung mit 
positiven und nega-
tiven Spannungen 
und Strömen

 ►Dank seiner Vierquadrantenarchitektur kann die 
R&S®NGU401 als Quelle und Senke sowohl mit 
positiver als auch negativer Polarität betrieben 
werden.
 ►Dadurch ist es möglich, das Sperr- und 
Durchlassverhalten von Halbleiterbauelementen 
in einem einzigen Messdurchgang zu ermitteln, 
ohne Änderungen an der Beschaltung 
vorzunehmen.

Betrieb auch 
als Wechsel-
spannungs-/
Wechsel stromquelle

 ►Die R&S®NGU401 Source Measure Unit 
verfügt über einen Modulationseingang für 
den Anschluss eines Arbiträrgenerators. Der 
Ausgang folgt dem Modulationseingangssignal; 
das Gerät agiert als Wechselspannungs-/
Wechselstromquelle und simuliert Störspitzen 
und instabile Bedingungen.

Optimierte Lastausregelzeit
Bei sprunghaften Laständerungen reagieren Netzgeräte häufig mit Überschwingern und 

langsamen Lastausregelzeiten. Mit speziell optimierten Regelkreisen erzielen die R&S®NGU 

Source Measure Units Lastausregelzeiten von < 30 μs mit minimalen Überschwingern und 

eignen sich damit optimal für die Versorgung empfindlicher Komponenten.

Strom

Spannung, R&S®NGU

Zeit
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Typ Bezeichnung Seite

R&S®HMF25xx Arbiträrfunktionsgenerator 43

R&S®SMCV100B Vektorsignalgenerator 45

Frequenzbereich
Der Frequenzbereich ist der wichtigste Parameter bei der Wahl eines Signalgenerators. Die oberen und unteren 
Frequenzgrenzen des Generators müssen die Anforderungen der vorgesehenen Anwendungen erfüllen.

Ausgangsleistung
Ein weiterer Schlüsselparameter bei der Wahl eines Signalgenerators ist die Ausgangsleistung. Je höher die 
Ausgangsleistung, desto besser lassen sich Verluste durch Kabel und Komponenten im Messaufbau kompensieren. 

Mit einer elektronischen Eichleitung ausgestattete Geräte liefern sehr genaue niedrige Leistungspegel und unterliegen 
nicht dem Verschleiß herkömmlicher, mechanischer Dämpfungsglieder.

Spektrale Reinheit
Verschiedene Messungen geben Aufschluss über die spektrale Reinheit eines Signalgenerators. Dazu gehören 
Phasenrauschen, Nebenaussendungen, Harmonische und Subharmonische. Das Phasenrauschen wird durch die 
Jittermessung eines Signals bestimmt. Je höher die spektrale Reinheit eines Signalgenerators, desto weniger macht sich 
der Jitter in den Messwerten des Messobjekts bemerkbar.

Dauerstrich- oder moduliertes Signal
Dauerstrich-(Continuous-Wave-/CW)-Signalgeneratoren liefern nur eine unmodulierte Trägerfrequenz, während analoge 
Signalgeneratoren die Trägerfrequenz modulieren können, zum Beispiel mit AM, FM, φM und Pulsmodulation.

SIGNALGENERATOREN
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 Signalgeneratoren Signalgenerator-Portfolio
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Signalgenerator-Portfolio

Vektorsignalgeneratoren
R&S®SMCV100B

Beschreibung Vektor-HF-Quelle

Performance ●●●●

Hauptmerkmale  ►gute HF-Leistung
 ►hohe Ausgangsleistung
 ►HF-DAC-Design

Frequenzbereich 4 kHz bis 3/6/7,125 GHz

I/Q-Modulationsbandbreite bis zu 240 MHz (intern)

Hüllkurvenspitzenleistung (PEP) (bei 
1 GHz/10 GHz)

+20 dBm/n.a.

Einseitenband-Phasenrauschen 
(bei 1 GHz, 1 Hz Messbandbreite, 20 kHz 
Offset)

< –125 dBc

Harmonische (bei 1 GHz) < –30 dBc (Pegel ≤ +13 dBm)

Nichtharmonische (bei 1 GHz, 
> 10 kHz Trägeroffset)

< –52 dBc, –60 dBc (typ.) 
(Pegel > +10 dBm)

Abmessungen (B × H × T) 222 × 97 × 366 mm

Alle Werte entsprechen der Spezifikation, sofern nicht anders angegeben.

WinIQSIM2  Der Generator unterstützt die Ausgabe von digitalen I/Q-Signalen, die mit der R&S®WinIQSIM2 Simulationssoftware erzeugt wurden.

●  Mehr Punkte entsprechen einer höheren Leistung.

WinIQSIM2
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R&S®HMF25xx Arbiträrfunktionsgenerator

Exakt, vielseitig, erschwinglich
 ► Zwei Modelle: R&S®HMF2525 mit 25 MHz und R&S®HMF2550 mit 
50 MHz Maximalfrequenz

 ► 14 bit Auflösung und 8 ns Anstiegszeit
 ► Neben Standard-Signalformen wie Sinus, Rechteck und 
Dreieck bieten die Geräte leistungsstarke Arbiträrsignalformen. 
Zusätzlich zu vordefinierten Signalformen wie sin(x)/x, weißes 
und rosa Rauschen können sie auch kundenspezifische 
Arbiträrsignalformen mit einer Länge bis zu 256 ksample 
ausgeben

 ► Die Betriebsmodi Burst, Sweep, Gating, interne und externe 
Triggerung sowie die Modulationsarten AM, FM, PM, PWM 
und FSK (jeweils intern und extern) lassen sich auf alle Signale 
anwenden

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ

Optionen und Systemkomponenten
Duale Ethernet/USB-Schnittstelle R&S®HO732

IEEE-488-(GPIB)-Schnittstelle R&S®HO740

19"-Gestelleinbausatz, 2 HE R&S®HZ42

Modellübersicht

Modell Frequenzbereich Ausgangsspannung
Gesamtverzerrung 
Harmonische

Vertikale Auflösung 
Arbiträr signalformen

Speicherlänge 
Arbiträrsignalformen

Schnittstellen

R&S®HMF2525
10 μHz bis 
25 MHz

5 mV bis 10 V 
(Spitze-Spitze)  
(an 50 Ω)
10 mV bis 
20 V (Spitze-Spitze) 
(Leerlauf)

0,04 % (typ.)
(f ≤ 100 kHz)

14 bit bis zu 256k Punkte
duale Schnittstelle 
USB/RS-232,  
optionale 
Schnittstellen LAN/
USB und IEEE-488 
(GPIB)

R&S®HMF2550
10 μHz bis 50 
MHz

5 mV bis 10 V 
(Spitze-Spitze)  
(an 50 Ω)
10 mV bis 
20 V (Spitze-Spitze) 
(Leerlauf)

0,04 % (typ.)
(f ≤ 100 kHz)

14 bit bis zu 256k Punkte

Lieferumfang
 ►Bedienhandbuch 
 ►Netzkabel
 ►3 Jahre Gewährleistung

Wichtige Daten
Parameter R&S®HMF2525/2550 Warum ist dies wichtig?

Größter Frequenzbereich für alle 
Signalformen

R&S®HMF2525:
 ►Sinus: 10 μHz bis 25 MHz
 ►Rechteck: 10 μHz bis 25 MHz
 ►Puls: 100 μHz bis 12,5 MHz
 ►Rampe/Dreieck: 10 μHz bis 5 MHz
 ►Arbiträr: 100 μHz bis 12,5 MHz 

R&S®HMF2550:
 ►Sinus: 10 μHz bis 50 MHz
 ►Rechteck: 10 μHz bis 50 MHz
 ►Puls: 100 μHz bis 25 MHz
 ►Rampe/Dreieck: 10 μHz bis 10 MHz
 ►Arbiträr: 100 μHz bis 25 MHz

Ermöglicht die Nutzung des Funktionsgenerators für weitere 
Applikationen und Anwendungsfälle.

Scharfes, kontrastreiches Farbdisplay 3,5"-TFT-Farbdisplay, QVGA Klare Darstellung der Signalform und sämtlicher Parameter.

http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/hmf?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/hmf/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
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 Signalgeneratoren R&S®HMF25xx Arbiträrfunktionsgenerator
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Die perfekte Wahl für:

Entwicklungslabore Wartung und Reparatur

Anwendungen im 
Bildungsbereich

Allgemeine Messtechnik

Ihr Vorteil Eigenschaften

Leistungsstarker 
Pulsgenerator

Liefert Pulse mit einer Wiederholrate von bis 
zu 12,5 MHz/25 MHz; die Pulsbreite kann von 
15 ns bis 999 s mit einer Auflösung von 5 ns 
eingestellt werden. Die Anstiegs-/Abfallzeit 
lässt sich zwischen 8 ns und 500 ns  wählen 
– eine sehr nützliche Funktion, wenn die 
Eingangshysterese einer Halbleiterkomponente 
bestimmt werden soll.

Einfache 
Generierung von 
 Arbiträrsignalformen

Arbiträrsignalformen können mit PC-Software 
generiert werden. Gespeicherte Signalformen 
können über die frontseitige USB-Schnittstelle 
geladen oder über die HMExplorer Software 
(zum Download verfügbar) importiert werden.

Dreiecksignal Phasenmodulation (PM) Burst-Beispiel

Frequenzumtastung (FSK) Amplitudenmodulation (AM) Pulsbreitenmodulation (Pulse Width Modulation, PWM)

Typische Signalformen
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Maximale Flexibilität bei verschiedensten Applikationen und in der 
Produktion
Der R&S®SMCV100B zeichnet sich durch ein neues Konzept für 
die direkte HF-Signalerzeugung mit modernen DACs aus. Dieses 
Konzept ermöglicht die I/Q-Modulation und Aufwärtsumsetzung in 
digitaler Form. Fehler aufgrund von I/Q-Imbalance sowie Leakage-
Effekte des Lokaloszillators, wie sie bei herkömmlichen analogen I/Q-
Modulatoren auftreten, werden dadurch eliminiert.

Das Optionskonzept des R&S®SMCV100B ist durchgehend soft-
waredefiniert. Der komplette Funktionsumfang des Geräts steht 
ohne jegliche Hardwareoptionen zur Verfügung. Dies gilt für 
die optionalen Erweiterungen des Frequenzbereichs, der I/Q-
Modulationsbandbreite, des Speichers und zur Abdeckung einer 
Vielzahl von Applikationen.

R&S®SMCV100B Vektorsignalgenerator

Empfohlene Optionen/Zubehör
Digitale Standards (Mobilfunk)
5G NR Release 15 R&S®SMCVB-K444

5G NR Release 16 R&S®SMCVB-K448

5G NR Release 17 R&S®SMCVB-K471

5G NR Sidelink R&S®SMCVB-K470

LTE Release 8 R&S®SMCVB-K255

LTE Release 9 R&S®SMCVB-K284

LTE Release 10 R&S®SMCVB-K285

LTE Release 11 R&S®SMCVB-K412

LTE Release 12 R&S®SMCVB-K413

LTE Release 13/14/15 R&S®SMCVB-K419

Cellular IoT Release 13 R&S®SMCVB-K415

Cellular IoT Release 14 R&S®SMCVB-K443

Cellular IoT Release 15 R&S®SMCVB-K446

Lieferumfang
 ►Netzkabel
 ►Quick Start Guide 
 ►3 Jahre Gewährleistung

Wichtige Daten
Parameter R&S®SMCV100B Warum ist dies wichtig?

Multistandard-
Plattform

Multistandard-Plattform für Automotive-, 
Broadcast-, Navigations- und Wireless-
Applikationen, unterstützt zahlreiche digitale 
Standards

Die Abdeckung einer Vielzahl von Anwendungen mit einem einzigen Gerät ermög-
licht dessen flexiblen Einsatz in Fertigungslinien, so dass das Gerät jederzeit auch 
eine andere Aufgabe übernehmen kann. Dies minimiert potenziell ungenutzte 
Kapazitäten, und etwaige Ausfallzeiten in der Produktionslinie lassen sich deutlich 
reduzieren.

Frequenzbereich 4 kHz bis 7,125 GHz Zur Abdeckung des Frequenzbereichs des Messobjekts.

Phasenrauschen < –125 dBc 

Je niedriger das Phasenrauschen eines Generators, desto weniger unerwünsch-
tes Rauschen fließt in das Messergebnis des Messobjekts mit ein und desto rea-
listischer werden dessen tatsächliche Eigenschaften abgebildet. Testen Sie Ihr 
Messobjekt, nicht den Generator.

HF- 
Ausgangsleistung

bis +25 dBm 

Eine höhere Ausgangsleistung erweitert den Anwendungsbereich. Mit der höhe-
ren Leistung kann der Anwender Verluste zwischen Generator und Messpunkten, 
verursacht durch Kabel und Testfassungen, besser kompensieren. Auf zusätzliche 
Verstärker kann verzichtet werden.

Modellübersicht
Modell Frequenzbereich HF-Ausgangsleistung Phasenrauschen Anzeige

R&S®SMCV100B 4 kHz bis 3/6/7,125 GHz bis +25 dBm 
< –125 dBc 
(f = 1 GHz, 10 kHz Offset)

5"-Touchscreen (800 × 480 Pixel)

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ
Frequenzoptionen
4 kHz bis 3 GHz R&S®SMCVB-B103

Frequenzbereichserweiterung auf 6 GHz R&S®SMCVB-KB106

Frequenzbereichserweiterung auf 7,125 GHz R&S®SMCVB-KB107

HF-Optionen
Hohe Ausgangsleistung R&S®SMCVB-K31

Niedriges Phasenrauschen R&S®SMCVB-K709

https://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/smcv100b/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Product+brochure&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_ 
https://www.rohde-schwarz.com/sg/brochure-datasheet/smcv100b/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
https://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/smcv100b/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Specifications&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
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Die perfekte Wahl für:

Allgemeine Messtechnik Laboranwendungen

EMV-Messungen und 
-Validierung

Produktionstests

Grafische Bedienoberfläche mit Blockschaltbild: Der Anwender sieht auf einen Blick 

den Signalfluss im R&S®SMCV100B sowie die Zustände an den Geräteein- und -aus-

gängen. Eine integrierte Grafikfunktion stellt das generierte Signal in Echtzeit dar.

Integrierter SCPI-Makrorekorder: Zusammen mit dem integrierten Codegenerator 

erlaubt der SCPI-Makrorekorder die automatisierte Aufzeichnung aller manuellen 

Einstellungen und das Erstellen eines direkt ausführbaren MATLAB®-Skripts. 

Ihr Vorteil Eigenschaften

Erste Multistandard-
Plattform für 
Automotive-, 
Broadcast-, 
Navigations- 
und Wireless-
Applikationen

 ►Frequenzbereich von 4 kHz bis 7,125 GHz
 — Modernes HF-Signalerzeugungskonzept
 — Direkte HF-Aufwärtsmischung von 4 kHz bis 
2,5 GHz 
 — Modulationsbandbreite bis 240 MHz 

 ►Leistungsstarker interner Basisbandgenerator
 — Echtzeit-Broadcast-Encoder
 — Kundenspezifische digitale Modulation
 — Interne Basisband-Signalerzeugung mit 
Arbiträrfunktionsgenerator 

 ►I/Q-Streaming-Funktionalitäten
 — Wiedergabe von langen I/Q-Signalsequenzen 
von SSD-Festplatte für EMV-Tests

 ►Unterstützt Signalformerzeugung mit 
R&S®WinIQSIM2

 — Zellulare Standards wie 5G NR, LTE, 
nichtzellulare Standards wie Wi-Fi 
(IEEE 802.11), IoT
 — Navigationsstandards für Go/NoGo-
Funktionstests und vordefinierte Tests der 
Positionsbestimmung

Maximale Flexibilität 
in der Produktion

 ►Von Funktionstests für die abschließende 
Qualitätsprüfung (End-of-Line Tests, EOLT) 
bis zu applikationsspezifischen Tests der 
Gerätesoftware
 ►Temporäre und übertragbare Softwarelizenzen
 ►Durchgehend softwaredefinierte 
Signalerzeugung; dadurch einfache 
Erweiterungen durch den Kunden vor Ort
 ►Standardisierung von Fertigungslinien 
durch Verwendung eines einzigen 
Vektorsignalgenerators
 ►Minimierung der Ausfallzeiten an 
Fertigungslinien

Benutzerfreundlich 
in jeder Hinsicht

 ►1/2 19" Gestellbreite, starke Performance, 
wegweisendes Bedienkonzept mit 
Blockschaltbild
 ►5"-Touchscreen (800 × 480 Pixel) in einem 
Gerät mit 2 HE
 ►SCPI-Makrorekorder

Empfohlene Optionen/Zubehör
3GPP FDD R&S®SMCVB-K242

3GPP FDD HSPA/HSPA+, 
Enhanced BS/MS Tests

R&S®SMCVB-K283

GSM/EDGE R&S®SMCVB-K240

EDGE Evolution R&S®SMCVB-K241

Standards für drahtlose Technologien
IEEE 802.11a/b/g/n R&S®SMCVB-K254

IEEE 802.11ac R&S®SMCVB-K286

IEEE 802.11ax R&S®SMCVB-K442

Bluetooth® EDR R&S®SMCVB-K260

Bluetooth® 5.x R&S®SMCVB-K417

LoRa® R&S®SMCVB-K431

IEEE 802.11be R&S®SMCVB-K447

Empfohlene Optionen/Zubehör
Digitale Standards (Broadcast)
DVB-H/DVB-T R&S®SMCVB-K252

DAB/T-DMB R&S®SMCVB-K253

DVB-S2/DVB-S2X R&S®SMCVB-K416

Weitere Standards und Modulationssysteme
Mehrträger-CW-Signalerzeugung R&S®SMCVB-K261

Additives weißes Gaußsches Rauschen 
(AWGN)

R&S®SMCVB-K262

NFC A/B/F R&S®SMCVB-K289

OFDM-Signalerzeugung R&S®SMCVB-K414
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HANDHELD-ANALYSATOREN
Frequenzbereich
Der Arbeitsbereich eines Spektrumanalysators wird durch seinen Frequenzbereich bestimmt. Bestimmte 
Messapplikationen benötigen unter Umständen einen größeren Frequenzbereich, um Harmonische, Störemissionen 
oder Nachbarkanäle zu messen. In diesem Fall ist es sinnvoll, ein Modell mit einem größeren Frequenzbereich in 
Betracht zu ziehen, um alle interessierenden Signale zu erfassen.

Anwendungsbeispiel: Für das Aufspüren der Harmonischen dritter Ordnung eines 915-MHz-Signals ist ein 
Spektrumanalysator mit einer Maximalfrequenz von über 2,745 GHz erforderlich.

Nachrüstbarkeit
Für alle Handheld-Analysatoren stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung, um den Funktionsumfang des Analysators 
an die Anforderungen anzupassen. Bei einigen Modellen sind sogar Frequenzerweiterungen ohne zusätzliche Hardware 
möglich. Software-Erweiterungen werden über Keycodes durchgeführt, so dass der Analysator nicht mehr in ein Service 
Center von Rohde & Schwarz eingesendet werden muss. Damit entfallen Ausfallzeiten. 

Mit einer einfachen Erweiterung lässt sich ein Basisanalysator in einen Multitasking-Analysator verwandeln. Wird eine 
Funktion nur temporär benötigt, so stehen außerdem befristete Lizenzen zur Verfügung.

Eigenschaften und Funktionen
Handheld-Analysatoren bieten eine breite Palette an Funktionen und Optionen, um unterschiedliche Aufgaben im Feld zu 
unterstützen. Zu den unterstützten Messungen gehören:

 ► Erweiterte Spektrummessungen, z.B. Kanalleistung, belegte Bandbreite, Harmonischenverzerrung
 ► Kabel- und Antennenmessungen, z.B. Kabelfehlstellen, Kabeldämpfung, VSWR
 ► Signaldemodulation, z.B. AM/FM/PM-Demodulation sowie Demodulation gemäß spezifischer Wireless- und 
Mobilfunkstandards

 ► Vektorsignalanalyse
 ► Spektrum-Monitoring und Störsignalsuche/Ortung von Funkstörungen

Einige dieser Aufgaben erfordern zusätzliches Zubehör, beispielsweise eine Antenne mit dem  entsprechenden 
Frequenzbereich, einen GPS-Empfänger zur Positionsaufzeichnung oder ein Kalibrierkit für Kabel- und 
Antennenmessungen.

Betriebsdauer
Um Messungen zu jeder Zeit und an jedem Ort durchführen zu können, müssen Handheld-Analysatoren mobil einsetz-
bar sein. Alle Handheld-Analysatoren sind batteriebetrieben. Je nach Aufgabe können Messungen einige Minuten oder 
sogar einen ganzen Tag dauern. Die typische Betriebsdauer einer Batterie beträgt 3 Stunden bis 4,5 Stunden. Dank des 
hochmodernen Designs verbraucht die neue Generation von Handheld-Analysatoren deutlich weniger Leistung. Eine 
einzige Batterieladung ermöglicht jetzt einen vollen Arbeitstag im Feld, ohne dass eine Zusatzbatterie mitgeführt oder 
nach einer Stromquelle gesucht werden muss.

Für eine längere Betriebsdauer (beispielsweise wenn ein Handheld-Spektrumanalysator eine Woche lang im Remote-
Betrieb zur Spektrumsaufzeichnung eingesetzt wird), entnehmen Sie einfach die Batterie und verwenden ein Netzteil. Bei 
einem Stromausfall schaltet sich der Analysator automatisch wieder ein, sobald die Netzversorgung wiederhergestellt 
ist. Sie müssen niemanden vor Ort schicken, um den Analysator wieder einzuschalten.



1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

H
an

d
h

el
d

 
an

al
yz

er
s

 Rohde & Schwarz R&S®Essentials | Katalog 2023  48

 HandheldAnalysatoren

Typ Bezeichnung Seite

R&S®FSH Handheld-Spektrumanalysator 51

R&S®Spectrum Rider FPH Handheld-Spektrumanalysator 53

R&S®Cable Rider ZPH Spektrumanalysator 55

R&S®ZVH Kabel- und Antennenanalysator 57

R&S®ZNH Handheld-Vektornetzwerkanalysator 59
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Handheld-Analysator-Portfolio

R&S®FSH R&S®FPH R&S®ZVH R&S®ZPH R&S®ZNH

Beschreibung

Handheld-Kombinationsanalysator mit 
Spektrumanalysator bis 20 GHz und Zwei-Tor-
Netzwerkanalysator bis 8 GHz

Handheld-Spektrumanalysator 
bis 44 GHz

Handheld-Kabel- und Antennenanalysator  
bis 8 GHz mit optionalem 
Vektornetzwerkanalysator und 
Spektrumanalysator

Handheld-Kabel- und Antennenanalysator 
bis 4 GHz mit optionalem Spektrumanalysator

Kabel- und Antennenanalysator 

Performance ●● ● ●● ●

Frequenzmodelle
9 kHz bis 20 GHz  
(3,6/8/13,6/20 GHz-Modelle verfügbar)

5 kHz bis 44 GHz  
(2/3/4/6/8/13,6/20/26,5/31/44 GHz-Modelle verfügbar)

100 kHz bis 8 GHz  
(3,6 GHz/8 GHz-Modelle verfügbar)

5 kHz bis 4 GHz  
(3 GHz/4 GHz-Modelle verfügbar)

30 kHz bis 26,5 GHz 
(4/8/18/26,5 GHz-Modelle verfügbar)

Analysebandbreite – – – –

Phasenrauschen
–105 dBc (1 Hz) 
(f = 500 MHz, 30 kHz Offset)

–95 dBc (1 Hz) 
(f = 500 MHz, 30 kHz Offset)

–105 dBc (1 Hz) 
(f = 500 MHz, 30 kHz Offset)

–95 dBc (1 Hz) 
(f = 500 MHz, 30 kHz Offset)

Eigenrauschanzeige, bei 1 GHz, 
Vorverstärker aus

–146 dBm –146 dBm –146 dBm –146 dBm

Eigenrauschanzeige, bei 1 GHz, 
Vorverstärker an

–165 dBm –163 dBm –165 dBm –163 dBm

Interceptpunkt 3. Ordnung +15 dBm +10 dBm +10 dBm +10 dBm

Besonderheiten

Handheld-Kombinationsanalysator: Spektrum, 
vollständiger Zwei-Tor-Netzwerkanalysator, 
Leistungsmesser, Mobilfunk-Demodulation, 
Interferenzanalyse, EMV-Messempfänger-
Modus, EMVU-Messung, Vektorvoltmeter, 
Pulsmessung

Handheld-Kombinationsanalysator: Spektrum, Leistungsmesser, 
Interferenzanalyse, EMV-Messempfänger-Modus, Pulsmessung, 
Feldstärkemesser, Modulationsanalysator (AM/FM/ASK/FSK), 
bis zu 9 h Betriebszeit

Handheld-Kombinationsanalysator: Spektrum, 
cable and antenna, vollständiger Zwei-
Tor-Netzwerkanalysator, Leistungsmesser, 
Vektorvoltmeter

Handheld-Kombinationsanalysator: Spektrum, 
Kabel und Antenne, Leistungsmesser, 
Interferenzanalyse, Pulsanalysator, 
Signalgenerator, Modulationsanalysator (AM/
FM/ASK/FSK), eingebauter Bias-Tee, extrem 
schnelle Boot- und Messzeit

Zwei-Tor-Handheld-Vektoranalysator, Kabel- 
und Antennenmessung, vollständige Zwei-
Tor-S-Parametermessung, Leistungssensor-
Unterstützung, Pulsmessung, Vektorvoltmeter, 
Leistungssensor versus Frequenz, 
Zeitbereichsanalyse

Abmessungen 194 mm × 300 mm × 144 mm 202 mm × 294 mm × 76 mm 194 mm × 300 mm × 144 mm 202 mm × 294 mm × 76 mm 202 mm × 294 mm × 76 mm

●  Mehr Punkte entsprechen einer höheren Leistung.
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R&S®FSH R&S®FPH R&S®ZVH R&S®ZPH R&S®ZNH

Beschreibung

Handheld-Kombinationsanalysator mit 
Spektrumanalysator bis 20 GHz und Zwei-Tor-
Netzwerkanalysator bis 8 GHz

Handheld-Spektrumanalysator 
bis 44 GHz

Handheld-Kabel- und Antennenanalysator  
bis 8 GHz mit optionalem 
Vektornetzwerkanalysator und 
Spektrumanalysator

Handheld-Kabel- und Antennenanalysator 
bis 4 GHz mit optionalem Spektrumanalysator

Kabel- und Antennenanalysator 

Performance ●● ● ●● ●

Frequenzmodelle
9 kHz bis 20 GHz  
(3,6/8/13,6/20 GHz-Modelle verfügbar)

5 kHz bis 44 GHz  
(2/3/4/6/8/13,6/20/26,5/31/44 GHz-Modelle verfügbar)

100 kHz bis 8 GHz  
(3,6 GHz/8 GHz-Modelle verfügbar)

5 kHz bis 4 GHz  
(3 GHz/4 GHz-Modelle verfügbar)

30 kHz bis 26,5 GHz 
(4/8/18/26,5 GHz-Modelle verfügbar)

Analysebandbreite – – – –

Phasenrauschen
–105 dBc (1 Hz) 
(f = 500 MHz, 30 kHz Offset)

–95 dBc (1 Hz) 
(f = 500 MHz, 30 kHz Offset)

–105 dBc (1 Hz) 
(f = 500 MHz, 30 kHz Offset)

–95 dBc (1 Hz) 
(f = 500 MHz, 30 kHz Offset)

Eigenrauschanzeige, bei 1 GHz, 
Vorverstärker aus

–146 dBm –146 dBm –146 dBm –146 dBm

Eigenrauschanzeige, bei 1 GHz, 
Vorverstärker an

–165 dBm –163 dBm –165 dBm –163 dBm

Interceptpunkt 3. Ordnung +15 dBm +10 dBm +10 dBm +10 dBm

Besonderheiten

Handheld-Kombinationsanalysator: Spektrum, 
vollständiger Zwei-Tor-Netzwerkanalysator, 
Leistungsmesser, Mobilfunk-Demodulation, 
Interferenzanalyse, EMV-Messempfänger-
Modus, EMVU-Messung, Vektorvoltmeter, 
Pulsmessung

Handheld-Kombinationsanalysator: Spektrum, Leistungsmesser, 
Interferenzanalyse, EMV-Messempfänger-Modus, Pulsmessung, 
Feldstärkemesser, Modulationsanalysator (AM/FM/ASK/FSK), 
bis zu 9 h Betriebszeit

Handheld-Kombinationsanalysator: Spektrum, 
cable and antenna, vollständiger Zwei-
Tor-Netzwerkanalysator, Leistungsmesser, 
Vektorvoltmeter

Handheld-Kombinationsanalysator: Spektrum, 
Kabel und Antenne, Leistungsmesser, 
Interferenzanalyse, Pulsanalysator, 
Signalgenerator, Modulationsanalysator (AM/
FM/ASK/FSK), eingebauter Bias-Tee, extrem 
schnelle Boot- und Messzeit

Zwei-Tor-Handheld-Vektoranalysator, Kabel- 
und Antennenmessung, vollständige Zwei-
Tor-S-Parametermessung, Leistungssensor-
Unterstützung, Pulsmessung, Vektorvoltmeter, 
Leistungssensor versus Frequenz, 
Zeitbereichsanalyse

Abmessungen 194 mm × 300 mm × 144 mm 202 mm × 294 mm × 76 mm 194 mm × 300 mm × 144 mm 202 mm × 294 mm × 76 mm 202 mm × 294 mm × 76 mm

●  Mehr Punkte entsprechen einer höheren Leistung.
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Führen Sie präzise 
Pulsmessungen mit dem 
R&S®FSH/ZVH durch

Erweiterbare Plattform, keine Zusatzgeräte erforderlich
Je nach Modell und installierten Optionen lässt sich der R&S®FSH 
verwenden als:

 ► Spektrumanalysator
 ► Analysator für die Störsignalsuche
 ► Kabel- und Antennenanalysator
 ► Zweitor-Vektornetzwerkanalysator
 ► Leistungsmesser

R&S®FSH Handheld-Spektrumanalysator

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ
EMVU-Messapplikation R&S®FSH-K105

Pulsmessungen mit Leistungsmesskopf 1), 2) R&S®FSH-K29

Störsignalanalyse R&S®FPH-K15

Geotagging-Messapplikation 1) R&S®FSH-K16

Empfängermodus und 
Kanal-Scan-Messapplikation

R&S®FSH-K43

Lithium-Ionen-Akku, 6,75 Ah R&S®HA-Z206

Nahfeldsonden R&S®HZ-15

Yagi-Antenne, 824 MHz bis 960 MHz R&S®HA-Z900

Yagi-Antenne, 1710 MHz bis 1990 MHz R&S®HA-Z1900

Segmentierter Sweep R&S®FSH-K20

1) Softwarelizenz.
2) Erfordert R&S®FSH-Z129 für R&S®FSH4/8/13/20 mit Seriennummern < 121000.

Modellübersicht
Modell 
(Frequenzbereich)

Mitlauf-
generator

Integrierter 
Vorverstärker

Auflöse-
bandbreite

Phasenrauschen
Pegelmess-
unsicherheit

Eigenrausch-
anzeige (DANL)

IP3

R&S®FSH4 (9 kHz bis 3,6 GHz) ●

1 Hz bis 3 MHz
–95 dBc (1 Hz),
–105 dBc (1 Hz) 
(typ.)

< 1 dB,  
0,5 dB (typ.)

–161 dBm,
–165 dBm 
(typ.)

> +10 dBm,  
+15 dBm 
(typ.)

R&S®FSH4 (9 kHz bis 3,6 GHz) ● ●

R&S®FSH4 (100 kHz bis 3,6 GHz) ● ●

R&S®FSH8 (9 kHz bis 8 GHz) ●

> +3 dBm,  
+10 dBm 
(typ.)

R&S®FSH8 (9 kHz bis 8 GHz) ● ●

R&S®FSH8 (100 kHz bis 8 GHz) ● ●

R&S®FSH13 (9 kHz bis 13,6 GHz) ●
–158 dBm,
–162 dBm 
(typ.)

R&S®FSH13 (9 kHz bis 13,6 GHz) ● ●

R&S®FSH20 (9 kHz bis 20 GHz) ●

R&S®FSH20 (9 kHz bis 20 GHz) ● ●

Lieferumfang
 ►Lithium-Ionen-Akku
 ►USB-Kabel
 ►LAN-Kabel
 ►AC-Netzteil
 ►Bedienhandbuch
 ►3 Jahre Gewährleistung (1 Jahr für Batterien und Zubehör)

Wichtige Daten
Parameter R&S®FSH Warum ist dies wichtig?

Demodulation 
GSM/GPRS/EDGE, WCDMA, TD-SCDMA 
CDMA2000®, 1xEV-DO, LTE TDD, LTE FDD

Ermöglicht Modulationsmessungen für relevante Wireless-Standards.

VNA-Funktionalität
Vollwertiger 
Zweitor-Vektornetzwerkanalysator

Ermöglicht Kabeldämpfungs- und Antennenmessungen und 
 -charakterisierung sowie Kabelfehlstellenortung. Zweitor-Fähigkeit 
erhöht Genauigkeit bei Transmissionsmessungen. 

Wizard-Unterstützung für 
 gängige Messfunktionen

●
Einfache Erstellung von Messabläufen; reproduzierbare Messungen im 
Feld; Reduzierung von Anwenderfehlern. 

Einstiegsmodell 3,6 GHz Günstigster Einstieg in die Modellfamilie. 

Vorverstärker ● Erhöht Empfindlichkeit bei Messungen niedriger Signalpegel.

http://www.rohde-schwarz.com/video/lte-signal-measurements-using-the-r-s-fsh-handheld-spectrum-analyzer-video-detailpage_251220-550870.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/fsh?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/fsh/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
http://www.youtube.com/watch?v=x-yaxf4rcj0
http://www.youtube.com/watch?v=x-yaxf4rcj0
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Your benefit Features
An expandable plat-
form for  every RF hand-
held measurement 
application

Expanded modes of operation for field 
strength measurements,  power measure-
ments, network analysis, interference analysis, 
vector voltmeter, pulse measurements

Extensive support for 
numerous wireless 
technologies

Modulation analysis for cellular technologies, 
including over-the-air LTE- Advanced carrier 
aggregation signal analysis

Most efficient instru-
ment in the field

 ►Sunlight readable display
 ►Generation of user-defined test sequences 
(R&S®FSH wizard)
 ►Wizard streamlines test development
 ►Remote control and data export with free 
R&S®Instrument View software
 ►Fast measurement mode switching
 ►SD card and USB port for data storage

Die perfekte Wahl für:
Installation und Wartung von 
Sendeanlagen

EMV-Fehlersuche/ 
Validierung von HF-Designs

Störsignalsuche
Elektromagnetische 
Feldstärkemessungen

Unterstützt zahlreiche Mobilfunkstandards: Modulationsmessungen 

an GSM/GPRS/EDGE, WCDMA, TD-SCDMA CDMA2000®, 1xEV-DO, 

LTE TDD, LTE FDD.

Ihr Vorteil Eigenschaften
Erweiterbare  Plattform 
für jede  beliebige 
HF-Handheld- 
Messapplikation

Erweiterte Betriebsmodi für 
Feldstärkemessungen, Leistungsmessungen, 
Netzwerkanalyse, Störsignalanalyse, 
Vektorvoltmeter- und Pulsmessungen

Umfangreiche 
Unterstützung 
für zahlreiche 
Drahtlos-Technologien

Modulationsanalyse für zellulare Technologien 
einschließlich OTA-Signalanalyse von LTE-
Advanced Carrier Aggregation

Effizientestes Gerät im 
Feld

 ►Display bei Sonnenlicht ablesbar
 ►Erzeugung nutzerdefinierter Testsequenzen 
mit Hilfe eines Wizards (R&S®FSH Wizard)
 ►Vereinfachte Testkonfiguration dank Wizard
 ►Fernsteuerung und Datenexport mit 
kostenloser R&S®InstrumentView Software
 ►Schnelles Umschalten zwischen Messmodi
 ►SD-Karte und USB-Port zur 
Datenspeicherung

Vektornetzwerkanalysatormodus: Ermöglicht Kabeldämpfungs- 

und Antennen messungen und -charakterisierung sowie 

Kabelfehlstellenortung. Zweitor-Fähigkeit für Transmissionsmessungen.

Fernsteuerung über LAN oder USB: Der R&S®FSH ist über die USB- 

oder LAN-Schnittstelle fernsteuerbar und lässt sich in anwenderspezi-

fische  Programme einbinden.

Unterstützung der Wizard-Funktion für gängige Messungen: weniger 

Bedienfehler im Feld durch benutzerdefinierte Messabläufe.
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Die drei wichtigsten „P“ für den Einsatz im Labor und im Feld
Performance: herausragendes DANL, niedriges Phasenrauschen

 ► Auch schwache Signale werden erfasst
Portabilität: Gewicht ab 2,5 kg

 ► Trageholster (R&S®HA-Z322), um die Hände frei zu haben
 ► Inklusive seitlicher Handschlaufe zum einfachen Transport
 ► Verschiedene Transportkoffer verfügbar

Preis: niedriger Einstiegspreis und optionale Software-Erweiterungen 
über Keycode

 ► Wettbewerbsfähiger und attraktiver Preis
 ► Keine Ausfallzeiten, keine Neukalibrierung bei 
Frequenzerweiterungen

R&S®Spectrum Rider FPH Handheld-Spektrumanalysator

Erfahren Sie mehr über die 
Störsignalsuche in Smart Factories  
mit dem R&S®Spectrum Rider FPH

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ
Spektrumanalysator-Frequenzbereichserweiterung 
100 Hz, von 5 kHz bis minimal 100 Hz 1) 

R&S®FPH-B29

Analoge Modulationsanalyse AM/FM R&S®FPH-K7

Unterstützung von Leistungsmessköpfen R&S®FPH-K9

Kanalleistungsmesser R&S®FPH-K19

Pulsmessungen mit Leistungsmesskopf R&S®FPH-K29

Störsignalanalyse R&S®FPH-K15

Kartendarstellung von Signalstärken R&S®FPH-K16

Empfängermodus R&S®FPH-K43

EMVU-Messapplikation R&S®FPH-K105
1) Ab Seriennummer 103100. Nicht für R&S®Spectrum Rider FPH Modell .02.

Modellübersicht

Modell Frequenzbereich Vorverstärker
Auflöse-
bandbreite

Phasenrauschen 
(f = 500 MHz, 1 MHz Offset)

Pegelmess-
unsicherheit

Eigenrausch-
anzeige (DANL)

IP3

.02
+ R&S®FPH-B3
+ R&S®FPH-B4

5 kHz bis 2 GHz
bis 3 GHz
bis 4 GHz

optional 1 Hz bis 3 MHz

–125 dBc (1 Hz)

0,5 dB (typ.)

–163 dBm 
(typ.)

+10 dBm 
(typ.)

.06
+ R&S®FPH-B8

5 kHz bis 6 GHz
bis 8 GHz

–162 dBm 
(typ.)

.13/.23
+ R&S®FPH-B20

5 kHz bis 13,6 GHz
bis 20 GHz

 ►Modell .13:  
–125 dBc (1 Hz)
 ►Modell .23:  
–125 dBc (1 Hz)

.26/.36
R&S®FPH-B31

5 kHz bis 26,5 GHz
bis 31 GHz

 ►Modell .26:  
–125 dBc (1 Hz)
 ►Modell .36:  
–125 dBc (1 Hz)

.44/.54 5 kHz bis 44 GHz –120 dBc (1 Hz)

Lieferumfang
 ►Lithium-Ionen-Akku
 ►Seitliche Handschlaufe 
 ►Netzkabel
 ►USB-Kabel
 ►Bedienhandbuch
 ►3 Jahre Gewährleistung (1 Jahr für Batterien und Zubehör)

Wichtige Daten
Parameter R&S®Spectrum Rider FPH Warum ist dies wichtig?
Per Software erweiterbare 
Frequenzbereiche

●
Investitionssicherheit. Anwender kaufen nur, was sie wirklich brauchen – und 
erst dann, wenn Sie es brauchen. 

Touchscreen (kapazitiv) ●
Beschleunigt Messaufbau und -konfiguration. Anpassung der Darstellbreite 
durch Ein- und Auszoomen.

Tastenfeld mit 
Hintergrundbeleuchtung

● Gerät kann unter allen Lichtverhältnissen genutzt werden.

Lüfterloses Design ● Leiser Betrieb, staub- und tropfwassergeschützt.

http://www.rohde-schwarz.com/video/r-s-spectrum-rider-fph-video-video-detailpage_251220-584255.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/fph?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/fph/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/applications/interference-hunting-in-smart-factories-application-card_56279-618165.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/applications/interference-hunting-in-smart-factories-application-card_56279-618165.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
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Die perfekte Wahl für:
Spektrumbereinigung  
(einschließlich 5G)

Störsignalsuche

Pulsmessungen
EMV-Fehlersuche und 
Validierung von HF-Designs

Mitbewerber BMitbewerber A

Mitbewerber BMitbewerber A

13,6 GHz/20 GHz2 GHz/4 GHz 26,5/31/32 GHz 43 GHz/44 GHz6/8/9 GHz

18 GHz/20 GHz8 GHz/9 GHz 31 GHz/32 GHz 43 GHz/44 GHz13,6 GHz/14 GHz 26,5 GHz

Ihr Vorteil Eigenschaften
Doppelte 
Batterielaufzeit im 
Vergleich zu konven-
tionellen Handheld-
Spektrumanalysatoren

 ►Modelle .02/.06/.13/.26:  
> 6 h Batterielaufzeit
 ►Modelle .23/.36/.44/.54:  
4,5 h Batterielaufzeit

Kapazitiver Touchscreen 
wie bei Smartphones; 
auch mit traditioneller 
Oberfläche erhältlich

 ►Entspiegelter, kapazitiver 
7"-Farb-Touchscreen
 ►Bildschirmtastatur
 ►Touch-Gesten wie bei Smartphones
 ►Einstellbare Display-Helligkeit
 ►Tastenfeld mit Hintergrundbeleuchtung und 
großen Tasten
 ►Multifunktionsdrehknopf

Kaufen Sie nur das, 
was Sie wirklich brau-
chen; rüsten Sie später 
auf, ohne dass Sie den 
Analysator zum Service 
zurückschicken müssen

 ►Basismodelle mit Frequenzen bis 
2/6/13,6/26,5 GHz
 ►Optionale Frequenzerweiterungen über 
Keycode für jedes Basismodell verfügbar
 ►Optionaler Kanalleistungsmesser über 
Keycode

Leistungsmerkmale
Der R&S®Spectrum Rider FPH bietet hervorragendes 
Phasenrauschen und DANL zur Erfassung bekannter 
und unbekannter Signale. Mit dem R&S®Spectrum Rider 
FPH können Sie problemlos eine breite Palette 
an Parametern messen, beispielsweise Gesamt-
Oberschwingungsverzerrung, belegte Bandbreite, 
Ausgangsleistung und Kanalleistung. So wird er zum idea-
len Werkzeug für den Einsatz im Feld.

Weitere interessante Produkte
 ► R&S®NRP Leistungsmessköpfe: alle Modelle bis zu 
110 GHz werden unterstützt

 ► R&S®FSH: falls digitale Modulationsanalyse erforderlich

Geringes Gewicht
Jedes zusätzliche Gramm erschwert die Arbeit des Anwenders im Feld. Dank des  modernen 

Designs wiegt jedes Gerät nur 2,5 kg – unabhängig vom Frequenzbereich.

Preisvergleich (in EUR)

Vergleich der Batterielaufzeit (in Stunden)

Mitbewerber
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Erfahren Sie mehr über 
Reflexionsmessungen

Zeitersparnis im Feld 
Der R&S®Cable Rider ZPH Kabel- und Antennenanalysator ist in 
zwei Modellen erhältlich. Das Eintor-Modell bietet alle grund-
legenden Messfunktionen, die für die Installation und Wartung 
von Antennensystemen im Feld erforderlich sind. Seine ein-
zigartigen Leistungsmerkmale ermöglichen schnelle und effizi-
ente Kabel- und Antennenmessungen. Das Zweitor-Modell bie-
tet erweiterte Funktionalität, beispielsweise die Spektrumanalyse 
(Option R&S®ZPH-K1). Es verfügt über einen Mitlaufgenerator und 
eine integrierte Gleichspannungsquelle (Bias-Tee). Damit wird der 
R&S®Cable Rider ZPH zum perfekten Werkzeug für die Installation 
und Wartung im Feld.

R&S®Cable Rider ZPH Kabel- und Antennenanalysator

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ
Frequenzerweiterung (3 GHz auf 4 GHz) R&S®ZPH-B4

Spektrumanalysator-Vorverstärker (erfordert R&S®ZPH-K1) R&S®ZPH-B22

Kalibriereinheit, ein Anschluss, 2 MHz bis 4 GHz R&S®ZN-Z103

Kalibrierstandards Open/Short/50-Ω-Load  kombiniert, 
für Kalibrierung von VSWR-Messung und 
Kabelfehlstellenortung, DC bis 3,6 GHz

R&S®FSH-Z29

Tragetasche R&S®HA-Z220

Regenfestes Trageholster R&S®HA-Z322

Modellübersicht

Modell Frequenzbereich
Frequenzbereichs-
erweiterung

Mess-
geschwindigkeit 

Daten-
punkte

Messmodi (Standard) Messmodi (optional)

R&S®ZPH 
Eintor-Modell 
(Modell .02)

2 MHz bis 3 GHz

bis 4 GHz (Option 
R&S®ZPH-B4)

0,3 ms/Punkt
101 bis 
2501

Kabelfehlstellenortung, 
Rückflussdämpfung, 
VSWR, Eintor-
Kabeldämpfung, Smith-
Diagramm, Phase

Leistungsmessung mit Leistungs-
messkopf, Kanalleistungsmessung, 
Pulsmessung mit 
Leistungs messkopf 

R&S®ZPH 
Zweitor-Modell 
(Modell .12)

 ►CAT-Modus:  
2 MHz bis 3 GHz
 ►Spektrummodus:  
5 kHz bis 3 GHz

Kabelfehlstellenortung, 
Rückflussdämpfung, 
VSWR, Eintor-
Kabeldämpfung, Smith-
Diagramm, Phase, S21

Leistungsmessung mit Leistungs-
messkopf, Kanalleistungsmessung, 
Pulsmessung mit Leistungs-
messkopf, Spektrumanalyse, 
Störsignal analyse, AM/FM/ASK/
FSK-Modulationsanalyse

Lieferumfang
 ►Netzkabel
 ►Lithium-Ionen-Akku
 ►3 Jahre Gewährleistung (1 Jahr für Batterien und Zubehör)

Wichtige Daten
Parameter R&S®ZPH Warum ist dies wichtig?

Messgeschwindigkeit 0,3 ms/Punkt
Die Gesamtmesszeit ist ein wichtiger Parameter, der in hohem Maß von der Messgeschwindigkeit 
bestimmt wird. Kürzere Messzeiten pro Punkt steigern den Gesamtdurchsatz. Dies fällt besonders ins 
Gewicht, wenn Geräte (z.B. Antennen, Resonatoren) von Hand abgeglichen werden müssen.

Batterielaufzeit
bis zu 6,5 h/9 h 
(abhängig von der 
Betriebsart)

Die Vorteile einer langen Batterielaufzeit liegen auf der Hand: Beim Hinaufklettern auf einen Mast oder 
Turm entfällt die Reservebatterie mit zusätzlichem Gewicht, und leere Batterien mitten im Messvorgang 
bleiben Ihnen erspart.

Automatische 
Kalibriereinheit

● 1) 

Mit Hilfe der Kalibriereinheit können auch Nutzer, die nur wenig oder gar keine Erfahrung im Umgang mit 
VNAs haben, eine gültige Kalibrierung und genaue Messungen durchführen. Die Umschaltung zwischen 
den Standards (Open, Short, Match, Through) erfolgt automatisch; der Anwender muss sich nicht darum 
kümmern. Mit dieser Kalibriereinheit lassen sich Kalibrierungen im Feld und im Labor durchführen und 
damit konsistente und zuverlässige Ergebnisse sicherzustellen. 

Kapazitiver 
Touchscreen mit 
Gestenunterstützung

●
Intuitive Bedienung wie bei einem Smartphone. Beschleunigt Messaufbau und -konfiguration. Anpassung 
der Darstellbreite durch Ein- und Auszoomen.

1) Mit R&S®ZN-Z103 Kalibriereinheit.

http://www.rohde-schwarz.com/video/r-s-zph-product-video-video-detailpage_251220-583294.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/zph?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/zph/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/applications/reflection-measurements-application-card_56279-471617.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/applications/reflection-measurements-application-card_56279-471617.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
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Die perfekte Wahl für:
Installation und Wartung von 
AM/FM-Funkstationen

Spektrumbereinigung/
Störsignalsuche 1)

HF-Kabeltests Antennenmessungen

1) Nur mit Zweitor-Modell.

Weitere Funktionen

Ihr Vorteil Eigenschaften

Hybrider Betrieb
Große Tastenfelder und empfindli-
cher, kapazitiver Touchscreen

Sofort die gewünschte Messung 
durchführen

Vorkonfigurierte Einstellungen 
dank Wizard-Funktion

Kalibrierung in nur einem Schritt

R&S®ZN-Z103 automatische 
Kalibriereinheit erspart dem Nutzer 
das Umschalten zwischen Open/
Short/Load-Standards

Kürzeste Messzeiten
Höchste Messgeschwindigkeit 
(0,3 ms/Punkt), kurze Boot- und 
Aufwärmzeiten

Arbeiten bei hellen oder dunklen 
Lichtverhältnissen

Mattes Display mit einstellbarer 
Hintergrundbeleuchtung, beleuch-
tetes Tastenfeld

Kaufen Sie nur, was Sie wirklich 
brauchen – und erst dann, wenn 
Sie es brauchen

Erweiterungen über Keycode, 
keine Ausfallzeiten, keine 
Neukalibrierung erforderlich

Einfache Fernbedienung über Funk
Kostenlose Android/iOS-Apps zum 
Download (WLAN-Router eines 
Drittanbieters erforderlich)

Apps zur Fernsteuerung über Funk

Kalibrierung in nur einem Schritt mit  

automatischer Kalibriereinheit (R&S®ZN-Z103)

Kombiniertes OSL-Kalibrierkit 

(R&S®FSH-Z29)

R&S®Cable Rider ZPH

Pulsmessungen mit 
Leistungsmesskopf (R&S®ZPH-K29) 

Kanalleistungsmessungen 
(R&S®ZPH-K19)

Gleichspannungs-
quelle (Bias-Tee)

Kartendarstellung von 
Signalstärken (R&S®ZPH-K16) 

Spektrummessungen
(R&S®ZPH-K1)

Leistungs-/Puls- 
messungen

Kabel- und Antennen-
messungen

Zweitor-ModellEintor- und Zweitor-Modell

Störsignalanalyse 
(R&S®ZPH-K15)

Standard-Spektrummessungen 
inkl. Mitlaufgenerator (R&S®ZPH-K1)  

Tablet mit Android- und iOS-Apps zur 
 Fernsteuerung des Analysators

Verbunden
mit Drahtlos-Router
eines Drittanbieters
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Führen Sie bequem Kabel- und Antennen-
messungen mit dem Wizard und 
Reportgenerator des R&S®ZVH durch

R&S®ZVH Kabel- und Antennenanalysator

Für mehr Effizienz im Feldeinsatz
Je nach installierten Optionen kann der R&S®ZVH als Kabel- 
und Antennenanalysator, Zweitor-Vektornetzwerkanalysator, 
Leistungsmesser oder Spektrumanalysator eingesetzt werden. 
Kostenlose Software und Apps ermöglichen eine komfortable 
Fernsteuerung des Analysators. Mit der Wizard-Funktion können 
Anwender Messabläufe im Voraus konfigurieren. Dies ermöglicht 
reproduzierbare Messungen und reduziert den Zeitaufwand für 
Messung und Fehlersuche.

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ

Optionen
Fernsteuerung über LAN oder USB R&S®ZVH-K40

Transmissionsmessungen R&S®ZVH-K39

Vektornetzwerkanalyse R&S®ZVH-K42

Vektor-Voltmeter R&S®ZVH-K45

Spektrumanalyse R&S®ZVH-K1

Applikation für Spektrogramm-Messungen R&S®ZVH-K14

Leistungsmesser R&S®ZVH-K9

Gängiges Zubehör
Kalibrierstandards Open/Short/50-Ω-Load 
 kombiniert, DC bis 8 GHz

R&S®FSH-Z28

Kalibrierstandards Open/Short/50-Ω-Load 
 kombiniert, DC bis 3,6 GHz

R&S®FSH-K29

Lithium-Ionen-Akku, 6,75 Ah R&S®HA-Z206

Tragetasche R&S®HA-Z220

Transportkoffer R&S®HA-Z321

GPS-Empfänger R&S®HA-Z240

Modellübersicht
Modell 
(Frequenzbereich)

Anzahl Messtore Dynamikbereich
Ausgangsleistung pro 
Messtor

Datenpunkte Messmodi (Standard)

R&S®ZVH4 
(100 kHz bis 3,6 GHz)

2 100 dB 0 dBm bis –40 dBm 101 bis 1201
Reflexion, Kabelfehlstellenortung, 
Eintor-Kabeldämpfung

R&S®ZVH8
(100 kHz bis 8 GHz)

2 100 dB 0 dBm bis –40 dBm 101 bis 1201
Reflexion, Kabelfehlstellenortung, 
Eintor-Kabeldämpfung

Lieferumfang
 ►Lithium-Ionen-Akku 
 ►LAN-Kabel
 ►USB-Kabel
 ►AC-Netzteil
 ►CD-ROM mit Software und Dokumentation
 ►Quick Start Guide
 ►3 Jahre Gewährleistung (1 Jahr für Batterien und Zubehör)

Wichtige Daten
Parameter R&S®ZVH Warum ist dies wichtig?

Werksseitige Kalibrierung ●
Stellt aussagekräftige Messungen sicher, selbst wenn der Feldtechniker die 
Kalibrierung vergisst.

Wizard-Unterstützung für gängige 
Messfunktionen

●
Einfache Erstellung von Messabläufen; reproduzierbare Messungen im Feld; 
Reduzierung von Anwenderfehlern.

Frequenzbereich Einstiegsmodell 3,6 GHz Günstigster Einstieg in die Modellfamilie.

Vorverstärker integriert Erhöht Empfindlichkeit bei Messungen niedriger Signalpegel.

http://www.rohde-schwarz.com/video/r-s-zvh-cable-and-antenna-analyzer-for-more-efficiency-in-the-field-video-detailpage_251220-652383.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/zvh?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/zvh/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
http://www.youtube.com/watch?v=8BS9wPwdrtQ
http://www.youtube.com/watch?v=8BS9wPwdrtQ
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Die perfekte Wahl für:
Installation und Wartung von 
AM/FM-Funkstationen

HF-Kabelmessungen

Antennenmessungen
Allgemeine 
Spektrummessungen

Fernsteuerung über LAN oder USB: Der R&S®ZVH ist über die USB- 

oder LAN-Schnittstelle fernsteuerbar und lässt sich in anwenderspezi-

fische  Programme einbinden.

Ihr Vorteil Eigenschaften
Sofort die gewünschte 
Messung durchführen

Mit Wizard-Funktion Einstellungen und 
Testsequenzen im Voraus konfigurieren

Erweiterbare  Plattform 
für jede  beliebige 
HF-Handheld- 
Messapplikation

Erweiterte Betriebsmodi für 
Feldstärkemessungen, Leistungsmessungen, 
Netzwerkanalyse, Vektorvoltmeter- und 
Pulsmessungen

Einfache Fernbedienung 
über Funk

R&S®MobileView Apps (Android und iOS) kos-
tenlos zum Download (Drahtlos-Router eines 
Drittanbieters erforderlich)

Effizientestes Gerät im 
Feld

 ►Display bei Sonnenlicht ablesbar
 ►Vereinfachte Testkonfiguration dank Wizard
 ►Fernsteuerung und Datenexport mit 
kostenloser R&S®InstrumentView Software
 ►Schnelles Umschalten zwischen Messmodi
 ►SD-Karte und USB-Port zur 
Datenspeicherung

Apps zur Fernsteuerung über Funk

Vektornetzwerkanalyse: gleichzeitige Darstellung von vier 

S-Parametern (S11, S21, S12, S22).

Zweitor-Fähigkeit für 

Transmissionsmessungen.

Tablet mit R&S®MobileView Apps (verfügbar für 
Android und iOS) zur Fernsteuerung des Analysators

Verbunden
mit Drahtlos-Router
eines Drittanbieters

Projektleiter/Experte erstellt Prüfsequenzen

Bediener führt Prüfsequenzen mit Hilfe des Wizards aus

Bediener übermittelt Ergebnisse an Projektleiter/Experten 
und dokumentiert sie

Wizard-Funktion: schnelle und exakte Messungen in drei 
 einfachen Schritten
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Klein, leicht, und jede Menge Leistung
Der R&S®ZNH ist ein vollwertiger Zweitor-Handheld-
Vektornetzwerkanalysator, der Eintor-Kabel- und 
Antennenmessungen sowie vollständige Zweitor-S-Parameter-
Messungen unterstützt. Die touchbasierte Benutzeroberfläche ist 
einfach zu bedienen, und ein Übersichtsmenü für die Konfiguration 
sorgt für eine effiziente Durchführung der Messeinstellungen. Trotz 
kleinem Formfaktor ist der R&S®ZNH ein in jeder Hinsicht voll-
wertiges Gerät, das hohe Performance und alle erforderlichen 
Schlüsselfunktionen bietet.

R&S®ZNH Handheld-Vektornetzwerkanalysator

Lieferumfang
 ►Netzkabel
 ►Quick Start Guide 
 ►3 Jahre Gewährleistung

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ
Kalibrierkit, N-Stecker, 50 Ω, 0 Hz bis 18 GHz R&S®ZN-Z170

Kalibrierkit, N-Buchse, 50 Ω, 0 Hz bis 18 GHz R&S®ZN-Z170

Kalibrierkit, 3,5-mm-Stecker, 50 Ω, 0 Hz bis 26,5 GHz R&S®ZN-Z135

Kalibrierkit, 3,5-mm-Buchse, 50 Ω, 0 Hz bis 26,5 GHz R&S®ZN-Z135

Kalibrierkit, 50 Ω, 2 MHz bis 4 GHz R&S®ZN-Z103

Kalibrierkit, 50 Ω, 1 MHz bis 6 GHz R&S®ZN-Z103

Tragetasche R&S®HA-Z220

Trageholster R&S®HA-Z322

Wichtige Daten
Parameter R&S®ZNH Warum ist dies wichtig?

Dynamikbereich bis zu 100 dB (typ.)
Dank seinem großen Dynamikbereich kann das Gerät große Variationen 
zwischen maximalem und minimalem Leistungspegel während der 
Messung bewältigen.

Batterielaufzeit 4 h
Eine lange Batterielaufzeit bedeutet weniger Gewicht, weil auf eine 
Ersatzbatterie im Feld verzichtet werden kann, während gleichzeitig aus-
reichend Energie für Messungen zur Verfügung steht.

Anzeige
Kapazitiver 7"-WVGA-Touchscreen mit 
Gestenunterstützung

Die intuitive Bedienung beschleunigt die Konfiguration von Messungen. 
Die Darstellbreite wird durch Ein- und Auszoomen angepasst. 

Empfängerarchitektur
Die Vier-Empfänger-Architektur umfasst 
jeweils einen Referenzempfänger und einen 
Messempfänger an Tor 1 und Tor 2. 

Der R&S®ZNH unterstützt fortschrittliche Kalibrierverfahren wie UOSM 
(Unknown through, Open, Short, Match). Das UOSM-Verfahren ermög-
licht die direkte Kalibrierung von Messobjekten mit unterschiedlichen 
Steckertypen am Eingang und/oder Ausgang.

Modellübersicht

Modell, Frequenzbereich
Anzahl 
Messtore

Grundfunktionen Dynamikbereich
Max. Ausgangsleistung 
pro Messtor

Messkurvenrauschen
Anzahl 
Messpunkte

R&S®ZNH4, 
30 kHz bis 4 GHz

2

Kabelfehlstellenortung, 
Eintor-Kabeldämpfung, 
VSWR, Rückfluss-
dämpfung, S11, S21, S12, 
S22 (Betrag und Phase)

bis 100 dB (typ.)
bis 0 dBm (gemessen) 
(300 kHz ≤ f ≤ 24 GHz)

 ►Betrag (eff.): 
0,0015 dB bis 
0,0040 dB (typ.)
 ►Phase (eff.): 
0,015° bis 0,025° 
(typ.)

16 001

R&S®ZNH8, 
30 kHz bis 8 GHz

R&S®ZNH18, 
30 kHz bis 18 GHz

R&S®ZNH26, 
30 kHz bis 26,5 GHz

https://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/znh/?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_ 
https://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/znh/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Specifications&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
https://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/znh/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_


 O
sc

ill
o
sc

o
p

es
P
o
w

er
 s

en
so

rs
M

et
er

s 
an

d
 

co
u

n
te

rs
E
M

C
 

p
re

co
m

p
lia

n
ce

V
ec

to
r 

n
et

w
o
rk

 
an

al
yz

er
s

S
p

ec
tr

u
m

 
an

al
yz

er
s

H
an

d
h

el
d

 
an

al
yz

er
s

S
ig

n
al

 
g

en
er

at
o
rs

P
o
w

er
 s

u
p

p
lie

s
H

an
d

h
el

d


A
n

al
ys

at
o
re

n

1

3

2

Projektleiter/Experte erstellt Prüfsequenzen

Bediener führt Prüfsequenzen mit Hilfe des Wizards aus

Bediener übermittelt Ergebnisse an Projektleiter/Experten 
und dokumentiert sie
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Für die Konfiguration von Messanzeige und -format sind nur wenige 

Fingertipps erforderlich.

Ihr Vorteil Eigenschaften
Zusätzlicher 
Überlastschutz 
ohne externes 
Dämpfungsglied

Integrierte Empfängereichleitung mit Dämpfung 
von 0 dB bis 15 dB in 5-dB-Schritten 

Direkte Kalibrierung 
von Messobjekten 
mit unterschiedlichen 
Steckertypen am Ein- 
und/oder Ausgang

Mit UOSM-Kalibrierverfahren

Einfache Bedienung 

 ►Intuitive Touchscreen-Bedienung mit Touch-
Gesten wie bei Smartphones
 ►Einstellbare Display-Helligkeit und 
beleuchtetes Tastenfeld für Betrieb bei hellem 
Sonnenlicht oder in dunklen Umgebungen
 ►Automatisierung von Prüfabläufen mittels 
Wizard-Funktion. Wiederkehrende Messungen 
laufen damit schnell, einfach und fehlerfrei ab.
 ►Vier Stunden Batterielaufzeit bei voller Ladung 

Einfache 
Konfiguration

 ►Konfigurierbares Dashboard mit 
Übersichtsmenü für schnelle 
Messkonfiguration und 70 % weniger 
Bedieneingaben
 ►Flexibles Kalibrierkonzept
 ►Zahlreiche Kalibrierstandards und -kits werden 
unterstützt. Die Daten für das Kalibrierkit 
lassen sich leicht manuell mittels der 
R&S®InstrumentView Software eingeben.

Mehr Funktionalität

 ►Viele Funktionen stehen standardmäßig 
zur Verfügung, z.B. Eintor-Kabel- und 
-Antennenmessungen und vollständige 
S-Parameter-Messungen. 
 ►Kaufen Sie nur, was Sie wirklich brauchen 
– Optionen können unabhängig und ohne 
weitere Voraussetzungen bestellt werden.
 ►Vier-Empfänger-Architektur 

Konfigurierbares Dashboard für schnelle Messeinstellungen.

Die perfekte Wahl für: 

Messungen im Feld Forschung und Entwicklung

Anwendungen im 
Bildungsbereich

Produktionstests

Herausragende Merkmale
 ► UOSM-Kalibrierung (Unknown through, Open, Short, 
Match)

 ► Unterstützung zahlreicher Kalibrierkits
 ► Die Daten für das Kalibrierkit lassen sich manuell mittels 
der R&S®InstrumentView Software eingeben

Einfach zu konfigurieren 

Einfach zu bedienen 
Intuitive Bedienung mit Touch-Gesten wie bei Smartphones.

Vorkonfiguration in drei einfachen Schritten.

Vermeidung von Messfehlern aufgrund falscher Eingaben

Tippen Sie zweimal, um einen 
Marker hinzuzufügen

Löschen Sie einen Marker, indem 
Sie ihn durchstreichen

Verschieben Sie den Marker, indem 
Sie die Marker-Bezeichnung ziehen



 Spektrumanalysatoren

61  Rohde & Schwarz R&S®Essentials | Katalog 2023

Die Palette an Spektrumanalysatoren von Rohde & Schwarz reicht von preisgünstigen und zugleich 
leistungsstarken 1-GHz-Analysatoren bis hin zu vollausgestatteten 85-GHz-Spektrumanalysatoren. Die 
Spektrumanalysatoren wurden von den HF-Experten bei Rohde & Schwarz entwickelt und zeichnen sich 
durch herausragende Signalintegrität, hohe Wertigkeit und höchste Zuverlässigkeit aus.

Die Tabelle auf den Seiten 63 und 64 stellt die Unterschiede zwischen den einzelnen Familien dar.

SPEKTRUMANALYSATOREN

Frequenzbereich
Der Arbeitsbereich eines Spektrumanalysators wird durch seinen Frequenzbereich definiert. Bestimmte 
Messapplikationen benötigen unter Umständen einen größeren Frequenzbereich, um Harmonische, Störemissionen 
oder Nachbarkanäle zu messen. In diesem Fall ist es sinnvoll, ein Modell mit einem größeren Frequenzbereich in 
Betracht zu ziehen, um alle interessierenden Signale zu erfassen.

Anwendungsbeispiel: Für das Aufspüren der Harmonischen dritter Ordnung eines 915-MHz-Signals ist ein 
Spektrumanalysator mit einer Maximalfrequenz von über 2,745 GHz erforderlich.

Dynamikbereich
Der Dynamikbereich beschreibt die Fähigkeit eines Analysators, schwache Signale in Gegenwart starker Signale zu 
detektieren. Der Dynamikbereich wird am unteren Ende durch das Eigenrauschen sowie die Nebenaussendungen 
des Analysators und am oberen Ende durch die Nichtlinearitäten begrenzt. Das Eigenrauschen wird durch die 
Eigenrauschanzeige (DANL) spezifiziert und in dBm und normalisiert auf 1 Hz Auflösebandbreite angegeben. 

Nichtlinearitäten werden durch den 1-dB-Kompressionspunkt, die Harmonischen-Verzerrung 2. Ordnung und den 
Interceptpunkt 3. Ordnung (IP3) definiert.

Ein Vorverstärker reduziert den DANL, sodass schwächere Signale detektiert werden können. Allerdings werden dadurch 
andere Verzerrungen verstärkt und der Gesamtdynamikbereich reduziert.

Ein Eingangsabschwächer mit kleiner Schrittweite hilft bei der Nutzung des maximalen Dynamikbereichs.

Anwendungsbeispiel: Messung von Störemissionen, EMI-Fehlersuche: Um ein schwaches Signal von –100 dBm bei 
einer Auflösebandbreite von 10 kHz und einem Signal/Rauschverhältnis (SNR) von 10 dB zu detektieren, muss der DANL 
unterhalb von –110 dBm/10 kHz liegen; dies entspricht –150 dBm (1 Hz).

Maximaler Eingangspegel

Pegelanzeigebereich

1-dB-Kompression des 1. Mischers 

Optimaler Mischerpegel

Maximaler Dynamikbereich

Maximaler intermodulations-
freier Bereich/maximale 
Harmonischen-Unterdrückung
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 Spektrumanalysatoren

Typ Bezeichnung Seite

R&S®FPC Spektrumanalysator 65

R&S®FSC Spektrumanalysator 67

R&S®FPL1000 Spektrumanalysator 69

Eigenschaften und Funktionen
Moderne Spektrumanalysatoren bieten eine breite Palette an Optionen für die erweiterte Signalanalyse und hohen 
Bedienkomfort. Mögliche Firmware- und Softwareoptionen umfassen:

 ► Erweiterte Spektrummessungen, z.B. Spektrogramm, Kanalleistung, belegte Bandbreite, 
Interceptpunkt 3. Ordnung (IP3)

 ► I/Q-Analysemodus mit definierter Analysebandbreite für die Erfassung und Analyse von Signalen einschließlich 
Phaseninformationen

 ► Software für Signaldemodulation, z.B. AM/FM/PM-Demodulation, Vektorsignalanalyse, Signaldemodulation für 
Wireless- und Mobilfunkstandards

 ► Bestimmte Anwendungsfälle und Messungen erfordern dedizierte Hardware. Mögliche Hardwareoptionen umfassen:
 – Akku oder 12 V/24 V DC-Stromversorgung für portablen oder fahrzeuggestützten Betrieb
 – Mitlaufgenerator für skalare Netzwerkanalyse
 – 28 V DC-Ausgang für Rauschzahlmessungen mit einer externen Rauschquelle
 – IEEE-488-(GPIB)-, LAN- oder WLAN-Schnittstelle für die Fernsteuerung

Anwendungsbeispiel: Für Amplituden-Transmissionsmessungen an einem HF-Filter wird ein Mitlaufgenerator benötigt.

Phasenrauschen
Das Eigenphasenrauschen des Spektrumanalysators schränkt Messungen sehr nahe am Träger ein, da Störemissionen, 
beispielsweise bei 1 kHz Trägeroffset, möglicherweise im Phasenrauschen des Analysators untergehen. Das 
Eigenphasenrauschen schränkt generell die Fähigkeit von Phasenrauschmessungen an der Signalquelle ein 
und beeinträchtigt Error-Vector-Magnitude-(EVM)-Messungen an digital modulierten Signalen, insbesondere an 
Schmalbandsignalen.

Anwendungsbeispiel: Um eine Störemission 70 dB unterhalb des Trägers bei einem bestimmten Frequenzoffset mit 
10 dB Signal/Rauschverhältnis und 10 Hz Auflösebandbreite zu detektieren, muss das SSB-Phasenrauschen unterhalb 
von –90 dBc (1 Hz) liegen.
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Economy-Spektrumanalysator-Portfolio

R&S®FPC R&S®FSC R&S®FPL1000

Beschreibung Tischgerät-Spektrumanalysator mit 
Vektornetzwerkanalysator und Signalgenerator bis zu 3 GHz

Kompakter und preiswerter Spektrumanalysator Universal-Spektrumanalysator

Performance ● ● ●●●

Frequenzmodelle
5 kHz bis 3 GHz  
(1/2/3 GHz-Modelle verfügbar)

9 kHz bis 6 GHz  
(3 GHz/6 GHz-Modelle verfügbar)

5 kHz bis 3/7,5/14/26,5 GHz

Analysebandbreite – – 40 MHz

Phasenrauschen
–92 dBc (1 Hz) 
(f = 500 MHz, 30 kHz Offset)

–95 dBc (1 Hz)  
(f = 500 MHz, 30 kHz Offset)

< –105 dBc (1 Hz) 
(f = 1 GHz, 10 kHz Offset)

Eigenrauschanzeige, bei 1 GHz, 
Vorverstärker aus

–150 dBm –146 dBm < –149 dBm

Eigenrauschanzeige, bei 1 GHz, 
Vorverstärker an

–165 dBm –165 dBm < –163 dBm

Interceptpunkt 3. Ordnung +10 dBm +15 dBm > 17 dBm

Besonderheiten

Economy-Spektrumanalysator durch Kombination 
dreier verschiedener Geräte: Spektrumanalysator, 
Vektornetzwerkanalysator, Signalgenerator, 
 EMV-Empfängermodus, Modulationsanalysator  
(AM/FM/ASK/FSK)

Kompakter Spektrumanalysator mit  
großer HF-Performance, kleinem Formfaktor

Akku, Mitlaufgenerator; 
Signalanalyseanwendungen: Rauschen, analoge 
Demodulation, Vektorsignalanalysator, NB-IoT (mit 
R&S®VSE), EMV

Abmessungen 396 mm × 178 mm × 147 mm 233 mm × 158,1 mm × 350 mm 408 mm × 186 mm × 235 mm

●  Mehr Punkte entsprechen einer höheren Leistung.
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R&S®FPC R&S®FSC R&S®FPL1000

Beschreibung Tischgerät-Spektrumanalysator mit 
Vektornetzwerkanalysator und Signalgenerator bis zu 3 GHz

Kompakter und preiswerter Spektrumanalysator Universal-Spektrumanalysator

Performance ● ● ●●●

Frequenzmodelle
5 kHz bis 3 GHz  
(1/2/3 GHz-Modelle verfügbar)

9 kHz bis 6 GHz  
(3 GHz/6 GHz-Modelle verfügbar)

5 kHz bis 3/7,5/14/26,5 GHz

Analysebandbreite – – 40 MHz

Phasenrauschen
–92 dBc (1 Hz) 
(f = 500 MHz, 30 kHz Offset)

–95 dBc (1 Hz)  
(f = 500 MHz, 30 kHz Offset)

< –105 dBc (1 Hz) 
(f = 1 GHz, 10 kHz Offset)

Eigenrauschanzeige, bei 1 GHz, 
Vorverstärker aus

–150 dBm –146 dBm < –149 dBm

Eigenrauschanzeige, bei 1 GHz, 
Vorverstärker an

–165 dBm –165 dBm < –163 dBm

Interceptpunkt 3. Ordnung +10 dBm +15 dBm > 17 dBm

Besonderheiten

Economy-Spektrumanalysator durch Kombination 
dreier verschiedener Geräte: Spektrumanalysator, 
Vektornetzwerkanalysator, Signalgenerator, 
 EMV-Empfängermodus, Modulationsanalysator  
(AM/FM/ASK/FSK)

Kompakter Spektrumanalysator mit  
großer HF-Performance, kleinem Formfaktor

Akku, Mitlaufgenerator; 
Signalanalyseanwendungen: Rauschen, analoge 
Demodulation, Vektorsignalanalysator, NB-IoT (mit 
R&S®VSE), EMV

Abmessungen 396 mm × 178 mm × 147 mm 233 mm × 158,1 mm × 350 mm 408 mm × 186 mm × 235 mm

●  Mehr Punkte entsprechen einer höheren Leistung.
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R&S®FPC Spektrumanalysator

Modellübersicht

Modell (Frequenzbereich)
Integrierter 
Vorverstärker

Unabhängiger 
Signalgenerator

Mitlauf-
generator

Auflöse-
bandbreite

Phasenrauschen
Eigenrauschanzeige 
(DANL)

IP3

R&S®FPC1000 (5 kHz bis 1 GHz)

optional

– –

1 Hz bis 3 MHz
< –103 dBc (1 Hz) 
(f = 500 MHz, 
100 kHz Offset)

bis minimal  
–165 dBm (typ.) 
(mit Vorverstärker)

+7 dBm

R&S®FPC-B2 (5 kHz bis 2 GHz, 
Frequenzbereichserweiterung)

R&S®FPC-B3 (5 kHz bis 3 GHz, 
Frequenzbereichserweiterung)

R&S®FPC1500 (5 kHz bis 1 GHz)

● ●
R&S®FPC-B2 (5 kHz bis 2 GHz, 
Frequenzbereichserweiterung)

R&S®FPC-B3 (5 kHz bis 3 GHz, 
Frequenzbereichserweiterung)

Spektrumanalysator
Das R&S®FPC Grundgerät deckt den Frequenzbereich 
von 5 kHz bis 1 GHz ab. Über Keycodes kann dieser auf 
bis zu 3 GHz erweitert und andere Optionen können akti-
viert werden. Das R&S®FPC zeichnet sich durch den bes-
ten Dynamikbereich in seiner Klasse aus. In Kombination 
mit einstellbaren Auflösebandbreiten bis minimal 1 Hz 
zeigt er auch die kleinsten Details am  hochauflösenden 
10,1"-WXGA-Display an. Kostenlose Optionen zur 
Fernbedienung des Geräts über Kabel oder Funk stehen 
zur Verfügung.

Netzwerkanalysator
Der R&S®FPC verfügt über eine integrierte VSWR-
Messbrücke, sodass der Erwerb und die Installation/
Deinstallation einer externen Messbrücke entfallen. S11-
Reflexionsmessungen einschließlich Smith-Diagramm und 
Funktionen zur Kabelfehlstellenortung werden unterstützt.

Wichtige Daten
Parameter R&S®FPC1000 R&S®FPC1500 Warum ist dies wichtig?
Eigenrauschanzeige (DANL, 
 normalisiert auf 1 Hz)

< –165 dBm (typ.)
(Vorverstärker = ein)

Die meisten Economy-Spektrumanalysatoren verzichten auf Premium-
Komponenten und hochwertiges HF-Design, um Kosten zu sparen. Eine heraus-
ragende HF-Performance in einem Economy-Gerät gibt Ihnen die Sicherheit, dass 
Messungen im relevanten Frequenzbereich mit höchster Präzision durchgeführt 
werden.

IP3 +17 dBm (Dämpfung = 10 dB)

Phasenrauschen 
bei 100 kHz Offset

< –103 dBc (1 
Hz) (typ.)

Display 10,1" (1366 × 768 Pixel)
Das Erkennen wichtiger Signaldetails hängt nicht nur von den HF-Spezifikationen 
ab; das hochauflösende Display des R&S®FPC Spektrumanalysators stellt die 
gemessenen Signale auch in überragender Qualität dar.

Modulationsanalyse
Spektrumanalyse und 
Modulationsanalyse

Erweiterte Funktionen sowohl für die Modulations- als auch die Spektrumanalyse 
eröffnen ein weiteres Anwendungsspektrum. Die Modulationsanalyse ermöglicht 
die Demodulation einfacher Modulationsarten wie AM/FM und ASK/FSK.

Mitlaufgenerator –

Mitlaufgenerator-
Modell mit der 
einzigartigen 
Funktionalität 
von drei Geräten 
in einem

Ein Spektrumanalysator mit Mitlaufgenerator eignet sich  insbesondere für skalare 
Transmissionsmessungen, beispielsweise an Filtern. Das Leistungsspektrum des 
R&S®FPC1500 reicht noch weiter. Dank des einzigartigen Independent-Source-
Prinzips kann die integrierte Signalquelle auch die Rolle eines unabhängigen 
Signalgenerators übernehmen. Dies ermöglicht frequenzumsetzende Messungen. 
Beispielsweise kann die Quelle das LO-Signal für Mischermessungen liefern.

Value of Three: drei Geräte in einem
Signalgenerator
Die integrierte Signalquelle des R&S®FPC bietet nicht nur 
die Standard-Funktionalität eines Mitlaufgenerators ein-
schließlich Frequenzoffset, sie kann auch die Rolle eines 
unabhängigen Continuous-Wave-(CW)-Signalgenerators 
übernehmen. Als Signalgenerator kann das Gerät in 
einem freien oder gekoppelten CW-Modus eingesetzt 
werden, das heißt der Generator kann entweder auf eine 
gewünschte Frequenz gesetzt oder so eingestellt werden, 
dass er im Spektrumanalysatormodus der Mittenfrequenz 
folgt.

http://www.rohde-schwarz.com/video/r-s-fpc-spectrum-analyzer-protects-your-investment-video-detailpage_251220-542336.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/fpc?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/fpc/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
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Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ
Modulationsanalyse R&S®FPC-K7

Vektornetzwerkanalyse R&S®FPC-K42

Empfängermodus R&S®FPC-K43

Erweiterte Messfunktionen R&S®FPC-K55

19"-Gestelleinbausatz R&S®ZZA-FPC1

Nahfeldsonden, 30 MHz bis 3 GHz 
(Satz aus 5 Sonden)

R&S®HZ-15

Verstärker, 100 kHz bis 3 GHz R&S®HZ-16

Nahfeldsonden, 30 MHz bis 3 GHz 
(Satz aus 2 Sonden)

R&S®HZ-17

Transportkoffer R&S®RTB-Z3

Lieferumfang
 ►Netzkabel
 ►3 Jahre Gewährleistung (1 Jahr für Zubehör)

Herausragende Merkmale
Klassenbester Spektrumanalysator

Ihr Vorteil Eigenschaften

Value of Three

Der R&S®FPC1500 vereint die Funktionen 
eines Spektrumanalysators, eines 
Vektornetzwerkanalysators und eines 
Signalgenerators in einem Gerät.

Höhere Auflösung für 
überragende Qualität 
der Darstellung

Niedrigstes Grundrauschen in dieser Klasse bis 
minimal –165 dBm (typ.) (mit  Vorverstärker), 
Auflösebandbreiten bis minimal 1 Hz, 
10,1"-WXGA-Display

Investitionssicherheit
Alle Erweiterungen über Keycode verfügbar, 
eine zusätzliche Kalibrierung entfällt

Frequenzbereichserweiterung über Keycodes
Kaufen Sie nur, was Sie wirklich brauchen – und erst dann, wenn Sie es brauchen.

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ
Frequenzerweiterung für Spektrumanalysator, 
1 GHz bis 2 GHz

R&S®FPC-B2

Frequenzerweiterung für Spektrumanalysator, 
2 GHz bis 3 GHz

R&S®FPC-B3

Vorverstärker für Spektrumanalysator R&S®FPC-B22

Wi-Fi-Unterstützung R&S®FPC-B200

Wi-Fi Nano USB-Stick R&S®FPC-Z2

Die perfekte Wahl für: 

F&E- und Servicelabore Automatisches Testen

Professionelle Anwender, 
Hobby-Elektroniker

Ausbildung und Schulung

Value of Three

Niedriges 
Grundrauschen

Hohe maximale
Eingangsleistung

10,1"-Display

Flexibles 
Erweiterungskonzept

Einfach zu bedienen

Investitionssicherheit

Integrierte 
VSWR-Messbrücke

Mitlaufgenerator

Hohe Auflösung

Eintor-VNA
(S11)

Unabhängige 
Signalquelle

Spektrumanalysator

Vektornetzwerkanalysator

Signalgenerator

Komfortable 
Fernbedienung

Smith-Diagramm

Gekoppelter  
CW-Modus

5 kHz

Grundgerät
bis 1 GHz

R&S®FPC-B2
bis 2 GHz

R&S®FPC-B3
mit 3 GHz
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R&S®FSC Spektrumanalysator

 ► Kompakter Formfaktor: Der R&S®FSC beansprucht 
mit nur 3 HE und ½ 19" die geringste Stellfläche in 
seiner Klasse. Er nimmt nur sehr wenig Platz auf dem 
Arbeitstisch ein. Zwei R&S®FSC Spektrumanalysatoren 
oder ein R&S®FSC und ein R&S®SMC Signalgenerator 
benötigen im Rack nur 3 HE.

 ► Kostengünstig: Extrem niedrige Gesamtbetriebskosten 
aufgrund erschwinglicher Einstiegs- und Kalibrierkosten 
in Kombination mit sehr geringen Betriebskosten bei 
nur 12 W Leistungsaufnahme

Professionelle Spektrumanalyse, kompakt und preiswert
 ► Leistungsmerkmale:

 — Der R&S®FSC bietet sehr gute HF-Eigenschaften. 
Sein DANL, IP3 und Phasenrauschen 
prädestinieren ihn für den Einsatz in vielen 
Standard-Messapplikationen.
 — Universelle Voreinstellungen für die 
Spektralanalyse, z.B. für die Messung von 
Harmonischen, AM-Modulationsgrad und 
Nachbarkanalleistungsabstand (ACLR), sind 
standardmäßig enthalten.

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ
Vorverstärker für Spektrumanalysator R&S®FSC-B22

19"-Gestelleinbausatz für zwei R&S®FSC R&S®ZZA-T33

19"-Gestelleinbausatz für einen R&S®FSC R&S®ZZA-T34

Kopfhörer R&S®FSH-Z36

Nahfeldsonden, 30 MHz bis 3 GHz R&S®HZ-15

Vorverstärker für R&S®HZ-15, 
100 kHz bis 3 GHz

R&S®HZ-16

Modellübersicht

Modell Frequenzbereich Vorverstärker 
Auflöse-
bandbreite

Phasenrauschen 
Pegelmess-
unsicherheit

Eigenrausch-
anzeige (DANL)

IP3

R&S®FSC3, 
Modell .03 
(Basismodell)

9 kHz bis 3 GHz

optional 10 Hz bis 3 MHz
–95 dBc (1 Hz),
–105 dBc (1 Hz) 
(typ.)

< 1 dB,  
0,5 dB (typ.)

–161 dBm, 
–165 dBm (typ.)

> +10 dBm,  
+15 dBm (typ.)

R&S®FSC3, 
Modell .13 (mit
Mitlaufgenerator)

9 kHz bis 3 GHz
< 1,5 dB,  
0,5 dB (typ.)

–161 dBm, 
–165 dBm (typ.)

> +10 dBm,  
+15 dBm (typ.)

R&S®FSC6, 
Modell .06 
(Basismodell)

9 kHz bis 6 GHz
< 1,5 dB,  
0,5 dB (typ.)

–155 dBm, 
–159 dBm (typ.)

> +3 dBm,  
+10 dBm (typ.)

R&S®FSC6, 
Modell .16 (mit
Mitlaufgenerator)

9 kHz bis 6 GHz
< 1,5 dB,  
1 dB (typ.)

–155 dBm, 
–159 dBm (typ.)

> +3 dBm,  
+10 dBm (typ.)

Wichtige Daten
Parameter R&S®FSC Warum ist dies wichtig?
Dynamikbereich des 
Mitlaufgenerators

90 dB (typ.) Höherer Dynamikbereich für Filtermessungen.

Phasenrauschen

Geringeres Phasenrauschen ermöglicht eine höhere Genauigkeit bei der 
Signaldetektion nahe am Träger.

30 kHz < –95 dBc (1 Hz)

100 kHz < –100 dBc (1 Hz)

1 MHz < –120 dBc (1 Hz)

http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/fsc?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/fsc/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
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Ihr Vorteil Eigenschaften

Kleine Stellfläche
Dank seiner kompakten Bauform beansprucht 
der R&S®FSC nur sehr wenig Platz auf dem 
Arbeitstisch.

Einfache Bedienung
Alle wichtigen Einstellungen sind über Hardkeys 
erreichbar; diese werden durch Softkeys am 
unteren Display-Rand ergänzt.

Große Auswahl
Vier Basismodelle für unterschiedliche 
Kundenwünsche.

Herausragende Merkmale
Klassenbester Spektrumanalysator

Mitlaufgenerator für skalare Transmissionsmessungen

Einfache Fernbedienung 1) : über Kabel oder Funk, ganz nach Ihren Wünschen

Die perfekte Wahl für: 

F&E-Servicelabore Automatisches Testen

Professionelle Anwender, 
Hobby-Elektroniker

Ausbildung und Schulung

Sehr gute HF-
Performance

Niedriges 
Grundrauschen

Hohe maximale
Eingangsleistung

Niedrige 
Leistungsaufnahme

Kompakter 
Formfaktor

Einfach zu bedienen

1) Über einen Wireless Router am LAN-Port des Geräts.

Fernbedienung über Funk mit R&S®MobileView App

Fernbedienung über Kabel oder Funk mit R&S®InstrumentView PC-Software

Flexible Fernbedienung je nach Bedarf, überall, jederzeit.
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R&S®FPL1000 Spektrumanalysator

Leistung eines Laborgeräts, Mobilität eines Handheld-Geräts
Der R&S®FPL1000 Spektrumanalysator überzeugt mit herausragen-
der HF-Performance bei gleichzeitig geringer Stellfläche. Durch sein 
geringes Gewicht und optionalen Betrieb über Batterie oder Netzteil 
eignet er sich ideal für Anwendungen im Labor und im Feld.

Der intuitive Touchscreen ist direkt und einfach zu bedienen. Der 
R&S®FPL1000 bietet vielfältige Messfunktionen in einem einzigen 
Gerät zu einem attraktiven Preis.

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ
AM/FM/φM-Messdemodulator R&S®FPL1-K7

Leistungsmessung mit R&S®NRP-Zxx 
Leistungsmesskopf

R&S®FPL1-K9

Applikation für Rauschzahlmessungen R&S®FPL1-K30

Phasenrausch-Messapplikation R&S®FPL1-K40

EMI-Messapplikation R&S®FPL1-K54

Vektorsignalanalyse R&S®FPL1-K70

Multimodulationsanalyse 1) R&S®FPL1-K70M

Bitfehlerratenmessungen mit PRBS-Daten 1) R&S®FPL1-K70P

1) Erfordert R&S®FPL1-K70.

Modellübersicht

Modell Frequenzbereich
Eigenrauschanzeige 
(DANL) bei 1 GHz

Phasenrauschen 
(f = 1 GHz, 10 kHz Offset)

IP3 bei 1 GHz
Neben-
aussendungen

Batteriebetrieb

R&S®FPL1003 5 kHz bis 3 GHz

–166 dBm (typ.) –108 dBc (1 Hz) (typ.) +20 dBm (typ.) < –70 dBc (typ.) optional
R&S®FPL1007 5 kHz bis 7,5 GHz

R&S®FPL1014 5 kHz bis 14 GHz

R&S®FPL1026 5 kHz bis 26,5 GHz

Wichtige Daten
Parameter R&S®FPL1000 Warum ist dies wichtig?

Analysebandbreite
 ►10 MHz standardmäßig
 ►40 MHz optional

Demodulation digital modulierter Signale innerhalb der Analysebandbreite möglich.

Nebenaussendungen < –70 dBc Auch schwache Signale werden erfasst.

Phasenrauschen 
(f = 1 GHz, 10 kHz Offset)

< –105 dBc (1 Hz)
Selbst kleine Signale nahe am Träger und schmalbandige Signale können analysiert 
werden.

IP3 bei 1 GHz >17 dBm
Ein höherer Dynamikbereich erlaubt die Detektion schwacher Signale in Gegenwart star-
ker Signale.

Abmessungen (B × H × T) 408 mm × 186 mm × 235 mm
Ein Gerät mit kleineren Abmessungen nimmt weniger Platz auf dem Arbeitstisch ein und 
lässt sich einfacher in ein Gestell integrieren.

Gewicht 6 kg Geringes Gewicht für bessere Transportfähigkeit.

Batteriebetrieb optional Uneingeschränkt transportierbar.

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ
OCXO-Frequenzreferenz R&S®FPL1-B4

Zusätzliche Schnittstellen R&S®FPL1-B5

Interner Generator bis 3 GHz/7,5 GHz für 
R&S®FPL1003/R&S®FPL1007 (werksseitiger 
Einbau)

R&S®FPL1-B9

IEEE-488-(GPIB)-Schnittstelle R&S®FPL1-B10

YIG Preselector Bypass R&S®FPL1-B11

Zweite Festplatte (SSD) R&S®FPL1-B19

HF-Vorverstärker bis 7,5/14/26,5 GHz R&S®FPL1-B22

1-dB-Schritte für elektronische Eichleitung R&S®FPL1-B25

DC-Stromversorgung, 12 V/24 V R&S®FPL1-B30

Interner Lithium-Ionen-Akku mit Ladegerät R&S®FPL1-B31

40 MHz Analysebandbreite R&S®FPL1-B40

http://www.rohde-schwarz.com/video/easy-to-use-and-portable-spectrum-and-signal-analyzer-video-detailpage_251220-613376.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/fpl1000?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/fpl1000/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
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Gerät 1
426 mm × 
368 mm,

15 kg

R&S®FPL1000
422 mm × 235 mm, 
6 kg

~ 40 % mehr Platzbedarf

 Spektrumanalysatoren R&S®FPL1000 Spektrumanalysator
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Ihr Vorteil Eigenschaften

Ein Gerät für vielfäl-
tige Aufgaben

 ►Spektrumanalyse
 ►Leistungsmesser
 ►Analoge und digitale Signalanalyse

Mehr Platz auf Ihrem 
Arbeitstisch

 ►Geringste Stellfläche in seiner Klasse  
(nur 23,5 cm tief)

Kann überall hin mit-
genommen werden

 ►Tragegriff oben und geringes Gewicht
 ►Optionaler Akku, über 3 Stunden Laufzeit
 ►Optionale 12 V/24 V DC-Stromversorgung

Viele vordefinierte Messungen: Der Analysator bietet schnellen und einfachen Zugriff 

auf eine Vielfalt an Mess- und Markerfunktionen bereits in der Standardversion, ein-

schließlich Spektrogramm-Messung und I/Q-Analyse. Klar strukturierte Menüs und 

Touch-Bedienung sorgen für eine schnelle und intuitive Konfiguration.

Flexible Bedienoberfläche: Ordnen Sie die Ergebnisfenster wie gewünscht an. Lassen 

Sie sich unterschiedliche Messmodi gleichzeitig anzeigen. Da die Kanäle sequenziell 

aktualisiert werden, können Messungen parallel durchgeführt werden, zum Beispiel 

Spektrum, Spektrogramm, I/Q-Analyse und analoge Demodulation.

Bis zu 40 % mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch
Mit dem R&S®FPL1000 verbleiben bis zu 40 % mehr Fläche auf einem typischen 80-cm-

Arbeitstisch als bei vergleichbaren Analysatoren. Dank 60 % weniger Gewicht im Vergleich 

zu ähnlichen Geräten nimmt er unter den Benchtop-Analysatoren in Bezug auf die 

Transportfähigkeit die Spitzenposition ein.

Verwendung als Leistungsmesser: Verwandeln Sie den R&S®FPL1000 mit einem 

R&S®NRP Leistungsmesskopf und der Option R&S®FPL1-K9 in einen Leistungsmesser

Die perfekte Wahl für: 
Anwendungen in Forschung, 
Bildung, Service und Wartung

Allgemeine Signalanalyse und 
Demodulation

Schnelle, einfache Integration in 
automatische Testsysteme

Grundlegende Funktionstests  
und EMI-Fehlersuche in F&E



 Vektornetzwerkanalysatoren

71  Rohde & Schwarz R&S®Essentials | Katalog 2023

Ein Vektornetzwerkanalysator (VNA) misst Verhalten und Reaktion elektrischer Netzwerke. Er verfügt über 
mindestens eine Quelle, um das Messobjekt in Vorwärts- und/oder Rückwärtsrichtung zu stimulieren, 
typischerweise mit Frequenz oder Dauerstrich-(Continuous-Wave-/CW)-Signal bei einer bestimmten 
Leistung oder Pegelsweep bei einer bestimmten Frequenz. Seine Empfänger messen die Signale, die durch 
das Messobjekt reflektiert oder gesendet werden. S-Parameter sind dabei die gebräuchlichsten Parameter 
in VNAs. Abgeleitet aus dem Verhältnis von Stimulus- zu Antwortsignal liefern sie Werte für Messparameter 
wie Filterunterdrückung und Filterübertragungsverhalten, Verstärkung/Dämpfung und Anpassung. 

VEKTORNETZWERKANALYSATOREN

Frequenzbereich
Der Frequenzbereich eines VNA wird durch die minimal und maximal einstellbaren Frequenzwerte definiert. Dies ist 
wichtig, da der VNA den Frequenzbereich des Messobjekts abdecken muss.

Manchmal wird auch ein Overrange-Wert angegeben, der einen größeren Frequenzbereich als im Datenblatt spezifiziert 
ermöglicht. Die Messung lässt sich entsprechend konfigurieren; dabei ist jedoch zu beachten, dass für den Overrange-
Wert keine Performance-Daten spezifiziert sind und möglicherweise kein passendes Kalibrierkit angeboten wird.

Faustregel: Der Frequenzbereich des VNA muss den Anforderungen des Messobjekts entsprechen.

Dynamikbereich
Je höher der Dynamikbereich ist, desto schneller kann unter Verwendung einer großen ZF-Bandbreite  gemessen wer-
den. Der Dynamikbereich ist die Differenz zwischen maximalem Ausgangspegel am Messtor und dem Grundrauschen 
des Geräts. Für die Spezifizierung des Dynamikbereichs wird typischerweise von einem Grundrauschen bei 10 Hz 
ZF-Bandbreite (IFBW) ausgegangen. Das Erhöhen der ZF-Bandbreite erlaubt ein schnelles Messen; das damit verbun-
dene ansteigende Grundrauschen reduziert jedoch den Dynamikbereich. Wird die ZF-Bandbreite um den Faktor 10 
erhöht, verringert sich der Dynamikbereich um ca. 10 dB. 

Faustregel: Insbesondere für Messobjekte mit sehr hohen Frequenzsperren ist ein geringes Grundrauschen wichtig, 
damit auch Signale mit hoher Dämpfung von unerwünschtem Rauschen unterschieden werden können. Für exakte 
Messungen sollte das Signal/Rauschverhältnis (SNR) mindestens 20 dB betragen.

Messgeschwindigkeit
Die Messgeschwindigkeit sagt aus, wie schnell eine Messung durchgeführt werden kann. Diese Eigenschaft ist in 
Produktionsumgebungen von entscheidender Bedeutung, aber auch beim Einsatz in Laborumgebungen von Interesse. 

Im Allgemeinen resultiert die Messgeschwindigkeit hauptsächlich aus der Anzahl an Messpunkten, der ZF-Bandbreite 
und dem Umstand, ob die Kalibrierung und/oder der Offset aktiv sind und welche Kalibriermethode verwendet wird. Bei 
geringer Anzahl von Messpunkten, einer hohen ZF-Bandbreite und bei inaktivem Offset und inaktiver Kalibrierung kann 
die Gesamt-Sweepzeit im Bereich von Millisekunden liegen.

Bei einer Messkonfiguration mit vielen Kanälen und Messkurven dagegen, einer hohen Anzahl von Messpunkten, 
schmaler ZF-Bandbreite und mit aktiver Kalibrierung kann die Gesamtmesszeit mehrere Minuten betragen.

Faustregel: Eine schnelle Lösung, die Messzeit für einen Kanal mit einer Messkurve zu verkürzen, besteht darin, die 
ZF-Bandbreite zu erhöhen oder die Anzahl der Messpunkte zu reduzieren. 

Näherung: tTest ≈ Anzahl Messpunkte/ZF-Bandbreite



1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 Rohde & Schwarz R&S®Essentials | Katalog 2023  72

 Vektornetzwerkanalysatoren

Typ Bezeichnung Seite

R&S®ZNL Vektornetzwerkanalysator 75

R&S®ZNLE Vektornetzwerkanalysator 77

Passive und aktive Komponenten
Je nach HF-Performance und Messfunktionen ist es wichtig, den geeigneten VNA für Messungen am DUT auszuwählen.

Für passive Komponenten wie Filter, Kabel und Dämpfungsglieder genügt es, wenn der VNA Standard-S-Parameter-
Messungen und Zeitbereichsmessungen durchführen kann, um beispielsweise einen Kabelbruch zu identifizieren. Für 
ein „einfaches“ Filter mit einem hochsperrenden Bereich müssen Sie nur die Reflexionsparameter (S11 und S22) oder 
Transmissionsparameter (S21 und S12) messen. Sie benötigen dennoch einen hohen Dynamikbereich, um den sperrenden 
Bereich genau zu beschreiben. 

Für die Messung aktiver Komponenten müssen die erforderlichen Testparameter noch sorgfältiger analysiert werden, um 
den geeigneten VNA zu finden. Soll beispielsweise der Kompressionspunkt eines Verstärkers bestimmt werden, müs-
sen Sie einen Pegelsweep und eine Pegelkalibrierung durchführen können. Das ist nicht mit allen VNAs serienmäßig 
möglich.
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Vektornetzwerkanalysator-Portfolio

R&S®ZNL R&S®ZNLE
Frequenzbereich 5 kHz bis 20 GHz 100 kHz bis 20 GHz

Overrange – –

Messtore zwei N-Buchsen, 50 Ω zwei N-Buchsen, 50 Ω

Testset bidirektional (S11, S12, S21, S22) bidirektional (S11, S12, S21, S22)

Dynamikbereich
 ► bis 120 dB (spezifiziert)
 ► bis 130 dB (typ.)

 ► bis 110 dB (spezifiziert)
 ► bis 120 dB (typ.)

Messpunkte pro Messkurve 1 bis 100 001 1 bis 5001

ZF-Bandbreite 1 Hz bis 500 kHz 1 Hz bis 500 kHz

Messkurvenrauschen
 ► 0,0035 dB (eff.) (spezifiziert)
 ► 0,0005 dB (eff.) (typ.)

 ► 0,005 dB (eff.) (spezifiziert)
 ► 0,001 dB (eff.) (typ.)

Messgeschwindigkeit (201 Punkte, 100 kHz 
ZF-Bandbreite, 200 MHz Darstellbreite, 
Zweitor-Kalibrierung)

9,6 ms 9,6 ms

Maximale Leistung
 ► 0 dBm (spezifiziert) 
 ► +3 dBm (typ.)

0 dBm

Minimale Leistung
 ► –10 dBm (Grundgerät) 
 ► –40 dBm (mit R&S®ZNLx-B22)

–10 dBm

Pegelsweepbereich – –

Unterstützung von Leistungsmessköpfen verfügbar im Spektrumanalysatormodus –

Display
25,6 cm (10,1") WXGA-Farb-LCD, Touchscreen,

1280 × 800 Pixel

25,6 cm (10.1") diagonaler WXGA-Farb-LCD mit 

Touchscreen, 1280 × 800 Pixel

Abmessungen (B × H × T) 408 mm × 186 mm × 235 mm 408 mm × 186 mm × 235 mm

Gewicht 6 kg bis 8 kg 6 kg

Unterstützung von Kalibriereinheiten ● ●

User Port – –

IEEE-488-(GPIB)-Schnittstelle ○ ○

Handler-I/O-Schnittstelle – –

Zeitbereichsmessungen ● –

Kabelfehlstellenortung ● –

Spektrumanalyse ○ –

Leistungsbereichserweiterung ○ –

● verfügbar/ja  – nicht verfügbar/nein  ○ optional
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R&S®ZNL R&S®ZNLE
Frequenzbereich 5 kHz bis 20 GHz 100 kHz bis 20 GHz

Overrange – –

Messtore zwei N-Buchsen, 50 Ω zwei N-Buchsen, 50 Ω

Testset bidirektional (S11, S12, S21, S22) bidirektional (S11, S12, S21, S22)

Dynamikbereich
 ► bis 120 dB (spezifiziert)
 ► bis 130 dB (typ.)

 ► bis 110 dB (spezifiziert)
 ► bis 120 dB (typ.)

Messpunkte pro Messkurve 1 bis 100 001 1 bis 5001

ZF-Bandbreite 1 Hz bis 500 kHz 1 Hz bis 500 kHz

Messkurvenrauschen
 ► 0,0035 dB (eff.) (spezifiziert)
 ► 0,0005 dB (eff.) (typ.)

 ► 0,005 dB (eff.) (spezifiziert)
 ► 0,001 dB (eff.) (typ.)

Messgeschwindigkeit (201 Punkte, 100 kHz 
ZF-Bandbreite, 200 MHz Darstellbreite, 
Zweitor-Kalibrierung)

9,6 ms 9,6 ms

Maximale Leistung
 ► 0 dBm (spezifiziert) 
 ► +3 dBm (typ.)

0 dBm

Minimale Leistung
 ► –10 dBm (Grundgerät) 
 ► –40 dBm (mit R&S®ZNLx-B22)

–10 dBm

Pegelsweepbereich – –

Unterstützung von Leistungsmessköpfen verfügbar im Spektrumanalysatormodus –

Display
25,6 cm (10,1") WXGA-Farb-LCD, Touchscreen,

1280 × 800 Pixel

25,6 cm (10.1") diagonaler WXGA-Farb-LCD mit 

Touchscreen, 1280 × 800 Pixel

Abmessungen (B × H × T) 408 mm × 186 mm × 235 mm 408 mm × 186 mm × 235 mm

Gewicht 6 kg bis 8 kg 6 kg

Unterstützung von Kalibriereinheiten ● ●

User Port – –

IEEE-488-(GPIB)-Schnittstelle ○ ○

Handler-I/O-Schnittstelle – –

Zeitbereichsmessungen ● –

Kabelfehlstellenortung ● –

Spektrumanalyse ○ –

Leistungsbereichserweiterung ○ –

● verfügbar/ja  – nicht verfügbar/nein  ○ optional
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R&S®ZNL Vektornetzwerkanalysator

Ein Gerät für alle Messungen
Messgeräte für HF-Anwendungen müssen  höchste 
Qualitätsstandards erfüllen. Die Geräte sollen  einfach zu bedienen 
und vielseitig einsetzbar sein. Hohe Messgeschwindigkeit und zuver-
lässige Performance sind entscheidend. 

Mit dem R&S®ZNL übertrifft Rohde & Schwarz diese Erwartungen und 
bietet sogar noch mehr: Vektornetzwerkanalyse-, Spektrumanalyse- 
und Leistungsmessungen sind in einem einzigen, kompakten Gerät 
vereint, sodass der R&S®ZNL zu einem Alleskönner wird.

Erfahren Sie mehr über Impedanz-
messungen an Power Delivery 
Networks (PDN) mit dem R&S®ZNL

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ
Spektrumanalysator-Funktion R&S®ZNLx-B1

Zeitbereichsanalyse R&S®ZNL-K2

Kabelfehlstellenortung R&S®ZNL-K3

Unabhängige Dauerstrichsignalquelle 1) R&S®ZNL-K14

Analoge Modulationsanalyse AM/FM/φM 1) R&S®FPL1-K7

Messungen mit R&S®NRP Leistungsmessköpfen 1) R&S®FPL1-K9

Für nähere Informationen zur R&S®VSE Vector Signal Explorer Software 
und ausgewählten Optionen wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen 
Vertriebspartner von Rohde & Schwarz.

1) Erfordert Hardwareoption R&S®ZNLx-B1.

Modellübersicht
Modell Frequenzbereich Dynamikbereich Ausgangsleistung ZF-Bandbreite Messgeschwindigkeit
R&S®ZNL3 5 kHz bis 3 GHz

120 dB (spezifiziert), 
130 dB (typ.)

–40 dBm bis 0 dBm 
(spezifiziert)

1 Hz bis 500 kHz

16,7 ms für 401 Punkte 
(100 kHz ZF-Bandbreite, 
TOSM, 200 MHz 
Darstellbreite)

R&S®ZNL4 5 kHz bis 4,5 GHz

R&S®ZNL6 5 kHz bis 6 GHz

R&S®ZNL14 5 kHz bis 14 GHz

R&S®ZNL20 5 kHz bis 20 GHz

Lieferumfang
 ►Gedrucktes Bedienhandbuch 
 ►CD mit Handbuch
 ►Netzkabel
 ►3 Jahre Gewährleistung (1 Jahr für Batterien und Zubehör)

Wichtige Daten
Parameter R&S®ZNL Warum ist dies wichtig?
Frequenz 5 kHz bis 20 GHz Das Messgerät muss den Arbeitsfrequenzbereich des Prüflings abdecken.

Dynamikbereich
120 dB (spezifiziert), 
130 dB (typ.)

Ein hoher Dynamikbereich ist beispielsweise für Messungen an hochsperrenden Filtern 
wichtig. Er erlaubt auch die Wahl einer höheren ZF-Bandbreite zur Steigerung der 
Messgeschwindigkeit.

Ausgangsleistung –40 dBm bis 0 dBm (spezifiziert)
Ein hoher Ausgangspegel ist für Messungen an hochsperrenden Filtern (erfordern höheren 
Dynamikbereich) und für die Vermessung sehr langer Kabel notwendig.

Mess-
geschwindigkeit

16,7 ms für 401 Punkte 
(100 kHz ZF-Bandbreite, TOSM, 
200 MHz Darstellbreite)

Besonders in Produktionsumgebungen ist eine hohe Messgeschwindigkeit unabdingbar. Denn 
Zeit ist Geld.

Display ● Der integrierte Touchscreen vereinfacht die Messkonfiguration. 

Externer PC nicht erforderlich
Nach dem Einschalten des R&S®ZNL können Sie sofort mit dem Messen beginnen. Sie sparen 
sich die Konfiguration eines externen PCs. 

Abmessungen 
(B × H × T)

408 mm × 186 mm × 235 mm
Von der Größe des Analysators hängt es ab, wie viel Platz am Arbeitstisch für den Messaufbau 
verbleibt. Mehr Platz ist immer von Vorteil.

Gewicht 6 kg bis 8 kg
Falls das Gerät an unterschiedlichen Orten eingesetzt werden soll, ist ein leichteres Gerät von 
Vorteil.

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ
Vektornetzwerkanalysator, 5 kHz bis 3 GHz R&S®ZNL3

Vektornetzwerkanalysator, 5 kHz bis 4,5 GHz R&S®ZNL4

Vektornetzwerkanalysator, 5 kHz bis 6 GHz R&S®ZNL6

Vektornetzwerkanalysator, 5 kHz bis 14 GHz R&S®ZNL14

Vektornetzwerkanalysator, 5 kHz bis 20 GHz R&S®ZNL20

http://www.rohde-schwarz.com/products/test-measurement/network-analyzers/znl-videos/znl-video-list-site_231600.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/znl?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/znl/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/applications/impedance-measurements-for-power-delivery-networks-application-card_56279-693952.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/applications/impedance-measurements-for-power-delivery-networks-application-card_56279-693952.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
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Gerät 2
484 × 590 mm,
11 kg

Gerät 1
432 × 310 mm,
11,8 kg

R&S®ZNL
408 × 235 mm,
6 kg bis 8 kg

~ 29 % mehr 
Platzbedarf

~ 67 % mehr 
Platzbedarf
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Tragbar für den 

 mobilen Einsatz: Mit 

Batterien lässt sich der 

R&S®ZNL außerhalb von 

Laborumgebungen ein-

setzen. Die Batterien 

können während des 

Betriebs getauscht 

werden.

Gepolsterte Tragetasche 

für den sicheren 

Transport des R&S®ZNL.

Ihr Vorteil Eigenschaften

Drei Geräte in 
einem plus unab-
hängige interne 
CW-Signalquelle

Der vollwertige Zweitor-
Vektornetzwerkanalysator kann optional mit 
kompletter Spektrumanalysator-Hardware 
(R&S®ZNLx-B1) ausgestattet werden. 
Zusammen mit einem Leistungsmesskopf 
(optional) wird er zum Leistungsmesser. 
Ausgestattet mit der Option R&S®ZNLx-B1 kann 
der R&S®ZNL auch die Option R&S®ZNL-K14 
vorteilhaft nutzen. Diese stellt eine unabhängige 
interne CW-Quelle bereit, die die Stimulation 
eines Messobjekts und damit die Analyse des 
Frequenzspektrums ermöglicht.

Größter 
Frequenzbereich am 
Markt

Der R&S®ZNL bietet einen konkurrenzlo-
sen Frequenzbereich. Die Startfrequenz 
von 5 kHz ist die niedrigste am Markt für 
Vektornetzwerkanalysatoren bis 20 GHz.

Uneingeschränkt 
transportierbar

Der R&S®ZNL ist sehr leicht (6 kg bis 8 kg) und 
kompakt (408 mm × 235 mm Stellfläche) und 
lässt sich mit dem Tragegriff an der Oberseite 
leicht transportieren. Die Batterie erlaubt auch 
den mobilen Einsatz.

Klar strukturierte 
Bedienoberfläche mit 
Multitouch-Display

Großer, kapazitiver Touchscreen zur komfortab-
len Messkonfiguration mit Multitouch-Gesten. 
Undo/Redo-Softkeys und integriertes, kontext-
sensitives Hilfemenü für benutzerfreundliche 
Bedienung.

Kompatibel mit 
R&S®VSE

Der R&S®ZNL ist vollständig kompatibel mit der 
R&S®VSE Vector Signal Explorer Software und 
ausgewählten Optionen für eine tiefgehende 
Analyse des Messobjekts.

Kompaktes, leichtes Gerät
Mit dem R&S®ZNL wird bis zu 67 % Stellfläche gespart, so dass viel Platz für den 

Messaufbau bleibt.

Herausragende Merkmale
 ► Größter Frequenzbereich am Markt: 5 kHz bis 20 GHz 
 ► Drei Geräte in einem: Vektornetzwerkanalysator, 
Spektrumanalysator und Leistungsmesser

 ► Optionale unabhängige CW-Quelle für die Analyse des 
Frequenzspektrums

 ► Zweitor-Vektornetzwerkanalysator für bidirektionale 
Messungen

 ► MultiView-Funktion
 ► Großer Dynamikbereich bis 130 dB (typ.)
 ► Ausgangsleistung von –40 dBm bis 3 dBm (typ.)
 ► Schnelle Messungen, z.B. 16,7 ms bei 100 kHz 
ZF-Bandbreite (401 Punkte, 200 MHz Darstellbreite, 
Zweitor-Kalibrierung) 

 ► Kompakte Größe und geringes Gewicht (6 kg bis 8 kg)
 ► Optionale Batterie

Die MultiView-Funktion gewährt einen komfortablen Überblick über alle aktiven 

R&S®ZNL Betriebsarten. Die Abbildung zeigt eine Vektornetzwerkanalysatormessung 

(zwei verschiedene Darstellungen) zusammen mit einer Spektrumanalysatormessung. 

In dieser Ansicht können die Messungen für alle Betriebsarten sequenziell aktuali-

siert werden.

Die perfekte Wahl für: 
Allgemeine HF- 
Labormessungen

Preisgünstige Serienfertigung

Ausbildung und Schulung
Fertigung und Fehlerbehebung 
im Bereich IoT und Wireless
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R&S®ZNLE Vektornetzwerkanalysator

Vektornetzwerkanalyse leicht gemacht
Mit dem R&S®ZNLE sind Vektornetzwerkanalyse- Messungen so ein-
fach wie das kleine Einmaleins: einfach zu bedienen, einfach zu kali-
brieren, einfach zu konfigurieren.

Mit hohen Messgeschwindigkeiten,  zuverlässiger HF- Performance 
und einer klar strukturierten Bedienoberfläche eignet sich der 
R&S®ZNLE ideal für Charakterisierung passiver Komponenten.

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ
Vektornetzwerkanalysator, 1 MHz bis 3 GHz R&S®ZNLE3

Vektornetzwerkanalysator, 1 MHz bis 4,5 GHz R&S®ZNLE4

Vektornetzwerkanalysator, 1 MHz bis 6 GHz R&S®ZNLE6

Vektornetzwerkanalysator, 1 MHz bis 14 GHz R&S®ZNLE14

Vektornetzwerkanalysator, 1 MHz bis 18 GHz 2) R&S®ZNLE18

Erweiterter Frequenzbereich, unteres Ende, 
1 MHz bis 100 kHz

R&S®ZNLE-B100

Zeitbereichsanalyse R&S®ZNL-K2

Kabelfehlstellenortung R&S®ZNL-K3

IEEE-488-(GPIB)-Schnittstelle R&S®FPL1-B10

Die R&S®ZN-ZE1xx Kalibriereinheiten in Kombination mit dem R&S®ZNLE  ermöglichen 

eine schnelle und komfortable Systemfehlerkorrektur.

Modellübersicht
Modell Frequenzbereich Dynamikbereich Ausgangsleistung ZF-Bandbreite Messgeschwindigkeit
R&S®ZNLE3 100 kHz 1) bis 3 GHz

110 dB (spezifiziert), 
120 dB (typ.)

0 dBm 1 Hz bis 500 kHz
16,7 ms für 401 Punkte 
(100 kHz ZF-Bandbreite, 
TOSM, 200 MHz Darstellbreite)

R&S®ZNLE4 100 kHz 1) bis 4,5 GHz

R&S®ZNLE6 100 kHz 1) bis 6 GHz

R&S®ZNLE14 100 kHz 1) bis 14 GHz

R&S®ZNLE18 100 kHz 1) bis 18 GHz 2) 

1) Mit Option R&S®ZNLE-B100.
2) 20 GHz Messbereichsüberschreitung.

Lieferumfang
 ►Netzkabel
 ►Bedienhandbuch
 ►CD mit Handbuch
 ►3 Jahre Gewährleistung

Wichtige Daten
Parameter R&S®ZNLE Warum ist dies wichtig?
Frequenz 100 kHz bis 20 GHz Das Messgerät muss den Arbeitsfrequenzbereich des Prüflings abdecken.

Dynamikbereich
110 dB (spezifiziert), 120 dB 
(typ.)

Ein hoher Dynamikbereich ist beispielsweise für Messungen an hochsperrenden Filtern wichtig. 
Er erlaubt auch die Wahl einer höheren ZF-Bandbreite zur Steigerung der Messgeschwindigkeit.

Ausgangsleistung bis 0 dBm
Ein hoher Ausgangspegel ist für Messungen an hochsperrenden Filtern (erfordern höheren 
Dynamikbereich) und die Vermessung sehr langer Kabel notwendig.

Mess-
geschwindigkeit

16,7 ms für 401 Punkte (100 kHz 
ZF-Bandbreite, TOSM, 200 MHz 
Darstellbreite)

Besonders in Produktionsumgebungen ist eine hohe Messgeschwindigkeit unabdingbar. Denn 
Zeit ist Geld.

Display ● Der integrierte Touchscreen vereinfacht die Messkonfiguration.

Externer PC nicht erforderlich
Nach dem Einschalten des R&S®ZNLE können Sie sofort mit dem Messen beginnen. Sie sparen 
sich die Konfiguration eines externen PCs.

Abmessungen 
(B × H × T)

408 mm × 186 mm × 235 mm 
Von der Größe des Analysators hängt es ab, wie viel Platz am Arbeitstisch für den Messaufbau 
verbleibt. Mehr Platz ist immer von Vorteil.

Gewicht 6 kg
Falls das Gerät an unterschiedlichen Orten eingesetzt werden soll, ist ein leichteres Gerät von 
Vorteil.

http://www.rohde-schwarz.com/products/test-measurement/network-analyzers/znle-videos/znle-video-list-site_231386.html?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/znle?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/znle/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
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Gerät 2

484 × 590 mm,

11 kg

Gerät 1

432 × 310 mm,

11,8 kg

R&S®ZNLE

408 × 235 mm, 
6 kg

~ 29 % mehr 
Platzbedarf

~ 67 % mehr Platzbedarf

Unterstützung automatischer Kalibriereinheiten für die komfortable, automatische 

Systemfehlerkorrektur. Die Autokalibrierung in nur einem Schritt erlaubt eine weitere 

Steigerung der Geschwindigkeit.

Bis zu 67 % mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch
Mit dem R&S®ZNLE verbleiben bis zu 67 % mehr Fläche auf einem typischen 80-cm-Arbeitstisch als bei vergleichbaren Analysatoren. Dank 60 % weniger Gewicht im Vergleich zu ähnli-

chen Geräten nimmt er unter den Benchtop-Analysatoren hinsichtlich der Transportfähigkeit die Spitzenposition ein. Der R&S®ZNLE passt ganz einfach auf jeden Tisch, so dass alltägliche 

Messungen, beispielsweise das Abstimmen eines Filters, komfortabel erledigt werden.

Herausragende Merkmale
 ► Großer Frequenzbereich von 100 kHz bis 20 GHz
 ► Optionen für Zeitbereichs- und Kabelfehlstellenmessung 
für eine tiefergehende Analyse von Filtern und Kabeln

 ► Kompakter, eigenständiger Vektornetzwerkanalysator 
mit vollintegriertem PC

 ► Hohe Messgeschwindigkeit
 ► Innovative Bedienoberfläche mit großem  
10,1"-Multitouch-Display

 ► Windows 10 Betriebssystem
 ► Unterstützung von Kalibriereinheiten

Die perfekte Wahl für: 
Tests an passiven 
HF-Komponenten

Ausbildung und Schulung

Automatisches Testen Produktionsumgebungen

Ihr Vorteil Eigenschaften
Solide Performance in 
einem preisgünstigen 
Gerät

Eigenständiger Vektornetzwerkanalysator mit 
hoher Messgeschwindigkeit und geringem 
Messkurvenrauschen

Klar strukturierte 
Bedienoberfläche mit 
Multitouch-Bedienung

Großer, kapazitiver Touchscreen zur komfor-
tablen Konfiguration mit Multitouch-Gesten. 
Undo/Redo-Softkeys und integriertes, kontext-
sensitives Hilfemenü für benutzerfreundliche 
Bedienung.

Standardgerät für den 
Einsatz im Labor

De-/Embedding, Kompensation von 
Messaufnahmen, Unterstützung automati-
scher Kalibriereinheiten und Fernsteuerung 
über LAN oder IEEE-488 (GPIB)

Präzise 
Zeitbereichsmessungen

Dank des großen Frequenzbereichs von 
100 kHz (mit Option R&S®ZNLE-B100) bis 
20 GHz (Messbereichsüberschreitung) eig-
net sich der R&S®ZNLE ideal für Messungen 
im Zeitbereich, bei denen die räumliche 
Auflösung eine entscheidende Rolle spielt.

Vektornetzwerkanalyse: automatische Filtercharakterisierung mit erweiterten 

Markerfunktionen – alle wichtigen Werte in nur einem Schritt.
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EMV-PRECOMPLIANCE
Typ Bezeichnung Seite

R&S®ESL EMI Test Receiver 80

Lösungen von Rohde & Schwarz

R&S®FPL1-K54 EMI-Messapplikation
Die R&S®FPL1-K54 EMI-Messapplikation erweitert den R&S®FPL1000 
Signal- und Spektrumanalysator um EMI-Diagnosefunktionen. Die 
R&S®FPL1-K54 bietet EMI-Bandbreiten für kommerzielle und militäri-
sche Anwendungen, Detektoren einschließlich Quasi-Spitze, CISPR-
Mittelwert und RMS-Mittelwert, Grenzwertlinien und Korrekturfaktoren. 
Bis zu 200 001 benutzerdefinierte Sweep-Punkte ermöglichen eine höhere 
Frequenzauflösung – unabhängig davon, ob Darstellbreite (Span) und 
Bandbreite groß oder klein eingestellt sind.

R&S®ELEKTRA EMV-Testsoftware
Die R&S®ELEKTRA EMV-Testsoftware steuert komplette EMV-Systeme 
und automatisiert Messungen an Messobjekten, die für Emissionen 
(EMI) und Störfestigkeit (EMS) zertifiziert wurden. R&S®ELEKTRA ver-
einfacht die Konfiguration von Testsystemen und Testbeschreibungen in 
Übereinstimung mit gängigen Standards. Sie beschleunigt die Testabläufe 
und ebnet den Weg zur Erstellung umfassender Testberichte.

R&S®FPC-K43 Empfängermodus
Der R&S®FPC bietet mit der Option R&S®FPC-K43 einen Empfängermodus 
für die EMV-Diagnose von Leiterplatten, integrierten Schaltungen, Kabeln 
und Abschirmungen. Es können zwei Messkurven aufgezeichnet und 
die Frequenzachse logarithmisch darstellt werden. Der R&S®FPC-B22 
Vorverstärker kompensiert den Koppelverlust von Tastköpfen und erhöht 
die Empfindlichkeit zur Detektion schwacher Störsignale.

Budgetfreundlich, aber trotzdem leistungsfähig – der R&S®FPC lässt 
sich zur Analyse und Lokalisierung von Störquellen in der Entwicklung 
einsetzen.
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R&S®ESL EMI Test Receiver

Kostengünstiger, kompakter Messempfänger
Der R&S®ESL EMI Test Receiver vereint zwei Geräte in einem: Er 
misst EMV-Störungen nach zivilen Standards und ist zudem ein voll-
wertiger Spektrumanalysator für vielfältige Laboranwendungen. Der 
R&S®ESL ist auf die Bedürfnisse kostenbewusster Anwender zuge-
schnitten, die Diagnose- und EMI-Precompliance-Messungen bis 
3 GHz oder 6 GHz durchführen wollen.

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ
OCXO-Referenzfrequenz R&S®FSL-B4

Zusätzliche Schnittstellen (Video-Ausgang, 
 ZF-Ausgang, Steuerausgang  Rauschquelle, 
AUX-Port, Schnittstelle für R&S®NRP-Zxx 
Leistungsmessköpfe)

R&S®FSL-B5

Gated Sweep R&S®FSL-B8

AM/FM/φM-Messdemodulator R&S®FSL-K7

Unterstützung von R&S®NRP-Zxx 
Leistungsmessköpfen (erfordert R&S®FSL-B5 
oder R&S®NRP-Z3/-Z4)

R&S®FSL-K9

Ihr Vorteil Eigenschaften

EMI-Messungen

 ►Sehr gute HF-Eigenschaften
 ►Frequenzbereich unterstützt die wichtigsten 
EMI-Messungen nach zivilen Standards
 ►Ausgestattet mit allen 
CISPR-Bewertungsdetektoren
 ►Bietet alle wichtigen Funktionen eines 
modernen EMI-Messempfängers, 
einschließlich vollautomatischer 
EMI-Messabläufe

Kompakt und mobil

 ►Serienmäßig robustes Gehäuse
 ►Kompakte Größe
 ►Geringes Gewicht
 ►Optionaler Batteriebetrieb für Installation, 
Wartung und Anwendungen vor Ort

Standard-HF-
Spektrummessungen

Enthält die komplette Funktionalität eines 
R&S®FSL3/R&S®FSL6 Spektrumanalysators

Lieferumfang
 ►Netzkabel
 ►Quick Start Guide
 ►CD-ROM (mit Bedienhandbuch und Servicehandbuch)
 ►3 Jahre Gewährleistung

Die perfekte Wahl für: 
EMI-Messungen und 
Fehlersuche an kommerziellen 
Produkten

EMV-Labormessungen

Standard-HF-
Spektrummessungen

Anwendungen im Labor und im 
Feld

Modellübersicht

Modell (Frequenzbereich) Messbereich Pegelmess unsicherheit
Eigenrauschanzeige 
(DANL) mit Vorverstärker

Auflösebandbreiten Mitlaufgenerator

R&S®ESL3 (9 kHz bis 3 GHz)

–70 dBm bis 
+23 dBm

0,5 dB < –152 dBm (1 Hz)

10 Hz bis 10 MHz 
(–3 dB), 200 Hz, 9 kHz, 
120 kHz (–6 dB), 1 MHz 
(Puls)

nicht verfügbar

R&S®ESL3 (9 kHz bis 3 GHz) integriert

R&S®ESL6 (9 kHz bis 6 GHz) nicht verfügbar

R&S®ESL6 (9 kHz bis 6 GHz) integriert

http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/esl?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/esl/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
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METER UND ZÄHLER
Was ist eine LCR-Messbrücke?
Eine LCR-Messbrücke misst Impedanzparameter wie Induktivität, Kapazität und Widerstand elektronischer 
Komponenten. Benchtop-LCR-Messbrücken verfügen typischerweise über wählbare Testfrequenzen von über 100 kHz, 
um Messwerte an mehreren Frequenzpunkten zu erzeugen. Oft beinhalten sie Optionen, um das zu messende 
Wechselspannungssignal mit einer Gleichspannung oder einem Gleichstrom zu überlagern. Benchtop-Messbrücken 
ermöglichen zusätzlich die Verwendung spezieller Prüfadapter zur Messung von SMD-Komponenten (oberflächenmon-
tierte Bauelemente), Luftspulen und Transformatoren. Messbrücken werden auch oft in allgemeinen Anwendungen ein-
gesetzt, zum Beispiel bei der Eingangsprüfung für die Validierung und den Test von Komponenten für die Entwicklung, 
und um Abweichungen zwischen den einzelnen Teilen festzustellen. Mit schnellen Messungen, die die Testzeit verkür-
zen, und einer Binning-Schnittstelle zur Steuerung eines Handlers für die automatische Sortierung von Bauelementen 
eignen sich LCR-Messbrücken auch ideal für den Einsatz in der Produktion. 

Was ist ein Arbiträrfunktionsgenerator?
Ein Arbiträrfunktionsgenerator (Arbitrary Waveform Generator, AWG) erzeugt elektrische Signalformen. Er wird üblicher-
weise verwendet, um ein Empfangsgerät (RX) in allen Aspekten zu testen und die Performance-Grenzen zu ermitteln 
und unerwartetes Verhalten zu detektieren. AWGs können Signale erzeugen, die nahe an reale Signale herankommen 
– sowohl Nutz- als auch Störsignale. Die generierten Signale lassen sich präzise modifizieren, um einen Empfänger im 
Normalbetrieb oder an seinen Leistungsgrenzen zu betreiben. 

Anders als Funktionsgeneratoren können AWGs an ihrem Ausgang beliebige Signalformen bereitstellen. Manche AWGs 
werden auch als konventionelle Funktionsgeneratoren betrieben, um Standard-Signalformen wie Sinus, Rechteck, 
Rampe, Dreieck, Rauschen und Puls zu generieren. Einige Geräte verfügen zusätzlich über integrierte Signalformen 
wie exponentielle Anstiegs- und Abfallzeiten, sinx/x und EKG. Mit einigen AWGs können Anwender Signalformen aus 
bestimmten digitalen und Mixed-Signal-Oszilloskopen zurückgewinnen. 
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Lieferumfang
3 Jahre Gewährleistung

R&S®LCX LCR-Meter

Was zeichnet diesen LCR-Meter aus?
 ► Schnell, genau und vielseitig
 ► Erweiterbarer Frequenzbereich
 ► Testsignale für jeden Bedarf
 ► DC-Bias
 ► Datenaufzeichnung (Logging-Funktion)
 ► Touchscreen mit hoher Auflösung
 ► Vielseitige Testadapter

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ
LCR-Meter,, 300 kHz, Grundgerät R&S®LCX100

LCR-Meter,, 500 kHz, Grundgerät R&S®LCX200

Erweiterte Messfunktionen R&S®LCX-K106

Digitale Ein/Ausgänge und Binning R&S®LCX-K107

Erweiterte Bias-Funktionen R&S®LCX-K108

Frequenzerweiterung auf 1 MHz, 
für R&S®LCX200

R&S®LCX-K201

Frequenzerweiterung auf 10 MHz, 
für R&S®LCX200

R&S®LCX-K210

IEEE-488-(GPIB)-Schnittstelle, für R&S®NGP/LCX R&S®NG-B105

Testadapter für bedrahtete Bauelemente R&S®LCX-Z1

Messleitung mit Kelvin-Klemmen R&S®LCX-Z2

Testadapter für SMD-Bauelemente R&S®LCX-Z3

Testpinzette für SMD-Bauelemente R&S®LCX-Z4

Testkabel zum Messen von Transformatoren R&S®LCX-Z5

BNC-Verlängerung, Länge: 1 m R&S®LCX-Z11

19"-Einbausatz, 2 HE R&S®ZZA-GE23

Modellübersicht

Modell Messfunktionen Frequenzbereich Testsignal-Spannung (eff.) Testsignal-Strom
Interne 
Bias-Spannung

R&S®LCX100
Cp, Cs, Lp, Ls, D, Q, G, 
Rp, Rs, Rdc, R, X, Z, Y, 
Θd, Θr, B, M, N

DC, 4 Hz bis 300 kHz 10 mV bis 10 V 0,1 mA bis 200 mA

0 V bis 10 V
R&S®LCX200

DC, 4 Hz bis 500 kHz 
(1 MHz bis 10 MHz 
optional)

≤ 1 MHz: 10 mV bis 10 V,
≤ 5 MHz: 50 mV bis 2 V,
> 5 MHz: 100 mV bis 1 V

≤ 1 MHz: 0,1 mA bis 100 mA,
≤ 5 MHz: 0,5 mA bis 20 mA,
> 5 MHz: 1 mA bis 10 mA

Wichtige Daten
Parameter R&S®LCX100/R&S®LCX200 Warum ist dies wichtig?

Testadapter
R&S®LCX-Z1, R&S®LCX-Z2, R&S®LCX-Z3, 
R&S®LCX-Z4, R&S®LCX-Z5, R&S®LCX-Z11

Vielseitige Adapter für bedrahtete Bauelemente, SMD-Bauelemente 
und Transformatoren, um Messungen schnell durchzuführen.

Triggerung
kontinuierlich, manuell, oder Fernsteuerung 
über die Binning-Schnittstelle oder den 
Trigger-Eingang

Bietet Platz für komplexere Fertigungsaufbauten.

Datenaufzeichnung Datenrate bis zu 10 sample/s Erfasst Messwerte alle 100 ms.

Schnittstellen
Standard: USB, LAN;
optional: IEEE-488 (GPIB)

Die meisten Operationen für ein LCR-Messgerät sind programmiert. 
Die moderne und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mini-
miert Eingabefehler.

Neu

http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/LCX/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/LCX?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
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Ihr Vorteil Eigenschaften
Vielseitige Funktionen, 
alle häufig verwen-
deten Messungen 
unterstützt

 ►Durchführen aller Messungen, die zur 
Charakterisierung von Widerständen, 
Kondensatoren und Induktoren erforderlich 
sind

DC-Messungen und 
Testsignalfrequenzen 
bis zu 10 MHz

 ►Frequenzbereich von 4 Hz bis 300 kHz 
 ►Obere Grenzfrequenz von 500 kHz; mittels 
Softwareoptionen auf 1 MHz oder 10 MHz 
erweiterbar

Einfach zu bedienen

 ►Moderne und intuitive Bedienung durch 
großflächigen, kapazitiven Touchscreen
 ►Häufig verwendete Funktionen sind direkt 
über Tasten auf der Gerätefront zugänglich

Die perfekte Wahl für:

Komponenten F&E Komponentenproduktion

Service und Prüfung
Anwendungen im 
Bildungsbereich

Anzeige und Nutzbarkeit: Bis zu vier Messparameter können gleichzeitig auf dem 

Display mit zusätzlichen Informationen dargestellt werden. 

Messadapter für einen weiten Anwendungsbereich: Mit den LCR-Metern von 

Rohde & Schwarz können ganz unterschiedliche Komponenten vermessen werden.  

Je nach Bauform werden hierfür passende Messadapter eingesetzt.

R&S®LCX-Z1

R&S®LCX-Z4

R&S®LCX-Z11

R&S®LCX-Z3

R&S®LCX-Z2

R&S®LCX-Z5

Liste der Messfunktionen

Cp
Capacitance value measured with parallel-equivalent circuit 
model

Cs
Capacitance value measured with series-equivalent circuit 
model

Lp
Inductance value measured with parallel-equivalent circuit 
model

Ls
Inductance value measured with series-equivalent circuit 
model

D Dissipation factor

Q Quality factor (inverse of D)

G
Equivalent parallel conductance measured with parallel-equiva-
lent circuit model

Rp
Equivalent parallel resistance measured with parallel-equivalent 
circuit model

Rs
Equivalent series resistance measured with series-equivalent 
circuit model

Rdc Direct current resistance

R Resistance

X Reactance

Z Impedance

Y Admittance

Θd Phase angle of impedance/admittance (degree)

Θr Phase angle of impedance/admittance (radian)

B Susceptance

M Mutual inductance

N Turns ratio

Optionen für erweiterte Anwendungen 

 ►R&S®LCX-K106 Erweiterte Messfunktionen 
Für dynamische Impedanzmessungen, die Frequenz, Spannung 
oder Strom des Testsignals oder Bias-Signals durchfahren  

 ►R&S®LCX-K107 Digitale Ein/Ausgänge und Binning 
Beinhaltet Trigger-Eingang und acht Datenleitungen für Binning 

 ►R&S®LCX-K108 Erweiterte Bias-Funktionen 
Externe Bias-Spannung bis 40 V und interne Bias-Quelle im 
Modus Stromregulierung bis 200 mA 

 ►R&S®LCX-K201/-K210 Frequenzerweiterung 
Erweiterung auf 1 MHz/10 MHz für R&S®LCX200
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Typ Bezeichnung Seite

R&S®NRX Leistungsmesser 87

R&S®NRP-Z211/-Z221 Zweipfad-Diodenmessköpfe 89

LEISTUNGSMESSKÖPFE
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Leistungsmessköpfe R&S®NRX Leistungsmesser
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Die neue Generation von Leistungsmessern mit modernem und intuitivem 
Bedienkonzept
Der R&S®NRX unterstützt gleichzeitig bis zu vier Leistungsmessköpfe 
von Rohde & Schwarz und stellt die Ergebnisse übersichtlich auf dem 
flexibel konfigurierbaren Bildschirm dar. Das Touchscreen-basierte 
Bedienkonzept vereinfacht die Bedienung des Geräts. Zusätzlich 
gewähren Funktionstasten an der Frontplatte schnellen Zugriff auf 
die wichtigsten Funktionen.

R&S®NRX Leistungsmesser

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ

Softwareoptionen
Zweiter Messkanal R&S®NRX-K2

Dritter und vierter Messkanal R&S®NRX-K4

Keysight-Emulationsmodus (N1911A/N1912A/
N432A/E4418A/E4419A) 

R&S®NRX-K301

Empfohlenes Zubehör für R&S®NRPxxS(N)/T(N)/A(N) Leistungsmessköpfe
Für den Betrieb von Leistungsmessköpfen ist mindestens ein 
Schnittstellenkabel erforderlich.

8-poliges Schnittstellenkabel, Länge: 1,50 m R&S®NRP-ZK8

8-poliges Schnittstellenkabel, Länge: 3,00 m R&S®NRP-ZK8

8-poliges Schnittstellenkabel, Länge: 5,00 m R&S®NRP-ZK8

Empfohlenes Zubehör für R&S®NRX
19"-Gestelleinbausatz (für einen R&S®NRX 
Leistungsmesser und ein Leergehäuse)

R&S®ZZA-KNA22

19"-Gestelleinbausatz (für zwei R&S®NRX 
Leistungsmesser) 

R&S®ZZA-KNA24

Lieferumfang
 ►Quick Start Guide
 ►Netzkabel
 ►3 Jahre Gewährleistung

Wichtige Daten
Parameter R&S®NRX Warum ist dies wichtig?
Großer, hochauflösender 
Touchscreen

5" TFT, 800 × 480 Pixel Intuitive und schnelle Bedienung.

Anzahl der Messkanäle 1 bis 4
Hohe Flexibilität zur Erfüllung aktueller und zukünftiger 
Anforderungen.

Kompatible Leistungsmessköpfe
R&S®NRPxxS/SN, R&S®NRPxxT/TN/TWG,
R&S®NRPxxA/AN, R&S®NRP-Zxx, R&S®NRT-Zxx

Ein Grundgerät für alle aktuellen Leistungsmessköpfe 
von Rohde & Schwarz sowie ausgewählte abgekündigte 
Leistungsmessköpfe.

Automatische Pulsanalyse mit R&S®NRP-Z8x Leistungsmessköpfen Zeitersparnis, keine manuelle Berechnung notwendig.

Testgenerator für Messköpfe 50 MHz/1 GHz, CW- und Pulsmodus Hochpräzise Messkopfverifizierung in einem Modul.

Leistungsreflexionsmessungen Option R&S®NRX-B9
Erstes Grundgerät, das Abschlussleistungs- und 
Durchgangsleistungsmessköpfe gleichzeitig unterstützt.

Modellübersicht

Modell Frequenzbereich Leistungsmessbereich
Anzahl
Messkanäle

Display Unterstützte Leistungsmessköpfe Gewicht

R&S®NRX
DC bis 110 GHz
(abhängig vom 
Messkopf)

0,1 fW bis 30 W (mitt-
lere Leistung, abhängig 
vom Messkopf)

1 bis 4

5"/12,7 cm- 
Touchscreen,  
800 × 480 Pixel 
(WVGA)

 ►R&S®NRPxxS(N)/T(N)/A(N) Serie
 ►R&S®NRP-Zxx Serie
 ►R&S®NRQ6 Frequenz selektiver 
Leistungsmesskopf
 ►R&S®NRT-Zxx 
Durchgangsleistungs messköpfe

2,35 kg/2,58 kg
(abhängig von 
installierten 
Optionen)

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ

Grundgerät
Leistungsmesser R&S®NRX

Hardwareoptionen
Testgenerator für Messköpfe R&S®NRX-B1

Anschlüsse für dritten (C) und vierten (D) 
R&S®NRP Messkopf

R&S®NRX-B4

IEEE-488-(GPIB)-Schnittstelle R&S®NRX-B8

Schnittstelle für R&S®NRT-Zxx Messköpfe R&S®NRX-B9

http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/NRX?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/nrx/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_
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Ihr Vorteil Eigenschaften

Einfache Bedienung

 ►Klar strukturierter Farb-Touchscreen für 
intuitive, fensterbasierte Bedienung
 ►Wichtige Parameter und Funktionen dank 
Farbcodierung auf einen Blick erkennbar
 ►Ergebnisse werden in einfach 
konfigurierbaren Fenstern sowohl 
numerisch als auch grafisch dargestellt

Testgenerator für 
Messköpfe

 ►Hochwertiger Puls-Referenzgenerator
 ►Referenzsignalquelle für Messkopf und 
Prüfling
 ►Unterschiedliche Betriebsarten (CW/Puls) 
und Frequenzen (50 MHz/1 GHz), diskrete 
Leistungsschritte

Komplettlösung in 
einem Grundgerät

 ►Unterstützt thermische, 
Mehrpfad-, Breitband- und 
Mittelwert-Leistungsmessköpfe
 ►Unterstützt frequenzselektive 
Leistungsmessköpfe
 ►Unterstützt Durchgangsleistungsmessköpfe

Universelle Messkopf-Anschlussmöglichkeiten

Die perfekte Wahl für:
Komfortable 
HF-Leistungsmessungen

Mehrkanalmessungen

HF-Pulsanalyse Systemintegration

Automatische Pulsanalyse: Alle R&S®NRP-Z8x Breitbandmessköpfe liefern eine auto-

matische Pulsanalyse. Zusätzlich zur Messkurve lassen sich bis zu 12 von 18 vom 

Nutzer wählbare Pulsparameter anzeigen.

Flexible Anbindung über Fernsteuerschnittstellen: Der R&S®NRX verfügt über drei 

unterschiedliche Fernschnittstellen zur Integration in automatisierte Messsysteme: 

Ethernet, USB und optional IEEE-488 (GPIB) (R&S®NRX-B8).

Optional: 
R&S®NRX-B9 
Messkopf-
schnittstelle, 
für R&S®NRT
Messköpfe

R&S®NRT-Zxx 2 × R&S®NRP Messkopfanschluss (8-polig) an Frontplatte 
+ optional 2 × R&S®NRP Messkopfanschluss an Rückwand (R&S®NRX-B4)

R&S®NRP-Z4
R&S®NRP-ZKU
R&S®NRP-ZKU

R&S®NRP-Zxx:
R&S®NRPxxS/T/A:
R&S®NRPxxSN/TN/AN:

PoE+ über LAN

PoE+ über LAN
R&S®NRPxxSN/TN/AN

PoE+ Switch
z.B. R&S®NRP-ZAP2

1 × USB an Frontplatte
1 × USB an der 
Rückseite

LAN

Max. 4 
R&S®NRP Messköpfe

direkter Anschluss
über R&S®NRP-ZK8 oder R&S®NRP-ZK6
über R&S®NRP-ZK8 oder R&S®NRP-ZK6

R&S®NRP-Zxx:
R&S®NRPxxS/T/A:
R&S®NRPxxSN/TN/AN:

Max. 2 
R&S®NRQ6 Messköpfe
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Schneller zu exakten Ergebnissen
Die R&S®NRP-Z211/-Z221 Zweipfad-Diodenmessköpfe vereinen alle 
wichtigen Eigenschaften, die für den Einsatz in der Produktion rele-
vant sind. Sie sind kostengünstig, schnell, präzise und USB-fähig 
und bieten das beste Preis/Leistungsverhältnis in ihrer Klasse. 

 ► Innovativer Zweipfad-Diodenmesskopf mit erweiterter Interrange 
Performance

 ► 80 dB Dynamikbereich für CW- und modulierte Signale
 ► Automatische Burst-Erkennung und -Erfassung
 ► Niedrige Empfindlichkeit gegenüber Harmonischen

R&S®NRP-Z211/-Z221 Zweipfad-Diodenmessköpfe

Empfohlene Optionen/Zubehör
Beschreibung Typ
USB-Adapterkabel (passiv) R&S®NRP-Z4

USB-Adapterkabel (aktiv) R&S®NRP-Z3

Sensor-Hub R&S®NRP-Z5

Modellübersicht
Modell Frequenzbereich Messkopf-Typ Schnittstellen

R&S®NRP-Z211 10 MHz bis 8 GHz
Mehrpfad-Diodenmesskopf 
(2 Pfade)

USB

R&S®NRP-Z221 10 MHz bis 18 GHz
Mehrpfad-Diodenmesskopf 
(2 Pfade)

USB

Lieferumfang
3 Jahre Gewährleistung

http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/nrpz221?cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat_Web_
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/nrpz221/?filter%5B_facet.CommonLibraryType%5D%5B0%5D=Fact+Sheets&cid=744_com_mc_190_Marcom_20-03_i__VI-page_printmag_text-ad__D-cat-FS_Web_


 O
sc

ill
o
sc

o
p

es
P
o
w

er
 s

en
so

rs
M

et
er

s 
an

d
 

co
u

n
te

rs
E
M

C
 

p
re

co
m

p
lia

n
ce

V
ec

to
r 

n
et

w
o
rk

 
an

al
yz

er
s

S
p

ec
tr

u
m

 
an

al
yz

er
s

H
an

d
h

el
d

 
an

al
yz

er
s

S
ig

n
al

 
g

en
er

at
o
rs

P
o
w

er
 s

u
p

p
lie

s
L
ei

st
u

n
g

s
m

es
sk

ö
p

fe

 Leistungsmessköpfe R&S®NRP-Z211/-Z221 Zweipfad-Diodenmessköpfe

 Rohde & Schwarz R&S®Essentials | Katalog 2023  90

(1)

(2)

Ihr Vorteil Eigenschaften

USB-fähige Leistungsmessköpfe 
ohne Kompromisse

Die USB-fähigen R&S®NRP-Zxx 
Leistungsmessköpfe können 
auch als Standalone-Geräte ein-
gesetzt werden – ohne Einbußen 
an Vielseitigkeit, Genauigkeit und 
Funktionalität.

Höchste Genauigkeit R&S®SmartSensor Technology

Rekordverdächtig schnell zu 
 genauen Messungen

 ►Sehr großer Messbereich
 ►Minimales Grundrauschen
 ►Extrem schnelle Messungen

R&S®NRPV Virtual Power Meter Software: komfortable Leistungsmessungen über  

PC/Laptop

 ► Messung der Pulsverzögerung an verschiedenen Messkurven (1).

 ► Gated-Messung an zwei GSM/EDGE-Messkurven mit R&S®NRP-Z81 Breitband-

Leistungsmesskopf (2). 

In Kombination mit der R&S®NRPV Virtual Power Meter Software kann die USB-

Fähigkeit der R&S®NRP-Z211/-Z221 Leistungsmessköpfe ideal genutzt werden. Die 

Software unterstützt alle Messkopffunktionen und bis zu vier Messköpfe, die an 

einen PC/Laptop über die R&S®NRP-Z3/-Z4 USB-Adapterkabel oder den R&S®NRP-Z5 

Sensor Hub angeschlossen sind. Die Messköpfe werden beim Einstecken automa-

tisch erkannt und erscheinen in allen aktiven Messfenstern (Hot Plugging).

Vielseitige Bedienung der R&S®NRP-Z211/-Z221 Leistungsmessköpfe

 ► Die Leistungsmessköpfe lassen sich entweder am R&S®NRX Grundgerät 

oder mit einem PC/Laptop bedienen. Zudem werden sie von  zahlreichen 

Signalgeneratoren, Signalanalysatoren, Spektrumanalysatoren und 

Netzwerkanalysatoren von Rohde & Schwarz unterstützt. Zum Anschließen der 

Messköpfe an einen PC/Laptop ist lediglich das R&S®NRP-Z4 passive USB-

Adapterkabel erforderlich.

 ► Mit dem R&S®NRP-Z5 Sensor Hub können Anwender ohne zusätzliche Adapter 

bis zu vier Messköpfe an einen PC/Laptop anschließen und die Messungen mit 

einem externen Triggersignal gleichzeitig starten.

Die perfekte Wahl für: 
Messungen an Basisstationen 
und Mobilfunkgeräten

Kalibrierung
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SERVICE

Rohde & Schwarz steht für innovative Serviceprodukte über 
den gesamten Produktlebenszyklus hinweg und betreibt dazu 
ein weltumspannendes Servicenetz.
In über 70 Ländern sind folgende Leistungen abrufbar:

 ► Vor-Ort-Kalibrierung
 ► Vorausschauende, präventive Wartung
 ► Produktaktualisierungen und -erweiterungen
 ► Remote-Service

In Zusammenarbeit mit den regionalen Service-
Zentren sowie den Werken und spezialisierten 
Tochterfirmen erbringt Rohde & Schwarz zudem weiterere 
Dienstleistungen

 ► Systemintegration
 ► Applikationsunterstützung
 ► Entwicklung kundenspezifischer Module, Geräte und 
Systeme

 ► Softwareentwicklung
 ► Installation und Inbetriebnahme
 ► Vor-Ort-Kalibrierung und Reparatur-Service

Während des gesamten Lebenszyklus der Produkte bie-
tet Rohde & Schwarz die folgenden Dienstleistungen im 
Rahmen von Service-Level-Agreements an:

 ► Systemsupport
 ► Spezialisierte Trainings und Schulungen in 
verschiedenen Formaten (Online, Virtuelle 
Klassenräume, Präsenzseminare und Schulungen)

 ► Wartung
 ► Ersatzteilservice
 ► Integrierte Logistikunterstützung
 ► Obsolescence-Management
 ► Technische Dokumentation
 ► Vorausschauende und  
präventive Wartung

Weltweit   

Lokal und persönlich 

Flexibel und maßgeschneidert

Kompromisslose Qualität 

Langfristige Sicherheit 

SERVICE VON ROHDE & SCHWARZ 
BEI UNS IN GUTEN HÄNDEN
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WARENZEICHEN

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.com

Unternehmenskommunikation
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
Unternehmenskommunikation
Mühldorfstraße 15
81671 München
Tel. +49 89 4129 139 58
Fax +49 89 4129 135 63
press@rohde-schwarz.com

Vertrieb
Die Adressen der Vertretungen/Vertriebspartner vor Ort 
finden Sie unter: www.sales.rohde-schwarz.com

Rohde & Schwarz Schulungen
www.training.rohde-schwarz.com

Rohde & Schwarz Customer Support
Unsere Support-Center stehen Ihnen jederzeit gerne für 
Fragen zu Produkten und Service zur Verfügung:
www.rohde-schwarz.com/support

Werke
Werk Memmingen
info.rsdmb@rohde-schwarz.com

Werk Teisnach
info.teisnach@rohde-schwarz.com

Werk Vimperk
personal.vimperk@rohde-schwarz.com

KONTAKTDATEN

Eigennamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer
 ► R&S® ist eingetragenes Warenzeichen der Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.  
Beispiel: R&S®FSC Spektrumanalysator

 ► Windows ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corp., USA.
 ► WiMAX Forum ist eingetragenes Warenzeichen des WiMAX-Forums. WiMAX, das WiMAX-Forum-Logo, WiMAX 
Forum Certified und das WiMAX-Forum-Certified-Logo sind Warenzeichen des WiMAX-Forums.

 ► Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen und Eigentum von Bluetooth SIG, Inc.; ihre 
Verwendung ist für Rohde & Schwarz lizenziert.

 ► CDMA2000® ist eingetragenes Warenzeichen der Telecommunications Industry Association (TIA-USA).
 ► Die Bezeichnungen HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Warenzeichen 
oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing, LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Herausgeber
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
Zusammenstellung, Layout: Silke Knobloch, Abteilung GF-BS1
Übersetzung: Abteilung GF-BS2
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CalPlus GmbH 

Normannenweg 30 
20537 Hamburg
Tel.: 040 3039595-0 
Fax: 040 3039595-50 
office@calplus.de 
www.calplus.de

CalPlus GmbH - Zentrale  

Heerstraße 32 
14052 Berlin 
Tel.: 030 214982-0 
Fax: 030 214982-50 
office@calplus.de 
www.calplus.de 


